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Adaptarea la viața aerobă 
a avut drept consecință pen- 
tru unele microorganisme 
posibilitatea sintezei sub- 
stanțelor organice. Cum s-a 
realizat acest lucru? Prin fo- 
losirea oxigenului din medi- 
ul înconjurător la oxidarea 
anumitor substanțe anorganice, în scopul obţinerii 
de energie chimică necesară sintetizării substanțelor 
organice din bioxid de carbon. Probabil că energia 
și-au produs-o din oxidarea amoniacului, hidrogenului 
sulfurat şi a metanului, substanțe care se găseau în canti- 
tate mare în ape și în sol. Astfel își fac apariția microor- 
ganismele chimiosintetizante și, o dată cu ele, posibili- 
tatea sintezei de substanţe organice de către viețuitoare. 

Nutriţia cu bioxid de carbon n-a rămas fără urmări 
pentru planeta noastră. Micșorîndu-se cantitatea de 
CO, s-au produs schimbări în compoziția spectrală 
a radiațiilor ce atingeau suprafaţa pămîntului. Trebuie 
să se fi produs o scăderea păturii de nori, iar amurgul 
care domnea atunci pe pămînt, și sub care trăiau orga- 
nisme inferioare lipsite de culoare, a trebuit să cedeze 
locul luminii. 

Desigur că microorganismele chimiosintetizante pro- 
duceau puține substanțe organice în acea perioadă, 
iar ceea ce produceau servea ca hrană și pentru hetero- 
trofe, care n-aveau posibilitatea să facă chimiosinteză,. 

S-a produs, prin urmare, o altă criză şi poate cea 
mai grea, Se deschidea perspectiva întunecată a dis- 
pariției rapide a vieţii pe pămînt. Aceasta însă, după 
cum constatăm și noi, nu s-a întîmplat, căci la unele 
microorganisme, probabil unele bacterii sulfuroase de 
tipul celor de astăzi, și-au făcut apariția în interiorul 
celulelor pigmenți. La început pigmenţii erau probabil 
de tipul porfirinelor, de culoare roșie, care mai degrabă 
ajutau la asimilarea la lumină a hranei gata asimila- 
bile, dar apoi și-au făcut apariția pigmenţii verzi — 
clorofila. 

Prin apariția acestui pigment, viața a fost salvată. 
Cu ajutorul clorofilei, capabilă să absoarbă energia 
solară în cantitate mare, microorganismele respective 
au început să realizeze procesul uriaș al fotosintezei, 
adică procesul sintetizării de substanțe organice din 
substanțe anorganice, și anume din bioxid de carbon, 
apă şi săruri cu azot. 

A apărut deci pe pămînt posibilitatea hrănirii plan- 
telor cu aer pe o scară largă datorită apariției pigmen- 
tului verde. Activitatea microorganismelor fotosinte- 
tizante, care se înmulțeau cu o iuțeală considerabilă, 
a dus la schimbarea radicală a compoziției atmosferei. 
A început să crească cantitatea de oxigen, ca rezultat al 
fotosintezei, şi să scadă cantitatea de bioxid de carbon. 

Acumularea oxigenului în atmosfera reducătoare a 
pămîntului, la temperatura și lumina solară de atunci, 
care foarte probabil era mai puțin intensă decît astăzi, 
din cauza straturilor de nori încă destul de groși, a făcut 
posibilă dezvoltarea unor plante verzi cu o organizație 
superioară — a algelor verzi —, care s-au extins cu 
o iuțeală extraordinară, cucerind apele şi chiar uscatul. 

Este ușor de înțeles acum rolul considerabil pe care 
l-au avut microorganismele chimiosintetizante în men- 
ţinerea vieții pe pămînt și apoi cele fotosintetizante în 
salvarea și dezvoltarea vieții pe pămînt. 

Apariția pigmentului verde — a clorofilei — a scos 
viața din impasul în care căzuse. Apărind clorofila 
și, o dată cu ea, posibilitatea la plante de a folosi într-o 
măsură considerabilă bioxidul de carbon ca materie 
primă pentru producerea de hrană, s-a. dat impuls! 
vieții şi s-au asigurat dezvoltarea ei ulterioară și popu- 

i larea planetei. Prin urmare, 
microorganismele verzi au 
avut rolul unei curele de trans- 
misie, care a silit energia nese- 
cată a razelor solare să lucreze 
în folosul vieții. 


Chromatium weissi; 2 — Chromatium 


 şita experiențelor să 


| 


a (Urmare din pag. 15) 


mice 'un ciclu închis al dependenţei în vederea | 


hranei — între om și plante, repetind în mic ceea 
ce se petrece de fapt, la scară terestră, de milioane 
şi milioane de ani. S-au făcut încercări cu un pește, 
originar de pe la tropice, care are calitatea că se 
mulțumește pe deplin numai cu alge. Ciclul este a- 
tunci om — alge — pește — om, ceea ce înseamnă că 
substanțele eliminate de om sînt absorbite de alge, 
din care se hrănesc peştii, care alimentează la rindul 
lor pe oamenii din cabină și ciclul se reia de la început, 
Prin aceasta devine posibil să se asigure nevoile res- 
piratorii şi alimentare ale călătorilor din nava cos- 
mică pe un timp teoretic nelimitat, Rămine ca reu- 
a dreptul a se șterge din fraza 
de mai sus cuvintul „teoretic“, 

Nenumărate și extrem de diverse sînt problemele 
la a căror rezolvare biolbgii, fizicienii, chimiștii, 
tehnicienii din lumea întreagă au fost stimulaţi de 
avintul neîntilnit vreodată în istoria științei și teh- 
nicii, cu care realizările sovietice au deschis porțile 
unei lumi noi, pline de făgăduieli, nevisate pentru 
creșterea dontinaţiei omului asupra naturii, Nu se 
„poate însă să nu fii izbit de un stil, de o atmosferă 
deosebită, care străbate din preocupările în acest 
domeniu ale țărilor capitaliste. Un exemplu semnifi- 
cativ îl poate constitui ideea de la care au pornit acei 
cercetători americani care au preconizat transportarea 
unor „piloți de rezervă“ într-o stare de anabioză 
(viaţă suspendată, reducerea funcțiilor fiziologice pînă 
la o stare vecină cu moartea), prin răcirea corpului 
„la o temperatură mult sub cea norntală. Atunci cînd. 
din cauza condițiilor aspre din interiorul cabinei 
unul dintre piloți ar simți că nu mai poate rezista, căi 


_ Se apropie sfirşitul, ar acționa un mecanism care urcă 


„temperatura vasului în care se află „semicongelat“ 
unul din colegii săi de zbor, iar acestuia, revenind 
la viață normală („dezgheţindu-se“), i se cedează 
comanda navei. La fel procedează și acesta în situație 
similară, trezind la viață normală pe un coleg care 
pînă atunci a suportat bine (fiind „semicongelat“) condi- 
tiile care „l-au dat gata“ pe pilotul „treaz“. i 

Această „ingenioasă“ metodă preconizată de revista 

"engleză „Journal of British Interplanetary Society“ a 
fost îmbrățișată de forurile de specialitate din S.U.A. 
Argumentarea era foarte simplă: țările capitaliste nu 
mai trebuie să aștepte pentru lansarea omului în 
cosmos pînă se va ajunge la studiul științific al asi- 
gurării celor mai bune condiții pentru securitatea cos- 
monauților. Dacă din cei 5—6 oameni introduși în 
cabină (în stare de anabioză) pînă la sfirșitul zborului 
rămîne în viață unul, înseamnă că proiectanţii şi 
constructorii cabinei o pot realiza cu un coeficient de . 

„securitate de numai 16—20%, fără să mai aștepte 
ajungerea la 100%. Reiese limpede de aci disprețul 
pentru ființa umană, care este pur și simplu trans- 
formată în „piesă de rezervă“. Acest dispreţ pentru 
viaţă nu e de mirare la aceia care se pricepatitde 
bine să transforme cele mai minunate descoperiri, 
ale geniului uman (energia nucleară, zborul cosmic 
şi altele) în unelte ale morţii, ameninţări pentru a 
menține capitalismul, orînduirea socială condamnată . 
de istorie. GR : 

Foarte apropiata lansare a omului în cosmos de 
către specialiștii sovietici va fi o nouă dovadă că, pe - 
lingă cea mai înaintată tehnică, ei au de partea lor 
și superioritatea în ce priveşte pătrunderea în fenome- 
nele vieţii, asigurarea păstrării ei în condiţiile cele 
mai grele din zborul cosmic, Viaţa, a cărei valoare 
unică ei o respectă în fiecare om, de oriunde, demn 
de acest nume. 


Ing. D. DORIAN 


ot trece săptămîni, luni și uneori ani de la primele 
P planuri topometrice; proiectanții aproape nu-și 

mai amintesc de primele lor variante de ampla- 
sare, de primele studii tehnice economice; miile de 
căutări pasionate, miile de calcule și miile de desene, 
căpătind configurația precisă a unui nou furnal sau 
a unei noi uzine sint și ele, de multă vreme, trimise 
spre cele-mai îndepărtate șantiere; datele constructive 
se transformă în dimensiunile reale ale construcțiilor, 
soluțiile tehnice cedează locul parametrilor reali ai 
noilor instalaţii, capacitatea de producție încetează 
să mai fie o simplă noțiune teoretică, devenind plan 
riguros de producție; ziarele și revistele încep să pu- 
blice — asemenea unor emoţionante secvenţe ale ace- 
luiaşi documentar ilustrînd politica de industrializare 
a ţării — fotografiile noilor instalații de la Reşiţa, 
Hunedoara, Călan... 


@ Blumingul de la Hune- 
doara 


© Distileria de gudroane 
de la Hunedoara 


© Noua oțelărie de la Hu- 
nedoara 


Şi tocmai acest moment, momentul apariției pri- 
melor fotografii — cînd puțini își mai amintesc, poate, 
de primele planuri topometrice și de primele variante 
de amplasare — reprezintă, de fapt, marele elogiu care 
poate fi adus muncii unui proiectant: proiectul lui 
a căpătat viață. 

Inginerul Constantin Roșca, de la Institutul de 
proiectări metalurgice — IPROMET — întirzie îndelung 
în fața fiecărei fotografii: de fiecare dintre ele i se 
leagă amintiri, fiecare are pentru el o istorie care nu 
seamănă cu nici o altă istorie, fiecare reflectă munca 
entuziastă, creatoare a unui alt colectiv al institutului. 

Seria fotografiilor o deschid cele mai vechi, din 
perioada primului nostru cincinal: Uzinele „Tractorul“ 
şi „Steagul roșu't din Orașul Stalin, ,, Wilhelm Pieck‘ 
din Brăila, „I.C.Frimu“-Sinaia, „1 Mai“-Ploiești, „Carbo- 
chim“-Cluj, „Înfrățirea“-Oradea și multe altele, dezvol- 
tate sau create în anii noștri pe baza proiectelor IPRO- 
MET-ului. Pornind de la aceste fotografii, unele vechi 
de peste ro ani, aflăm că pe atunci, la începutul acti- 
vității sale, Institutul de proiectări n-avea decît 70 de 
ingineri și tehnicieni. Şi mai aflăm că numai peste 
un singur an, ca urmare a creșterii rapide a vo- 
lumului de investiţii, au trebuit create o serie de alte 
institute de proiectare (IPROM — Institutul pentru pro- 
iectarea de mașini; IPROMIN — Institutul de proiectări 
miniere; ICEMIN — Institutul de cercetări miniere etc.), 
sarcina de bază a IPROMET-ului răminind proiectarea 
complexă în domeniul metalurgiei și siderurgiei. 

Fotografiile, ca pentru a ilustra noul profil al insti- 
tutului, încep să ne ofere acum, în aceeași emoţionantă 
succesiune, imaginea primului furnal de 450 mc al 
cărui volum era aproape dublu față de cele existente 
în acea vreme (1952), prima baterie a Uzinei cocso- 
chimice de la Hunedoara (1955), primul furnal de 700 
mc (1956), blumingul de 1.000 mm (1958), cuptoarele 
Martin de 185 şi cele de 400 de tone și, în sfîrșit, noua 
distilerie de gudroane (1960). Fotografiile însă, oricite 
ar fi, nu vor putea reflecta niciodată adevărata amploare 

a construcțiilor realizate 
de oamenii muncii din 
ţara noastră într-o atit 
Vedere generală a Uzinei cocso- de scurtă perioadă. Şi 
chimice de la Hunedoara inginerul Constantin 
Roșca, cu justificată 
mândrie pentru colectivul 
IPROMET-ului, care a 
contribuit prin sutele 
sale de proiecte la acest 
uriaș efort constructiv, 
îmi precizează, pentru a 
ilustra capacitatea pro- 
ductivă a noilor furnale 
şi cuptoare, că întreaga 
producție de fontă a 
anului 1938 a ajuns să 
fie realizată astăzi în 
numai 7 săptămîni, în 
timp ce producția de 
oțel se realizează și ea 
în maximum 8. 

Cit privește proiectele 

IP ROMET-ului — benefi- 
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ciarii le apreciază ca fiind mereu mai: bune —,ele sînt 
rodul activității unui colectiv tînăr, entuziast, care, sub 
indrumarea partidului, a făcut propria sa cauză din 
cauza construcției socialiste. Şi, rînd pe rînd, inginerul 
Roșca îmi vorbește de inginerul Ion Prisăcaru, şeful 
sectorului de furnale și oțelării, de colectivele ingine- 


Depozit mecanizat de minereu lo Combinatul siderurgic din Hunedoara 


rilor Cristea Pascu, Adrian Petrovici, Arist. Pavelescu, 
Vasile Grosu, Gh. Dobrian, de tinerii ingineri Stan 
Vasile, Păiuș Cornel sau Scripcaru Gavril. 

Într-un tîrziu — atunci cînd carnetul cu note părea 
definitiv închis — reușesc să aflu cite ceva și despre 
drumul în viață al comunistului Constantin Roșca, 
în urmă cu ani simplu muncitor la șantierul naval 
Brăila, în prezent inginer-șef al sectorului central 
energetic. Și mă bucur din nou pentru căldura cu 
care a știut să-mi vorbească de toți inginerii și tehni- 
cienii care s-au dovedit în toți acești ani „adevărați 
proiectanți“ şi pentru modestia cu care mi-a vorbit — 
și, mai ales, a refuzat să vorbească — de munca și 
realizările sale. 


PROIECTELE ZILEI DE MIINE 


Creșterea producției de fontă pînă în anul 1965 la 
circa 2 milioane de tone, 
a celei de oțel la 3,3 mili- 
oane de tone, cit și sar- 
cinile privind producția 
de laminate și țevi 
(2.000.000 și respectiv 
500.000 de tone). ridică 
sarcini noi, de o deosebită 
importanță în fața co- 
lectivului de 
şi tehnicieni al Institu- 
tului de proiectări me- 
talurgice. Astfel, pentru 
a contribui la realizarea 
sarcinilor privind pro- 
ducția de fontă, proiec- 
tele noului sector de fur- 
nale de la Reșița, de 
700 mc, cît și proiectele 
noului sector de furnale 
de la Hunedoara de 
1.000 mc, prevăd intro- 
ducerea celor mai avan- 


Uzinele „Victoria” din Călan — 
cauperele furnalului nr. 2 
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sate soluții tehnice, cum ar fi funcționarea furnalelor 
cu presiune ridicată la gît de 1,7 atm. și respectiv 
2,3 atm. prevederea de tuburi Venturi pentru epurarea 
gazelor, ridicarea temperaturii vintului la 950° C şi, în 
sfîrșit, utilizarea gazului metan. De aceeași deosebită 
atenție, privind introducerea celor mai noi soluţii 
tehnice, s-au bucurat și proiectele noilor instalaţii 
de aglomerare a minereului mărunt de fier. 

Sectorul central energetic și sectorul de cocserii al 
institutului lucrează în această perioadă la studiile 
tehnice-economice și de amplasament pentru noua 
Uzină cocsochimică de la Călan, urmînd ca în viitor, 
în funcţie de rezultatele obținute la stația experimen- 
tală semiindustrială de fabricare a cocsului metalurgic 
din cărbuni energetici, să se poată definitiva proiectul 
acestei uzini cu o producție — așa cum se prevede 
în Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. pentru 
planul de 6 ani — de cel puțin 400.000 tone de cocs 
în anul 1965. 

Pentru asigurarea producției de laminate de oţel! 
și îmbunătățirea structurii acestora pe sortimente, alt 
colectiv al IPROMET-ului, în colaborare cu Institutul 
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Aspect de la montarea unui furnal 


o serie de prefaceri: hrana noastr 

se transformă în produser 
ce mai simple, iar energia ré 
este necesară întregii noagti 
tăţi. Aceste complicate pi 
mice, aceste reacţii sînt Pro 
dirijate de substanţe numite, 
sau enzime. Fără ajutorul © 
sau al fermenţilor noi nu am putea 
prepara o pîine gustoasă, nu am putea 
obține varietatea de brînzeturi, nu 
am putea fabrica berea, alcoolul, oţetul 
etc. lată de ce este interesant să cu- 
noaștem cîte ceva despre aceste sub 
stanţe. 


a d È 
| n organismul nostru au 106 


Reacţiile care se petrec în organism 
cu o viteză mare, la temperaturi rela- 
tiv mici (între 0° şi 38*C) și presiune 
normală se produc în afara organismu- 
lui, respectiv în laborator, numai la 
temperaturi și presiuni ridicate, cu 
eforturi și instalaţii complicate și au 
ca rezultat foarte adesea randamente 
destul de mici. Mai mult chiar, unele 
din reacţiile biologice nu au putut 
fi încă reproduse în afara materiei 
vii, în laborator. À 

Să ne referim la cîteva exemple sim- 
ple: oxidarea sau arderea glucozei 
în organism se desfășoară cu ușurință 
la temperatura de 37*C. Același pea 
în mediu lipsit de viață necesită tem- 


eraturi foarte ridicate, de cîteva sute 


e grade! À 
Degradarea proteinelor în mediu 
lipsit de viață poate fi condusă la 
ah numai în mediu puternic acid, 
procesul durînd cîteva luni. Același 
roces care durează cîteva luni în 
aborator se petrece în stomacul nostru 
doar în cîteva ore în mediu mult mai 
slab acid. Pentru a realiza această 
degradare în afara organismului, cu 
aceeași iuţeală, e necesară o tempera- 
tură de 140—150*C, o presiune de 
cîteva atmosfere și o mare aciditate, 
deci condiţii incompatibile cu viaţa. 
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Ce anume determină mersul și viteza 
acestor reacţii din prganism? 

Organismele vii realizează toate 
aceste reacţii cu ajutorul enzimelor 
sau al fermenţilor, care, pe drept cu- 
vînt, au fost numite „chei ale vieţii“. 

Pentru a ne da seama de pomenit 
enzimelor în viața noastră, este sufi- 
cient să ne gîndim numai la faptul că 
nutriția — asimilarea de către orga- 
nism a hranei — se produce sub acțiu- 
nea enzimelor ce se găsesc în sucurile 
din traiectul digestiv. Pentru a fi asi- 
milate de organism, zaharurile, gră- 
simile și proteinele ce se găsesc în 
alimente suferă o scindare în părţile 
lor constitutive. În toate aceste pro- 
cese, în tubul digestiv al omului și al 
animalelor intervin enzimele din sucu- 
rile digestive secretate de diferite 
glande digestive. Pentru a produce 
procese similare în afara organismelor 
— în absenţa enzimelor —, este nece- 
sar ca soluţiile proteinelor, zaharurilor 
sau grăsimilor să fie fierte timp în- 
delungat în prezenţa soluţiilor con- 
centrate de acizi minerali sau de baze. 

Enzimele sau fermenţii intervin 
în viaţa noastră nu numai în procesele 
de digestie, ci și în utilizarea substan- 
ţelor nutritive, în eliberarea energiei 
diferiților compuși, în consumarea de 
către uta a oxigenului, în formarea 
bioxidului de carbon și în alte procese 
ce au loc în celulele și țesuturile orga- 
nismelor vii. Cum s-a ajuns la descope- 
rirea acestor substanțe? 

Încă în urmă cu 150 de ani, oamenii 
de știință au presupus existenţa unor 
substanţe, a unor catalizatori speciali, 
ce fac posibile transformările chimice 
din țesuturile organismelor vii. Astfel, 
în 1885 K.S. Kirchhoff la Petersburg a 
arătat că extractul de malț (orz în- 
colțit) poate să zaharifice amidonul 
la fel ca şi orzul germinat — cu alte 
cuvinte scindarea amidonului în malto- 
ză se poate face nu numai în celule, 


ci și cu extractele acestora. După cîţiva 
ani a fost izolată substanţa ce producea 
zaharificarea amidonului sub forma 
unui praf alb amorf, solubil în apă, 
pe care oamenii de știință l-au numit 
„diastază“. Ulterior s-au identificat 
și izolat pepsina din sucul gastric, 
emulsina din migdale amare, lipaza 
și tripsina din sucul pancreatic ș.a. 

În acelaşi timp au începùt să fie 
studiate și fermentațiile produse de 
microorganisme, fermentațli ce au loc 
cu doajare de gaze. 

E. Büchner în 1897, presînd drojdii- 
le, obține zimaza, un suc lipsit de 
celule de drojdie, a lits să producă 
armientajia alcoolică. Prin aceasta 
s-a dovedit că diferite fermentații na- 
turale, ca, de exemplu, fermentația 
alcoolică sau cea lactică, nu sînt cauzate 
de viețuitoare, ci de enzimele aflate 
în celulele acestor mici vieţuitoare 
(drojdii sau bacterii). 

În anii ce au urmat, studiul enzi- 
melor se dezvoltă din ce în ce mai mult. 
Sînt extrase şi izolate multe enzime, 
se studiază felul în care acţionează 
ele asupra diferitelor substanţe, sînt 
studiate transformările pe care le 
cauzează. Școala enzimologică sovie- 
tică, întemeiată de A.N. Bach, printr-o 
serie de savanţi, ca A.I. Oparin, V. Pal- 
ladin, N. Sisakian, B. Rubin, 
A. Kursanov și alţii, a adus contribuţii 
însemnate în domeniul enzimologiei. 

În ultimul timp, folosindu-se meto- 
dele moderne de purificare a proteine- 
lor, s-a obţinut un număr suficient 
de mare de enzime în stare pură sub 
formă cristalină. Studiindu-se aceste 
preparate pure, s-a dovedit că enzimele 
sînt fie proteine pure, fie proteine 
conjugate cu alte componente, ca, 
de exemplu, vitamine (B.,, Ba, Be PP, 
H), ioni metalici (cupru, zinc, mangan, 
vanadiu, crom AR 


CUM ACȚIONEAZĂ ENZIMELE 


Ele acţionează atît în celule și ţe- 
suturi, cît și atunci cînd sînt extrase 
din acestea la fel cum lucrează dife- 
riții catalizatori ai reacţiilor chimice. 
Catalizatorii sînt substanţe capabile să 
accelereze viteza cu care se produc 
diferite reacţii chimice. Cantități ne- 
însemnat de mici de catalizatori — 
uneori prezente chiar sub forma unor 
impurități — pot grăbi transformarea 
unor mari cantităţi de substanţe. Ca 


Enzima trebuie să se potrivească față . de 
substrat ca o cheie față de lacătul pe care-l 


deschide 


„Se ex 


şi catalizatorii, enzimele au o mare 
influenţă chiar cînd sînt în cantitate 
foarte mică; în timpul acţiunii lor 
nu se consumă. De exemplu, apa oxi- 
genari în prezența urmelor de fier se 
escompune repede în apă şi oxigen; 
același proces poate fi accelerat prin 
prezenţa catalazei, -o enzimă ce se 
găsește atit în țesuturile vegetale, cît 
și în cele animale. Activitatea cata- 
lazei este însă de 10 milioane de ori 
mai puternică decît aceea a fierului, 
așa încît dacă o anumită cantitate de 
apă oxigenată se descompune în apă 
și osie în prezenţa fierului în tim 
de 115 zile, aceeași cantitate de ap 
oxigenată se descompune în prezența 
catalazei în timp de o scoti! 
Una şi aceeași enzimă poate adesea 

să producă nu numai desfacerea (de- 
radarea) substratelor ei, ci și unirea 
sinteza) lor. 


Temperaturi mai mari de 60—70° duc la pier- 
derea activității enzimelor 


Unele metale sau vitamine pot forma gruparea 
activă a enzimelor 


În tubul digestiv, desfacerea substan- 
lor alimentare sub influența enzime- 
or merge practic pînă la capăt. Aceasta 
ică prin faptul că pe măsură 
ce substanţele alimentare sînt des- 
făcute pe cale enzimatică în produșii 
simpli ce le alcătuiesc, aceștia din 
urmă sînt pietate h prin vilozităţile 
intestinale, trecînd în sînge, limlă; 
în felul acesta, cantitatea de poang 
simpli nu isa i în intestin așa de mult 
încît enzimele să poată să producă 
unirea lor și astfel nu se ajunge la o 
refacere a substanţelor alimentare. În 
celule și ţesuturi, una și aceeași enzimă, 
după cum au arătat A.I. Oparin, 
A.N. Kursanov ș.a., ar putea produce 
sinteza atunci cînd ar fi adsorbită 
pe diferite formaţii ale celulei și ar 
putea produce degradarea atunci cînd 
enzima ar fi desorbită. 


PRETENŢII ŞI PREFERINŢE... 


Enzimele sînt foarte sensibile faţă 
de temperatură. Este suficient să ridici 
temperatura cu 10°C pentru ca activi- 


tatea enzimelor să crească aproxima- 
tiv de 2 ori. Această creștere treptată 
a activităţii enzimelor o observăm 
însă numai pînă la temperatura 
de circa 40—50*C. Continuînd să mă- 
rim temperatura, se observă o scădere 
considerabilă a activităţii enzimelor 
în așa fel încît pe la 80—100*C enzimele 
își pierd activitătea. Acest lucru ni-l 
explicăm foarte ușor dacă ţinem seamă 
că enzimele sînt proteine; or, știm 
că proteinele prin încălziri la tempe- 
raturi peste 50°C se denaturează (al- 
bușul de ou, ce conţine proteină, prin 
încălzire se coagulează). 

În cazul enzimelor se vorbește de 
o temperatură optimă, la care activi- 
tatea este maximă. Așa, de exemplu, 
enzimele din corpul animalelor cu 
sînge cald au temperatura optimă cu- 
prinsă între 37 și 40*C, pe cînd enzi- 
mele animalelor cu sînge rece au tem- 
peraturi optime mai joase. Iarna, cînd 
temperatura mediului scade sub 0°C, 
activitatea enzimelor din organismele 
vegetale se micșorează și, o dată cu 
aceasta, scade și vitalitatea plantei. 
Primăvara, pe măsură ce timpul se în- 
călzește, începe să crească şi activita- 
tea enzimelor, ceea ce duce la o inten- 
sificare a proceselor vitale din plante. 

O altă proprietate importantă a en- 
zimelor este sensibilitatea lor faţă 
de aciditatea sau alcalinitatea mediu- 
lui în care își exercită acţiunea. Sînt 
enzime ce au activitate maximă în 
mediu acid sau slab acid, altele în 
mediu alcalin sau slab alcalin și altele 
în mediu neutru. 

Dar una din proprietăţile cele mai 
caracteristice ale enzimelor este faptul 
că o enzimă oarecare acţionează nu- 
mai asupra unei anumite substanţe 
sau numai asupra unui grup de sub- 
stanţe ce au constituţie chimică ase- 
mănătoare. S-a dat enzimelor denumi- 
rea de „chei ale vieţii“. La această 
denumire s-a ajuns pornindu-se, între 
altele, tocmai de la această proprie- 
tate a lor. Enzima pentru ca să atace 
un substrat oarecare trebuie să se po- 
trivească față de acesta la fel cum 
trebuie să se potrivească o cheie faţă 
de lacătul pe care-l deschide. 


ACTIVATORII ŞI INHIBITORII 
ENZIMELOR 


Încă de mult timp s-a văzut că unele 
substanţe, numite activatori, pot mări 
activitatea enzimelor pe cînd, altele, 
numite inhibitori, le paralizează, frî- 
nează sau chiar anulează activitatea 
enzimelor. Așa, de pildă, cianurile 
frînează activitatea unor enzime ce 
intervin în procesele respiratorii, dar 
în același timp cianurile pot fi activa- 
tori pentru o serie de enzime ce acţio- 
nează asupra proteinelor. 

Studiul activatorilor și inhibitorilor 
a dus la concluzii importante pri- 
vind structura enzimelor, ceea ce a 
permis să se obţină rezultate practice 
pentru industria alimentară, medi- 
cină ș. a. : A 

Multe enzime iau naștere din Pro- 
enzime (forma neactivă a lor), eare se 


găsesc în celule sau secreții. Numai. 
astfel putem înţelege cum pisica și 
șoarecele, adică în cazul nostru en- 
zima și substratul asupra căruia ac- 
ționează, pot să conviețuiască împre- 
ună în celula vie. Astfel se explică cum, 
de exemplu, în celulele vegetale pu- 
tem găsi amidonul alături de amilază, 
enzimă ce degradează amidonul. 

Ținînd seamă de faptul că toate en- 
zimele sînt proteine și că ele sînt 
răspîndite în număr foarte mare în 
toate celulele și țesuturile animale și 
vegetale, ajungem la întrebarea: nu 
cumva toate proteinele au proprietăţi 
enzimatice? 

Este foarte probabil ca toate pro- 


„teinele să fie enzime, însă pînă acum 


nu s-au pus în evidență proprietăţile 
enzimatice ale tuturor proteinelor. În 
sprijinul acestei afirmaţii vin, de 
pildă, lucrările savanților sovietici 
V. A. Engelhart și M. V. Liubimova, 
care au arătat că una din proteinele 
ce alcătuiesc și condiționează contrac- 
tarea mușchilor — numită miozină —- 
are proprietăţi enzimatice importante. 
Miozina catalizează procesele chimice, 
rezultînd energia necesară contracției 
musculare. 

Astăzi deci, vorbind despre enzime, 
nu ne mai putem gîndi numai la com- 
ponente ce se găsesc în cantităţi foarte 
mici în celule și ţesuturi, ci trebuie să 
avem în vedere în general totalitatea 
proteinelor din organismele vii, protei- 
ne ce pot avea proprietăţi enzimatice. 

Studiindu-se proprietăţile și modul 
de acţiune a enzimelor, cercetîndu-se 
factorii care favorizează sau împie- 
dică acţiunea lor, s-a ajuns nu numai 
la explicarea a numeroase procese ce 
au loc în natura vie, dar și la utili- 
zarea și dirijarea practică a proceselor 
enzimatice. 

În domeniul medicinei, de exem- 
plu, enzimele au explicat adesea cau- 
zele și mecanismele de producere a 
unor boli, servind, în același timp, și 
ca un mijloc de diagnostic: În același 
timp, în corectarea diferitelor tulbu- 
rări metabolice ce intervin în unele 
îmbolnăviri ale organismului, cu scop 
terapeutic, se folosesc adesea enzime. 

De asemenea, enzimele joacă un 
mare rol în industria alimentară: 
în panificaţie, în prepararea brînze- 
turilor, a spirtului, a berei, a oţetu- 
lui, precum și în fabricarea conservelor 
de fructe și legume. 


Enzimele pot fi adevăraţi bucătari atunci cind 
activitatea lor este dirijată și folosită în 
industria alimentară 
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dată cu primele zile ale toamnei 
O răcoroase, cu cerul cenușiu și 
soarele mai palid, animalele se 
pregătesc și ele să întîmpine frigul 
iernii. Unele își adună provizii de 
răunțe în cantităţi mult mai mari 
ecît le este necesar, multe păsări se 
pregătesc pentru lunga lor călătorie 
spre ţările mai calde, iar reptilele în- 
timpină iarna retrăgîndu-se în locuri 
mai adăpostite, ferite de frig și ume- 
zeală, unde dorm pînă în primăvară. În 
timpul acestui somn (hibernare), toate 
funcţiile organismului, nutriția, res- 
piraţia, circulaţia sîngelui sînt reduse 
pînă la nivelul cel mai scăzut admi- 
sibil pentru organism. Hibernarea 
începe la speciile mai iubitoare de 
căldură încă pe la sfirşitul lui august 
sau începutul lui septembrie, în funcţie 
de temperatura aerului. Cele mai re- 
zistente la frig, care se retrag mai tîrziu 
în adăpost, sînt viperele. Adormirea 
reptilelor, adică reducerea activităţii 
lor vitale se face treptat, ele se retra 
la adăpost, devin din ce în ce mai 
fuga vioaie, pînă ce adorm complet. 
n puţinele zile călduroase ale lui oc- 
tombrie și chiar în noiembrie, reptilele 


PREGĂTIRI DE IARNĂ ÎN TERARIUL NOSTRU 


mai ies încă din ascunzișurile pe care 
i le-au ales pentru iarnă și se insoresc 
li ultimele raze calde. Fiind mai puțin 
vioaie decît în timpul verii, în această 
erioadă ele pot fi prinse cu pd 
pă către cei care doresc să le aibă în 
terariu. 

În natură, broaștele țestoase își 
sapă o groapă în pămînt, mai afinat 
sau nisipos, unde se retrage cite o 
singură broască în groapă. Șerpii și 
șopirlele, care nu au posibilitatea de 
a-și construi un culcuș, și-l caută în 
scorburile vechi ale copacilor, pe sub 
stînci, în crăpăturile scoarţei sau în 

ăuri pe care le găsesc sub pămînt. 
umai șerpii pot ierna mai mulţi 
la un loc, încolăciţi strîns unul peste 
altul. 

Pentru reptilele pe care le-am în- 
grijit o vară întreagă în terariul nostru 
trebuie să asigurăm condiţii nor- 
male de iernare. Broaștele țestoase 

ot ierna în captivitate fie într-o ladă, 
în care am pus nisip, mușchi, frunze 
uscate, fie lăsîndu-le să se îngroape 
singure în pămînt,  însemnîndu-ne 
locul pentru a le dezgropa primăvara 
înainte de a ieși ele singure din hiber- 
nare. Pentru şerpi și șopiîrle cea 
mai bună metodă este îngroparea te- 
rariului sau, dacă acesta este prea 
mare, introducerea reptilelor într-o 
lădiță pe care o vom putea îngro- 


pa. Aceste metode de hibernare sînt 
cele mai bune, deoarece respectă 
cu fidelitate ep pi naturale de 
viaţă ale reptilelor, dar au inconveni- 
entul de a nu permite ţinerea lor sub 
observaţia celor interesați timp de mai 
multe luni. Cei care nu doresc să re- 
nunţe în timpul iernii la observarea 
lor pot ţine reptilele la temperatura 
normală a camerei, dîndu-le hrana 
necesară. În aceste condiţii atit de di- 
ferite de cele naturale unele reptile 
se comportă ca și în timpul verii în 
ceea „ce privește vioiciunea și pofta 
de mîncare, altele se mișcă şi mănîncă 
mult mai puţin. O broască ţestoasă 
poate fi ţinută ani de zile în cameră, 
punînd-o în timpul iernii la gean 
unde este mai răcoare, într-o lădiță 
acoperită. În aceste condiţii broasca 
doarme cu intermitențe, cînd tem- 
peratura creşte- începe să se agite, 
căutînd chiar să iasă afară din cutie, 
dar va refuza orice fel de hrană, bînd 
foarte rar numai apă. Această metodă 
are dezavantajul că nerespectînd rit- 
mul de viață al animalelor duce 
la consumarea inutilă a substanţelor 
interne de rezervă. Din punct de vedere 
ştiinţific, cea mai indicată metodă 
de hibernare a reptilelor este îngro- 
parea, deoarece este singura care per- 
mite evoluţia normală a ciclului lor 


de viaţă. 
i A. MARCUS 


Noutăti 
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AERUL FOLOSIT PENTRU 


TRANSPORTAREA CORPU- 
RILOR PULVERULENTE 


Specialiștii Institutului sovietic 
entru cereale din Moscova au rea- 
izat o conductă numită „Aerosol“ 
pentru transportarea făinei cu aju- 
torul aerului. Opt tone de făină pot 
fi transportate în timp de o oră la 
distanță de 250 metri pe o conductă 
de 3 țoli diametru. Un metru cub de 
aer, pătrunzind în conductă sub for- 
ma unui flux, cu o viteză de 10 metri 
pe secundă, poate transporta 99 kg 
de făină. 

Şi alte corpuri pulverulente ca 
cimentul, creta, soda etc. pot curge 
într-un asemenea flux de aer, putind 

fi transportate.cu ușurință la dife- 
rite distanţe. 


PRIMUL TREN CU MICRO- 
CLIMĂ 


Pe magistralele de cale ferată din 
Asia Centrală va începe să circule 
primul tren cu microclimă. Clima 
trenului este comandată de conduc- 


tor atît vara cît și iarna, astfel încît 
în vagoane va exista totdeauna tem- 
peratura convenabilă. Pe călduri 
insuportabile aparatul de microclimă 
asigură în vagoane o răcoare plă- 
cută. Iarna căldura necesară este 
asigurată de baterii electrice, evi- 
tîndu-se astfel înghețarea ţevilor și 
defectarea sistemului de încălzire, 


LIFTURI CU COMPRESOR 

In loc de cabluri, două ţevi verti- 
cale pe care se deplasează liftul este 
inovația inginerului polonez Adam 
Bilievicz din Silezia.  Pistoanele 
montate în ţevi sînt cuplate la ascen- 
sor, și în timpul pompării aerului 
comprimat în ţevi liftul urcă, iar 
cînd se evacuează aerul, liftul co- 
boară. 

Un ascensor cu 7 tone greutate se 
poate ridica la 10 etaje dacă în ţevi 
s-a realizat o presiune de 7 atmo- 
sfere. Presiunea pentru mai multe 


lifturi poate fi asigurată de un singur 
compresor. 


"RECORDUL ADÎNCIMILOR 


Pină de curind se ştia că batisca- 
ful „Trieste“, avind la bord pe Jac- 
ues Piccard a atins,, la 22 ianuarie 
960, adîncimea de 11.521 m în 
zona insulelor Mariane. lată însă că 
o revendicare a indicatorului mano- 
metric, ţinînd seamă de densită- 
tile existente la diferite adîncimi, 


a adus o corecție apreciabilă. Cifra 
cea mai probabilă a adîncimii atinse 
este de 10.900 m. S-ar părea că aceste 
cifre nu ne spun nimic în plus. To- 
tuşi, aici este vorba de un record. 
Noua cifră ne arată că sondajul 
record de 11.034 m, stabilit de nava 
sovietică Vitiaz, nu a fost depășit, 


"PLANTELE REZISTĂ LA-—2170 


Se ştie că ingheţurile produc mult 
rău e pasa poa uneori distrugindu-le, 
Experienţe recente au arătat că 
plante ca mesteacănul și coacăzul 
negru ating adevărate recorduri în 
ceea ce priveşte rezistența la tempe- 
raturi joase. Acest lucru l-a dovedit 
savantul sovietic academicianul Tu- 
manov. Luînd ramuri de mesteacăn 
și coacăz negru le-a supus la tempe- 
raturi din ce în ce mai joase, După 
o primă răcire, ce a atins o tempera» 
tură de — 40°, aceste ramuri s-au 
întărit; ele au fost atunci cufundate 
mai întîi în azot lichid, apoi în 
hidrogen lichid, unde au fost ţinute 
timp de 2 ore la o temperatură de 
— 217°. După aceea ramurile au 
fost menținute din nou în azot li- 
chid. Aduse în cele din urmă la tem- 
peratura normală, ramurile și-au 
reluat cursul vieţii dînd muguraşi. 
Performanţa se datorește în mare 
măsură faptului că îngheţul a avut 
loc treptat. Ca dovadă: ramurile care 
au fost supuse brusc la o temperatură 
de numai —14,5* au pierit. 


Construiți un 


CAP UNIVERSAL PENTRU STATIV Ing. AL. RACOVIŢĂ 


entru amatorii fotografi, precum 

și pentru cinefilii amatori dăm 
mai jos un cap universal pentru 
stativ. 

Trepiedele pentru aparatele de foto- 
grafiat și de filmat nu posedă întot- 
deauna dispozitivul de înclinare a 
aparatului, obligînd pe fotografii ama- 
tori să facă fotografiile numai pe 
lăţime. 

Capul universal vine să completeze 
lipsurile trepiedului,  permiţind o 
manipulare rapidă pe orizontală cu 
360° și pe verticală o înclinare față 
de axă de + 90%, 

Dispozitivul poate fi adaptat la 
toate tipurile de aparate de fotogra- 
fiat, ca și la toate tipurile de aparate 
defilmat pentru amatori cu film îngust. 
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6 Plita boltului 


În figurile I și II se indică toate 
iesele componente ale dispozitivu- 
ui. 

Dispozitivul este format dintr-o 
flanșă (piesa 1) confecţionată din ala- 
mă trasă sau bronz. În corpul flanșei 
avem o gaură cu un filet de 3/8”, care 
trebuie strict respectat, deoarece el 
servește la fixarea întregului cap de 
trepied. Corpul capului (piesa 2) are o 
formă conică terminat cu o furcă. Cor- 
pul, pentru a fi mai ușor, se confecţio- 
nează din aluminiu. La început se 
strujește partea furcii sferice la Ø 36, 
după care se strujește restul. După 
strujirea capului, acesta se prinde pe 
un dorn și se frezează furca. 

Pentru asamblarea pieselor 1 și 2 
vom confecționa 3 sectoare de cere 
(piesa 3). 
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Se strujeşte mai întîi o flanṣă la 
diametrul exterior de 64 ţinînd cont 
de cotele din schiță. Se decupează din 
această flanșă 3 bucăţi, cărora li se 
dau cîte două găuri de Ø 3,2, zencuite 
la 6,4. După confecţionarea sectoare- 
lor, acestea se aranjează la 120° unul 
față de altul în degajarea de Ø 30, care 
se găsește în flanșa 1. 

Apoi, cu ajutorul a 6 şuruburi 
M 3X5 mm, prin orificiul de Ø 10 aflat 
în flanșă se fixează sectoarele de corpul 
capului (piesa 2). 

Acum, flanșa este fixată de cap și 
se poate roti foarte ușor în jurul axei 
sale. Pentru a o fixa într-o poziţie 
dorită, oarecare, se blochează cu aju- 
torul unui șurub (piesa 4) prin gaura 
filetată din corpul capului. 

Se confecţionează apol un bolț 
și o piuliță (piesele 5 şi 6). Se 
recomandă ca finisarea bolțului 
şi a piuliței să se facă după ce 
acestea au fost introduse în gau- 
ra din corpul capului, pentru a 
avea o formă cît mai sferică. 

Pentru confecționarea din 
oțel a bucşei elastice (piesa 7) 
procedăm ca și la furca capu- 
lui. Strujim o parte cilindrică 
la Ø 25, după care frezăm bucșa 
elastică la dimensiunea de 12 
mm, pentru ca să poată intra 
în locașul ei din furca capului. 
Se execută apoi gaura pentru 
filetul de M 8, înclinat la 
12°, după care se frezează de- 
gajarea oblică de 2 mm. 

Din desenul de ansamblu 
II se vede cum se asamblează 
bucșa elastică la corpul capu- 
lui cu ajutorul bolțului 5 și 


al piuliţei 6. Pentru a evita 
deşurubarea  bolţului, acesta 
se blochează prin interiorul 


capului cu ajutorul şurubului 
12 de M 4X15. 

Pentru manipularea capului 
ne folosim de mînerul 10 și tija 
3, care se asamblează. 

Minerul 10 poate fi confecți- 
onat din lemn vopsit ulterior 
sau din bachelită. 

Aparatul de fotografiat îl 
montăm pe şurubul de 3/8” și-l 
blocăm cu piuliţa 9. 

Deşurubînd mînerul numai 
puţin, bucşa elastică se des- 
face și putem să mișcăm capul 
pe verticală și să-l fixăm în 
poziţia dorită, înșurubînd mî- 
nerul. 

În sfîrşit, capul universal 
pentru stativ este gata de între- 
buinţare prin simpla înşurubare 
în filetul trepiedului. 


nul dintre colţurile pitoreşti ale 

patriei noastre îl constituie Ţara 

Maramureșului, care face parte 
integrantă din regiunea Baia Mare: 

Atît prin bogăţiile sale naturale, 
prin ocupațiile harnicilor moroșeni, 
cît și prin tradiţii, port și obiceiuri, 
acest ținut prezintă trăsături caracte- 
ristice și un bogat tezaur folcloric al 
țării noastre. 

Străjuită de cele trei părţi — vestică, 
sudică şi estică — de cununa munților 
vulcanici Oaș-Gutii-Ţibleș, de masi- 
vul cristalin al Rodnei și de Carpaţii 
Păduroși, iar la nord, pe o lungime 
de 60 km, de cursul superior al Tisei, 
Țara Maramureșului ni se înfățișează 
ca o adevărată cetate naturală în mij- 
locul căreia se află depresiunea cu 
același nume, brăzdată de rîurile Iza 
și Vişeu, ambele surori atît prin obîr- 
şie, cît și prin vărsare. 

Cele 70 de aşezări omenești, în care 
locuiesc circa 180.000 de oameni, se 
înșiri. de-a lungul apelor Vişeu, Iza, 
Mara și Tisa. 


AŞA ERA CUNOSCUT IERI MARA- 
MUREŞUL 


u toată diversitatea bogățiilor 

sale, condițiile de viață ale popu- 
lației au fost în perioada regimu- 
lui burghezo-moșieresc dintre cele mai 
vitrege de pe teritoriul țării. O fabrică 
de mobilă cu o capacitate mică și cu 
utilaj învechit la Sighet, ò moară de 
măcinat sarea extrasă la Ocna Şuga- 


Viseu de Jê 


ăliborind prin ară 
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tag și Coștiui, o mică fabrică de tananţi 
la Vişeu de Sus și 7 gatere vechi, care 
funcționau temporar, alcătuiau toate 
„instalaţiile“ industriale. Lipsa de 
hrană și de lucru a dus la sărăcirea 
în masă a populaţiei, fapt pentru 
care maramureșenii erau siliți să se 
deplaseze sezonal în căutare de lucru 
în celelalte regiuni sau chiar să-și 
părăsească pentru totdeauna gospo- 
dăriile, emigrînd în alte ţări. În 
Maramureș analfabetismul, alcoolis- 
mul și bolile sociale au atins cele 
mai ridicate procente din ţară. Pro- 
porția neștiutorilor de carte era de 
75—85%, 1/3 din numărul satelor 
nu aveau şcoli și nici cadre didac- 
tice. O bună parte din populaţia 
Maramureșului o alcătuiau naționali- 
tăţile conlocuitoare (maghiari, ucrai- 
neni, germani), dar, cu toate aces- 
tea, educarea şi dezvoltarea lor cul- 
turală în limba maternă erau frînate 
de regimul burghezo-moșieresc. 

Starea sanitară de aici era şi mai 
dezastruoasă în acea vreme. Un sin- 
gur spital, trei farmacii și șase dis- 
pensare, toate deservite de 25 de me- 
dici pentru o populaţie de peste 
160.000 de locuitori. Mortalitatea in- 
fantilă era în perioada anilor 1930— 
1944 în proporţie de peste 35%. 


ȚARA MARAMUREŞULUI 
TREZITĂ LA VIAŢĂ 


upă instaurarea regimului demo- 
crat-popular, una dintre sarcinile 
principale trasate de Partidul Munci- 
toresc Romîn și guvernul ţării noastre 


a fost aceea de refacere şi dezvoltare a 
întregii economii naţionale, punîndu-se 
accentul pe ridicarea regiunilor îna- 
poiate și izolate ale patriei. Printre 
acestea se număra și Maramureșul. 

Anii 1948—1949 au constituit înce- 
putul unei vieţi noi pentru Maramureș, 
concretizîndu-se prin realizarea unei 
mari lucrări de interes naţional: ca- 
lea ferată Salva-Vişeu, prin care se 
face legătura directă a regiunii cu res- 
tul ţării. De la această dată s-a tre- 
cut, datorită sprijinului și grijii deo- 
sebite a partidului și guvernului, la 
o acţiune de valorificare complexă și 
rațională a bogatelor resurse naturale 
de care dispune și la dezvoltarea simul- 
tană a tuturor ramurilor de activitate. 

Pe lîngă întreprinderile existente, 
care și-au mărit considerabil capa- 
citatea de producţie în ultimii 10 
ani, au apărut noi ramuri industriale 
și întreprinderi noi. 

Astfel, minele de la Baia Borșa, Bur- 
loaia și Socolescu, staţia modernă de 
flotaţie de la Baia Borșa, cuptoarele sis- 
tematice de var de mare capacitate de 
la Bistra, Fabrica de cherestea și plăci 
aglomerate de la Baia Borşa, Fabri- 
ca de alcaloizi de la Vişeu de Sus, 
ea și fabricile de produse lactate de 
la Sighet și Vişeu, Fabrica de tricotaje 
„Unitatea“ din Sighet, fabrica de tera- 
cotă, precum și noua centrală electrică, 
toate acestea sînt creaţii ale regi- 
mului democrat-popular, expresie vie 
a politicii juste a partidului şi guver- 
nului de ridicare şi dezvoltare com- 
plexă a regiunilor înapoiate în trecut. 
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De asemenea, economia agricolă 
a cunoscut o mare dezvoltare și o 
nouă orientare în cei 16 ani de la eli- 
berare, în sensul că, o dată cu procesul 
de transformare socialistă a agricul- 
turii regiunii (Maramureșul numă- 
rînd în prezent 56 G.A.C. și întovărășiri 
zoopomicole), s-a pus accentul pe spe- 
cializarea celor două sectoare: creș- 
terea animalelor de rasă și pomicul- 
tura. În anii regimului democrat- 
popular, nivelul material al popu- 
laţiei maramureșene a crescut de peste 
2 ori față de cel antebelic. Sub ra- 
portul învăţămîntului și culturalizării 
maselor, Maramureșul a înregistrat o 
dezvoltare considerabilă, numărînd 
astăzi 176 de școli elementare, pro- 
fesionale și medii, care sînt frecven- 
tate de peste 25.000 de elevi și mun- 
citori. Pentru naţionalităţile conlo- 
cuitoare s-au construit numeroase școli 
în care predarea se face în limba ma- 
ternă (ucraineană și maghiară). S-au 
înființat 44 de cămine culturale, 64 de 
biblioteci sătești, 20 cinematografe, 
două case de cultură în orașele Sighet 
și Vişeu. Numărul satelor electri- 
ficate se ridică la 23, urmînd ca 
pînă în anul 1975 regiunea să fie com- 
plet electrificată. S-au construit trei 
spitale noi la Sighet, Cuhea şi Vişeu 
de Sus, 8 farmacii, numeroase dispen- 
sare și puncte sanitare în întreprin- 
deri, case de nașteri, posturi de prim- 
ajutor în toate şcolile etc. 


PE URMELE TINERILOR BRIGA- 
DIERI — SALVA-VIŞEU DE JOS 


D upă o noapte încheiată de mers 
cu acceleratul de la București 
ne așteaptă la Salva „personalul Mara- 
mureșului“. Trenul se angajează în pito- 
rescul defileu al Sălăuţei, trecînd peste 
numeroase viaducte, și după ce iese 
din tunelul Maramureșului, sfredelit 
acum 141 ani de tinerii brigadieri, co- 
boară ameţitor intrînd în valea largă 
și mănoasă a Izei. În față ni se desfà- 
şoară Țara Maramureșului, încadrată 
în rama muntoasă acoperită de pădu- 


Cu trenul forestier 
spre Baio Borşa 


rile seculare de-fag, brad și molid. 
Tot aici se dezvoltă bogate pășuni 
alpine și subalpine, de care este legată 
o intensă viaţă pastorală cu veche 
tradiție, cunoscută sub numele de 
„păcurărit“. Jos în valea Izei ne 
întîmpină Săcelul, Săliștea, Drago- 
mirești, Cuhea și leud, vechi așe- 
zări maramureșene, care în secolele 
XIV-XV, după cum vorbese „diplo- 
mele maramureșene“, au jucat rolul 
de puternice cnezate și voievodate 
romiînești. Arhitectura caselor înalte 
construite exclusiv din bîrne de lemn 
și acoperite cu „draniţă“, cea a por- 
ților de intrare oglindesc măiestria 
și originalitatea motivelor sculptu- 
rale în lemn a maramureşenilor. Pă- 
răsind ospitaliera vale a Izei, trenul 
își anunță printr-un șuierat prelung 
intrarea în tunelul Drăgoiasa, după 
care își încetinește mersul coborînd 
valea Vișeului, vale cu mult mai 
restrînsă decît prima, încadrată de 
versanţi înalţi și împăduriţi. 


VIŞEU DE JOS — BORŞA — 
BAIA BORŞA 


D in Vişeu de Jos un alt tren con- 
tinuă drumul, îndreptîndu-se spre 
renumita stațiune balneo-climaterică 
Borșa, unde luăm cunoștință de cîteva 
realizări însemnate înfăptuite în ulti- 


mul deceniu: fabrica modernă de che- 
restea și plăci aglomerate, sanatoriul 
T.B.C., unul dintre cele mai încăpă- 
toare și dotate sanatorii din ţară, 
complexul sportiv de iarnă, locuin- 
țele muncitorilor și minerilor mara- 
mureşeni etc. Impresionaţi de schim- 
bările survenite în ultimii ani da- 
torită politicii juste a partidului și 
guvernului, pornim cu mai multă 
voioșie, pe una din cărările preferate 
de turiști (valea Repedea), spre pis- 
cul cel mai înalt al masivului 
cristalin al Rodnei — Pietrosul 
(2.305 m). După 4—5 ore de mers 
anevoios, dar printr-o regiune de o 
frumuseţe nebănuită, iată-ne sus pe 
culmile de piatră ale Rodnei, care 
domină împrejurimile cu cîteva sute 
de metri. După un scurt popas la 
noua cabană Puzdrele, continuăm 
traseul de creastă pînă la Prislop, 
cea mai înaltă trecătoare din Car- 
pasii noștri (1.414 m), prin care se 
ace legătura Maramureșului cu Mol- 
dova. Faţă în față cu masivul Rodnei, 
se ridică masivul andezitic Toroiaga 
(1.939 m), cu un subsol bogat în mi- 
nereuri complexe. Baia Borșa, loca- 
litate situată la poalele masivului 
Toroiaga, a devenit în anii puterii 
populăre un însemnat centru minier 
maramureșean în care funcţionează 
o modernă staţie de flotaţie cu două 
linii de funicular si o cale ferată 
îngustă destinată transportului de 
minereu. 


VALEA VASERULUI — PODOABĂ A 
NATURII MARAMUREŞENE 


ăsînd în urmă exploatările mini- 

ere, ne continuăm itinerarul și în 
mai puţin de o oră ne aflăm pe pla- 
toul înalt al Toroiagăi, atît de populat 
în sezonul de vară de numeroase turme 
de oi. Spre nord se deschide în faţa 
noastră impresionanta vale îngustă a 
Vaserului, în fundul căreia curge 
tumultuos rîul cu același nume, care 
a format un defileu de o frumuseţe 
rară pe o lungime de peste 40 km. 


Frumoase și confortabile case noi lo 
Cuheo, construite în anii puterii populare 
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Pădurile seculare de molid ascund 
parcă nu numai calea ferată, dar și 
rîul, creîndu-ne impresia că înaintăm 
printr-un culoar de vegetaţie exube- 
rantă prin care razele soarelui pătrund 
cu greu şi numai la luminișuri. Bogăția 
de seamă a bazinului Vaser o formează 
lemnul, Aici se află cele mai însem- 
nate exploatări forestiere maramure- 
șene. Se aude gifiitul „mocăniţei“ 
făcînd ultimul transport de vagoane 
încărcate cu rodul muncii butinarilor. 
Ne invită și plecăm împreună pînă la 
tînărul orășel industrial de munte 
Vişeu de Sus. În ultimii ani, Vișeul și-a 
schimbat radical înfăţişarea de altă- 
dată. El are numeroase unități in- 
dustriale, cum sînt fabrica de che- 
restea dotată cu mașini și utilaje mo- 
derne, fosta Fabrică „Taninul“, repro- 
filată astăzi în fabrică de alcaloizi 
bazici necesari industriei farmaceu- 
tice, fabrica nouă de prelucrare a 
laptelui, precum și noi locuinţe mun- 
citorești, casă de cultură, școală me- 
die cu limba de predare maghiară — 
toate creaţii ale regimului democrat- 
popular. 


DE LA VIŞEU DE SUS LA SIGHET 


e continuăm traseul de-a lungul 
rîului Vişeu, trecînd prin satele 
Leordina, Petrova și Bistra, iar de la 
Bistra intrăm în defileul Vişeului. 
Acest pitoresc 3l îngust defileu, aco- 
EOY pe toată lungimea lui de 5 km 
e o bogată parue de fagi, este ca o 
ultimă îmbrățişare a e ră care 
i-au dăruit undele-i cristaline și pe 
care îl părăsește o dată cu vărsarea 
sa în Tisa. În faţă ne întîmpină apele 
zgomotoase ale Tisei. De la conilu- 
ența cu Vișeul, Tisa este încătușată de 
propriul ei defileu foarte E fă Ape- 
e adînci și învolburate ale Tisei după 
12 km se pnl mea şi so răsfiră în undu- 
iri tremurînde, cuprinzind între ele 
numeroase ostroave. Pînă la Sighet, 
trenul ne poartă prin roditoare livezi de 
pomi din care abia se disting satele Bo- 
cicoiu Mare, Crăciunești și Virişmort. 


SIGHET — CAPITALA 
MARAMUREȘULUI 


ighetul ne întîmpină reînnoit de 

tinerii constructori, care au schim- 
bat înfăţişarea istoricei așezări (în 1329, 
Sighetul era oraș crăiesc). Dacă pînă 
la eliberare, Sighetul avea mai mult 
un rol administrativ, astăzi, datorită 
măsurilor luate de partid și guvern, 
orașul a înregistrat succese impor- 
tante în toate domeniile de activitate 


Tineri ţărani  maramureşeni fn 
frumoase costume naţionale 


Construirea unei termo- 
centrale moderne, a Fa- 
bricii de tricotaje „Unita- 
tea“, reutilarea şi dez- 
voltarea impetuoasă a Fa- 
bricii de mobilă curbată 
„Alex. Tamas“, ale cărei 
produse sînt apreciate, 
apoi construirea fabricii 
de teracotă și produse ce- 
ramice, a fabricii de pro- 
duse lactate, noile locu- 
ințe muncitoreşti, toate 
acestea sînt realizări care 
justifică astăzi pe deplin 
zicala cîntecului: 

„Cit îi Maramurășu, 

nu-i oraș ca Sighetu“, 


PE MARA ÎN SUS 


D upă o odihnă recon- 
fortantă, a doua zi 
parcurgem cu trenul fo- 
restier Valea Mari, în 
lungul căreia se inșiră 
salba altor aşezări ma- 
ramureșene: Vad, Ber- 
bești, Giulești, Sat Şu- 
gatag, Hărnicești, Desești și Cră- 
cești, toate ascunse în bogate livezi 
de meri, trădate doar de localurile 
arătoase ale școlilor și căminelor cultu- 
rale construite în anii puterii populare. 
După o jumătate de oră de mers, ajun- 
gem în frumoasa poiană Izvoarele, 
situată la peste 1.000 m altitudine, de 
unde avem o perspectivă măreaţă 
asupra împrejurimilor. Aci s-a con- 
struit nu de mult o frumoasă și încăpă- 
toare cabană. În mijlocul unei păduri 
umbroase de brad, vin aci oamenii 
muncii și școlarii să-și petreacă con- 
cediile de odihnă și vacanţele în tabere, 
gustînd cu nesaţ din liniştea, aerul şi 
apa rece a izvoarelor cristaline ale 
acestui pitoresc colț maramureşean. 


PERSPECTIVE LUMINOASE 


|n lumina directivelor  Congresu- 
lui al Ilil-lea al P.M.R. se pre- 
vede ca în Maramureș să se creeze în 
următorii 15 ani o puternică indus- 
trie extractivă a minereurilor neleroa- 
se. Se va mări producţia de var de 
la Bistra prin construirea unui nou 
cuptor modern, cît și prin folosirea 
întregii capacităţi a celor existente. 
De asemenea se prevede construirea 
unei fabrici de cărămidă la Vişeu de 
Sus, impusă de necesităţile mereu 
crescînde ale construcţiilor de locu- 
inţe. Fabricile de produse lactate 
din Sighet si Vişeu își vor mări consi- 


derabil capacitatea de prelucrare prin 
construirea de noi secţii și dotarea cu 
utilaj modern. Totodată se vor con- 
strui depozite încăpătoare în vederea 
păstrării fructelor în stare proaspătă 
şi noi centre de pulpare. 

În ceea ce priveşte economia agri- 
colă, Maramureșul va deveni în peri- 
oada 1960—1975 una dintre cele mai 
însemnate regiuni zootehnico-pomicole 
ale ţării. În acest sens se vor mări 
suprafeţele livezilor de pomi cu 5.000 ha 
prin plantarea a încă 500.000 de 
puieţi în bazinele pomicole Tisa,Mara, 
Iza şi Vişeu, iar în sectorul creșterii 
animalelor se prevede la vaci înlocu- 
irea rasei locale de munte în toate 
satele Maramureşului cu rasa „brună“. 
În același timp, se va crea și consolida 
o puternică bază furajeră prin culti- 
varea pe suprafeţe întinse a plantelor 
furajere și prin executarea unor lucrări 
de curăţire sistematică și îmbunătă- 
tire a pășşunilor și fineţelor naturale. 

Realizarea acestor mărețe obiective 
va face ca Maramureșul să ocupe 
într-un viitor apropiat un loc de sea- 
mă în economia naţională, înregis- 
trîndu-se totodată și ridicarea conti- 
nuă a nivelului material și cultural 
al populaţiei, care pășeşte cu încre- 
dere și nu-și precupeţeşte eforturile 
în îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Partidul Muncitoresc Romiîn și guver- 
nul ţării noastre. 


ndustria maghiară a construcțiilor 
| marie este în plin progres — şi 

noile nave maghiare dovedesc cu 
prisosință acest lucru. Iată citeva 
dintre acestea. 

La Balatonfüred s-au terminat 
primul spărgător de gheaţă şi pri- 
mul iaht din material plastic; la 
șantierul naval „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Budapesta se construiesc o 
navă dunărean-maritimă de 1.300 
de tone și vase maritime de 1.200— 
1.500 de tone, la Vac se construiesc 
primele „autobuze““acvatice din alu- 
miniu, cu o capacitate de 180 de 
persoane, iar locul vechilor remor- 
chere cu aburi îl iau nave de împin- 
gere cu motoare Diesel și elice. 


„ACVABUZUL* 


( soipui noului acvabuz de 180-200 
de persoane (figura din titlu) 
s-a realizat în întregime dintr-un 
aliaj de aluminiu-magneziu (Al Mg,) 
denumit „nautal“ — aluminiu nau- 
tic —, ţinînd cont de rezistența lui 
la puternica acțiune de coroziune 
a apei sărate a mării. Corpul navei 
şi supraconstrucția sînt din nautal, 
iar instalaţiile interioare — port- 
bagajele, cadrele scaunelor — sînt 
confecționate tot dintr-un aliaj de 
aluminiu, dar mai ieftin. 

Sudura a jucat un rol important 
şi în fabricarea acestor nave. Se 
știe că aluminiul se oxidează repede 
şi aplicarea sudurii prin metoda 
clasică este imposibilă. Această pro- 
blemă a fost rezolvată prin introduce- 
rea sudurii cu arc electric şi argon. 

În timpul sudării, argonul este 
suflat pe sudură și, fiind mai greu 
decît aerul,nu se amestecă cu oxigenul, 
ci protejează metalul atît de oxidare, 
cît şi de acțiunea dăunătoare a azo- 
tului asupra calității sudurii. 

Noul acvabuz are mai multe etaje. 
În faţă, mai sus, se află prima plat- 
formă de pasageri, iar în spate, 
mai jos, a doua. 

Pe acoperișul din spate se găseşte 
puntea deschisă. Cele două plat- 
forme de pasageri se leagă lîngă pun- 
tea de comandă, în centrul vasului, 
prin coridoare semideschise. Nave 
are. două motoare Diesel de cîte 
135 C P, care acționează cele două 
elice. Turația motoarelor e de 1.500 
de rotații pe minut, iar a elicelor 
doar de 500 de rotații pe minut. 
În 'apele adinci, vasul înaintează 
cu 12 noduri — adică cu o viteză 
suficient de mare, de 22 km/oră. 

Datorită construcției de aluminiu, 


elegantul acvabuz, chiar cu încăr-: 


cătură maximă, se scufundă foarte 
puţin (doar 1,20 m). Construcţia 


corespunzătoare prescripțiilor mari- 
time face posibilă şi navigația pe 
mare, însă numai navigaţie de coastă. 


NAVA DE ÎMPINGERE 


| n colaborare cu țările prietene se 
fabrică la șantierul naval din 
Obuda, după proiecte maghiare și 
cu motoare din R.D.G., pentru flota 
sovietică fluvială, prima navă de 
împingere denumită „Anapa“ (Ana- 
pa e un oraș sovietic pe țărmul cau- 
cazian al Mării Negre). 

Cu ajutorul navei de împingere 
se transportă şlepuri. În ţările cu 
ape continentale bogate, cu supra- 
fețe mari și relativ „blinde“ (Uniu- 
nea Sovietică și S.U.A.), împingerea 
şlepurilor este deosebit de avanta- 
joasă și nu constituie o soluție nouă. 
Pe rîuri mai înguste și șerpuitoare 
— de exemplu Dunărea —, dirijarea 
unor șlepuri prin împingere este în- 
greunată de influența deviatoare a 
curentului. 

Pe fluvii mari — Volga sau Mi- 
ssissippi — un astfel de sistem a dat 
roade; aici nu constituie o raritate 
un grup de nave de mai multe sute 
de metri. Porma navei de împingere 
se deosebeşte, bineînţeles, de remor- 
chere; aceasta e destul de scurtă și 
înaltă (are 4 etaje), în vederea unei 
bune vizibilități. Corpul navei este 
construit din plăci de oțel, supracons- 
trucția — din aluminiu ușor, dar 
rezistent. Puntea de comandă se 
înalță mult și cîrmaciul poate vedea 
nu numai șlepurile îndepărtate, 
ci și apa. Tot pentru aceasta, nava 
a primit „un ochi suplimentar“; 
deasupra punţii se roteşte antena 
radarului. Pentru ușurarea muncii 
cîrmaciului, în locul ajutorului de 
cîrmaci, care, aflat la capătul con- 
voiului, transmite observațiile prin 
telefon, se instalează o cameră de 
televiziune cu cablu. 

Prora navei e ascuțită, apoi se 
lăţeşte şi se termină prin tampoane 
uriașe. Acestea vin în contact cu 
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capătul ultimului șlep şi transmit 
întregului transport forța de împin- 
gere necesară. 

Deoarece pentru a cîrmi e nece- 
sară o forță destul de mare, nava a 
fost înzestrată cu cîrmă electrică. 
Subliniem că nava de împingere de 
la Obuda nu are paletă de cirmire, 
Paletele sînt înlocuite de așa-zisele 
„inele Kort“ care înconjură elicele. 
Acestea au un dublu rol: pe deo 
parte dirijează înapoi șuvoiul de 
apă care părăseşte elicele și împie- 
dică dispersarea apei în toate părțile, 
mărind în felul acesta puterea navei 
(aceasta depinde de cantitatea de 
apă aruncată înapoi), pe de altă 
parte inelele Kort, mobile, pot acțio- 
na și ca o cîrmă. Prin înclinarea lor, 
şuvoiul de apă care părăsește elicea 
poate fi îndreptat lateral și 
se creează o forță laterală, 
direcțională. 

Elicele — sistem Kaplan 
— aşezate în centrul inele- 
lor Kort sînt puse în miş- 
care, prin intermediul unor 
axe lungi, de motoare 
Diesel, de cîte 670 CP, fa- 
bricate în R.D.G. Forța de 
împingere la o viteză de 
12 km/oră e de 12 tone, 
greutatea întregului sistem 
fiind de 16.000 de tone. Ca 
să servească și pentru re- 
morcat, nava a fost înze- 
strată cu cirlig de trac- 
ţiune şi cu cabluri de 
direcție. 

Atit acvabuzul, cît și 
nava de împingere culeg noi 
aprecieri laudative cu pri- 
vire la industria de cons- 
trucții navale maghiare, Și 
aceste aprecieri sint nu 
numai rezultatul muncii in- 
ginerilor şi muncitorilor ma- 
ghiari, ci și al ajutorului 
prietenesc și al colaborării 
internaționale dintre țările 
socialiste, în frunte cu 
Uniunea Sovietică. 


A — Scurgerea lichidului 
la o elice cu inel Kort 


B — Scurgerea lichidului 
la o elice fără inel Kort 


C — Inelul Kort inclinet 
actioneoró co o climă 
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n nou şantier, deo amploare 
| | şi importanţă deosebită, se des- 


chide în capitală: este vorba 
de complexul de locuinţe Mihai 
Bravu. Această lucrare cuprinde și 
sistematizarea unei mari porţiuni 
a așa-numitului „Inel 2“ al orașului. 
Construcţiile se vor întinde de la 
b-dul Muncii — inclusiv piaţa Mun- 
cii și porţiunea pînă la intrarea 
Stadionului 23 August — pînă la 
b-dul Armatei Sovietice. În această 
zonă va intra şi b-dul Dimitrov 
pînă la piaţa Gării de est. Totalul 
locuinţelor ce se vor realiza aci 
treptat, în anii viitori, se ridică la 
cca. 12.000. Ținind seamă că în acest 
cartier nu există suficiente clădiri 
social-culturale, se prevede de ase- 
menea şi crearea unor școli totali- 
zînd cca. 80 săli de clasă, precum şi 
creşe, grădiniţe, cinematografe, cen- 
tre sanitare, magazine etc. Princi- 


piile de bază ale compoziţiei gene- 
rale sînt mai complexe decît cele 
aplicate la alte cvartale sistemati- 
zate în ultima perioadă, deoarece 
se restructurează un cartier axat 
pe o magistrală existentă, intersec- 
tată de artere importante (b-dul 
Muncii, str. Vatra Luminoasă, b-dul 
Mareşal Tolbuhin, b-dul Dimitrov, 
calea Moşilor și b-dul Armatei So- 
vietice) şi unde trebuie păstrate spa- 
ţiile verzi existente, ca, de exemplu, 
parcul Tolbuhin, parcul  halelor 
Obor etc. 

Astfel s-a urmărit revizuirea tra- 
seului magistralei pentru a face po- 
sibilă realizarea în viitor a unor 
lărgiri, deoarece se prevede inten- 
sificarea circulației vehiculelor pe 
inelul de ocolire a centrului orașului. 

De asemenea, ţinînd seamă că 
noile locuinţe se întind pe o lungime 
de cca. 3 km de-a lungul şoselei 
Mihai Bravu şi pentru a nu crea 


C. PARASCHIV 


faţade monotone și respectiv un zid 
imens de asemenea lungime, ampla- 
sarea blocurilor de locuinţe trebuie 
studiată astfel încît să formeze pe 
porţiunea de inel cîteva ansambluri 
arhitecturale bine închegate, creînd 
totodată și posibilitatea unei împle- 
tiri armonioase a zonei de locui: cu 
spaţii verzi care se vor amenaja 
între diversele ansambluri. 

Noul complex începe cu o piaţă 
dreptunghiulară — piaţa Muncii — 
încadrată într-un ansamblu de blo- 
curi cu parter și 8 etaje, prevăzindu- 
se şi un bloc de 10 etaje, vizibil 
de pe toate arterele ce se întîlnesc 
în piaţă. Între piaţa Muncii şi str. 
Vatra Luminoasă, pe latura de vest 
a şoselei Mihai Bravu se vor con- 
strui blocuri cu 8-9 etaje, latura de 
est rămînînd neocupată de con- 
strucţii, oferind astfel posibilitatea 
ca în viitor zona verde a parcului 
Stadionului 23 August să pătrundă 
pînă la „inel“. 

Porțiunea dintre str. Vatra Lumi- 
noasă și b-dul Dimitrov care cu- 
prinde şi intersecţia cu b-dul Tolbu- 
hin constituie partea centrală a în- 
tregului ansamblu. Această parte a 
inelului a fost proiectată ca un 
bulevard larg, bogat, plantat, înca- 
drat pe ambele laturi cu blocuri a- 
vînd cîte 8 etaje. Intersecţia cu str. 
Avrig, constituind un punct mai larg, 
a fost subliniată prin amplasarea 
unui bloc mai înalt. 

De asemenea şi intersecția cu 
b-dul Dimitrov va căpăta o impor- 
tanță mai mare, participînd la crea- 
rea acestui ansamblu și clădirea 
existentă a Sfatului popular al raio- 
nului 23 August. 

De la b-dul Dimitrov pînă la piaţa 
Obor, magistrala va avea pe ambele 
laturi blocuri drepte, creînd astfel 
o legătură armonioasă cu marea 
piaţă Obor, care va fi înconjurată 
de clădiri ce vor avea în cea mai 
mare parte la parter magazine. 

n acest fel, în jurul halei Obor 
se va crea un important centru co- 
mercial cu magazine mari de tot 
felul. 

Aci se vor prevedea o serie de 


Vedere a intersecţiei șoselei Mihai Bravu cu 


piața halelor Obor 


Pe şoseaua Mihai Bravu, reconstruită, se vor 
împleti armonios spaţiile verzi cu blocurile 


construcții independente, un fel de 
încinte parter, piața în aer liber 
căpătind astfel un aspect modern. 
Toată compoziția centrului comer- 
cial va fi subordonată unui mare 
magazin universal, amplasat în apro- 


pierea intersecţiei şoselei Mihai Bra- 
vu cu b-dul Armatei Sovietice. 

Complexul de construcţii se în- 
tinde și de-a lungul bulevardului 
Dimitrov pînă la piaţa Gării Obor. 
O dificultate deosebită o prezintă 
sistematizarea acestei pieţe, a cărei 
orientare este fixată prin poziţia 
gării, care nu este perpendiculară pe 
bulevardul de acces. Deși pe b-dul 
Dimitrov se prevăd o serie de clă- 
diri care vor avea numai parter și 4 
etaje, în piaţa gării — pentru a se 
crea un cadru corespunzător — se 
proiectează 3 blocuri cu 7 etaje, 
legate între ele cu un corp indepen- 
dent de magazine, formînd un fel 
de centru comercial, completat cu o 
construcţie joasă, independentă, de 
formă circulară, avînd destinație de 
bufet — restaurant. 


Pe lungimea de 3 km cît reprezintă 
traseul şoselei Mihai Bravu pe por- 
țiunea sistematizată, nu este raţio- 
nală folosirea parterului tuturor clă- 
dirilor pentru magazine, mai ales că 
în acest cartier se vor crea o serie 
de centre comerciale, De aceea, o 


mult de 4 etaje structura de beton 
armat cu timpane și dale groase sau 
structura numită „în fagure“, iar 


pentru blocurile cu numai 4 etaje se 


preconizează zidărie portantă și ele- 
mente prefabricate de planșee. La 
blocurile de 7-8 etaje dispuse per- 
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mare parte din blocuri vor avea la 
parter locuințe, ceea ce impune să 
se asigure în fața lor o fîiṣşie de spațiu 
verde de cca. 6 m, care să creeze 
separația necesară față de stradă, 
Ținînd seamă de nevoile viitoare 
de cazare și de creşterea continuă 
a nivelului de confort, noul complex 
va cuprinde, pe lîngă un număr 
preponderent de apartamente cu 
două camere, un număr mare de 
apartamente cu 3 şi chiar 4 camere, 
procentul apartamentelor mari atin- 
gînd cca. 40% din numărul total de 
apartamente ce se vor realiza, 
Sistemele constructive aplicate di- 
feră după tipul blocurilor,folosindu- 
se în general pentru clădirile cu mai 
mult de 4 etaje structura de beton 
armat cu timpane și dale groase sau 
structura numită „în fagure“, iar 
pentru blocurile cu numai 4 etaje se 


Garii Obor 
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tamente situate pe b-dul Dimitrov şi ` 


în porțiunea de pe șoseaua Mihai 
Bravu cuprinsă între b-dul Dimitrov 
şi str. Maior Coravu, Acest grup va 
fi încălzit de la o centrală termică 
de cartier, urmînd ca ulterior, o dată 
cu continuarea realizării întregului 
complex, sistemul de încălzire să se 
încadreze în viitoarea rețea de 
termoficare. 

Proiectul pentru construcțiile din 
ansamblul „Inelul 2“ pentru anii 
următori nu este încă avizat şi 
aprobat în întregime, aşa încît vor 
putea sureveni pe parcurs unele mo- 
dificări. 

Marele șantier care se va deschide 
încă în acest an reprezintă începutul 
acţiunii de transformare a părţii de 
nord-est a Bucureștiului într-un car- 
tier modern, demn de capitala noas- 
tră socialistă, 


tehnice portabile a cops- 


tituit în majoritatea cazu- 
rilor una dintre cele mai dificile 
probleme, tensiunea continu 
fiind mai greu de mărit decit o 
tensiune alternativă, care se poate 
ușor transforma de la o valoare 
la alta, datorită fenomenului de 
inducţie. 

Dispozitivele care permit mă- 
rirea tensiunii continue au pri- 
mit denumirea de vibratori, de- 
oarece crearea fluxului magnetic 
variabil, fenomen ce stă la baza 
transformării tensiunii, se realizează cu un dispozitiv 
mecanic, prin intermediul unei lame care vibrează. 

În decursul anilor asistăm la o serie de sisteme 
pentru mărirea tensiunii continue, începînd cu bobi- 


na de inducție — care permite ca tensiunea continuă 
să fie transformată într-o tensiune mult mai mare, 
avînd aspectul unei tensiuni alternative — şi vibra- 


toarele mecanice, folosite în cea mai mare parte la 
alimentarea receptoarelor pentru turisme și emiţă- 
toarele mici portabile. 


VIBRATOARE MECANICE 


P înă în prezent se cunosc multe tipuri de vibratoare 
mecanice, diferind unele de altele prin forma și 
concepţia de construcţie. Toate au comun principiul 
de funcţionare. Vibratorul este alimentat cu o tensiune 
de 2—12 V şi poate da tensiuni de 60—100 V. Tensiunea 
obținută nu e perfect continuă, ci are pulsaţii; de 
aceea după vibrator e necesar un filtru. 

În figura 1 este dată schema unui vibrator simplu 
în scopul înţelegerii fenomenelor ce au loc în timpul 
funcţionării. Închizînd contactul | prin intermediul 
căruia se aplică tensiunea sursei (2—12 V), electro- 
magnetul EM atrage lama elastică către contactul 
inferior K,. În jumătatea I a înfășurării primarului 
situată pe transformatorul Tr apare un impuls de 
curent; în același timp, electromagnetul este scurt- 
circuitat și lama se ridică. Deoarece timpul de deschi- 
dere este foarte scurt, în circuitul II al secundarului 
apare o f.e.m. de inducție mare. Lama elastică ridi- 
cîndu-se trece prin poziţia de echilibru și închide 
contactul K,. În acest caz, în secundarul IV ia naștere 
o f.e.m. ca urmare a fluxului magnetic variabil din 
primarul III al transformatorului. Procesul se repetă 
în acest fel de un număr de ori pe secundă, număr ce 
reprezintă frecvenţa curentului pulsatoriu ce apare în 
secundar. Curentul care ia naştere este redresat fie 
prin contactele suplimentare Kg, K,, fie printr-o 
lampă redresoare, netezit prin filtre obişnuite și apli- 
cat apoi ca tensiune anodică. 

Figurile 2—3 reproduc două scheme de vibratoare 
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mecanice care au dat rezultate bune. Datele construc- 
tive comune sînt următoarele: 


Transformator Tr EM: 200 spire 0,18 Cu 
email . 

Dr: 300 spire 0,1 Cu emai 
sau o rezistenţă 


Primar: 2x23 spire 
Ølmm izolat cu email 


Secundar: 2 x 1.850 spire 5 K0/5W 
Ø 0,15 izolat cu email S miez = 2,5 cm? 
. i x C, = 0,5 mF 
Secțiunea miezului: 6 cm? C, = 30 mF/20 V 
Tensiuni: Primar 2y C, = 0,1 mF 


CC; = 16mF/150 V 
Secundar 120 V | R = 100 ohmi/0,5 W 


Construcția celulei vibratoare a fost descrisă în 
nr. 8/1959 al revistei noastre. 

Vibratoarele mecanice prezintă o serie de lipsuri, 
printre care amintim: 

— timp de funcționare mic (durata de funcționare 
este de 1.000— 1.500 de ore, după care platinele con- 
tactelor se strică și celula vibratoare trebuie înlocuită), 
volum şi greutate mare, paraziți din cauza scînteilor 
produse între contacte, randament scăzut (10 —12%). 

Vibratoarele mecanice au fost depășite în momentul 
de față de noile vibratoare electrice. 


VIBRATOARE CU TRANSISTOARE 


T ensiunea mică de la un acumulator sau o baterie 
galvanică este transformată de la început, prin 
intermediul unui transistor generator T, în tensiune 
alternativă, care este mărită de transformatorul Tr, 
redresată și netezită de filtre obișnuite. Pînă în pre- 
zent se cunosc două tipuri de scheme pentru vibratoare 
electronice, care au dat rezultate bune. (Schema din 
figura 4 a fost verificată practic de autor.) În figurile 
4—5 sînt redate schemele celor două tipuri de vibra- 
toare cu datele constructive pe schemă. 

Schemele prezentate sînt folosite în funcție de 
tensiunea necesară aparaturii de alimentat, schema 
din figura 4 fiind indicată pentru tensiuni mari. (De 
exemplu la lămpi fotografice în impuls.) . 

Ambele scheme folosesc semiconductori de tipul 
[135 ca generatori, iar diodele JT —L24 conectate în 
punte ca redresor. 

Tensiunea de ieșire, în cazul schemei din figura 5, 
este de 70—100 V la un curent de 10—20 mA. 

Pentru diferitele tensiuni de intrare sînt indi- 
cate în tabelul 1 datele înfășurărilor transformato- 
rului Tr. 

Droselul de filtraj are un miez cu o secțiune de 2,5 
cm? şi 300 de spire MƏJI 0,2. 

Vibratorul prezentat în figura 4 are o tensiune de 
intrare de 12 V, cea de ieşire fiind de cca. 10 kV. Da- 
tele sînt indicate pe fiecare din scheme, datele 
transformatorului Tr cu o secțiune de 6 cm? sînt 
comune. 

Vibratoarele electronice descrise au o greutate şi 
volum mic și sînt ușor de transportat. Randamentul 
lor este mare. Un acumulator de 2V poate alimenta un 
aparat de radio, asigurîndu-i tensiunea anodică prin- 
tr-un vibrator electronic, timp de 8 luni, spre deose- 
bire de două săptămîni, în cazul unui vibrator 
mecanic. 
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de proiectări laminoare, se ocupă în prezent de 
proiectarea unei noi secții de laminate. Într-un 
stadiu foarte avansat se află și proiectarea turnă- 
toriei pentru tuburi de presiune prin centrifugare. 


Filiala Galaţi 


Așa cum au indicat însă lucrările celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., obiectivul principal pe viitorii 
I0 ani ai programului de perspectivă îl constituie 
proiectarea și punerea în funcțiune a noului centru 
siderurgic de la Galaţi. 

Acest combinat, care va intra parțial în func- 
ţiune în 1965 și va atinge capacitatea de profil de 
4.000.000 tone de oțel pe an în 1970, va trebui 
să corespundă celor mai noi și avansate soluții 
tehnice. Într-un anumit sens se poate spune chiar 
că întreaga activitate a IPROMET-ului, de la în- 
ființare şi pînă azi, a reprezentat o multilaterală 
pregătire în vederea atingerii acelei maturități de 
proiectare pe care o implică înaltul grad de tehni- 
citate al acestui nou centru siderurgic. 

Organizînd vizite de studii și documentare la 
institutele de proiectare sovietice și la citeva din 
marile combinate siderurgice din U.R.S.S. şi folo- 
sind întreaga lor documentație tehnică, proiectanții 
IPROMET-ului vor avea posibilitatea să prevadă înzes- 
trarea noului combinat cu utilaje și instalaţii de 
mare productivitate şi capacitate, cu procedee 
tehnologice noi, cu un grad de mecanizare și auto- 
matizare cît mai ridicat. E interesant din acest 
punct de vedere menționarea cîtorva din obiecti- 
vele cuprinse în sarcina de proiectare a noului com- 
binat: furnale de peste 1.000 mc cu presiune la git 
de 2,9 atm,cu funcționare cu gaz metan, cu vînt 
de temperatură ridicată, cu recuperarea eventuală 
a energiei din gazele comprimate; producerea de 
cocs brichete de înaltă rezistență, pe bază de căr- 
buni neaglutinațţi ; benzi de aglomerare de 150-200 mp 
cu reglarea automată a încărcării și a procesului 
de ardere; cuptoare Martin de 500 de tone și 
instalații de turnare continuă. 

Pentru a ne face o cît de sumară impresie de 
proporțiile acestor lucrări, s-ar cuveni adăugat că 
noul combinat presupune un număr de ore deproiec- 
tare de circa 20 de milioane. Cît privește suprafața 
efectiv construită a combinatului, ea va depăși se 
pare 1_milion mp, greutatea construcțiilor metalice 
şi a utilajului- fiind de ordinul sutelor de mii de 
tone, iar volumul transporturilor—intrări şi ieșiri 
de materiale din combinat — ridiciîndu-se, de ase- 
menea, la zeci de milioane de tone anual. 

Realizarea impresionantelor sarcini legate de 
proiectarea noului combinat a făcut ca celor două 
filiale ale IPROMET-ului, existente pînă în prezent 
la Reșița și Hunedoara, să li se adauge o a 
treia: filiala de la Galaţi. 

Și nu e departe ziua cînd inginerii și tehni- 
cienii repartizați astăzi la filiala Galaţi — în 
momentul apariţiei în ziare și reviste a primelor 
fotografii ale instalațiilor noului centru siderurgic 
— vor încerca marea bucurie și mîndrie de a se 
fi numărat printre proiectanții şi constructorii lui. 


xpedițiile militare de cucerire 

şi înrobire a popoarelor din 

Orientul Apropiat, așa-numi- 
tele cruciade, puse la cale de feudali- 
tatea apuseană în cîrdăşie cu biserica 
catolică între anii 1096—1270, deşi 
atit de depărtate de zilele noastre, 
se bucură în ultimul timp de o aten- 
ție deosebită din partea istoriografiei 
burgheze occidentale. Acest lucru nu 
se datorește nici interesului pur 
ştiinţific față de istoria religiei creș- 
tine și musulmane, după cum afirmă 
ziaristul american Kenett Roxreth, 
și nici vreunui alt interes înrudit cu 
acesta, Adevăratul motiv este în- 


crucii, biserica catolică a să- 


În spatele 
virşit nenumărate crime împotriva unor popoare 
a căror „vină“ era aceea că aveau altă religie 


cercarea neputincioasă a imperialis- 
mului de a reactualiza cruciadele, 
de a organiza, cu „binecuvintarea 
Vaticanului“, noi cruciade împotriva 
lagărului socialist. 


* 
În numeroasele lucrări despre 
cruciade care s-au scris începînd 
cu cronicile din secolul al XI-lea 


şi sfîrşind cu comunicările de la 


Congresul internațional de istorie 
de la Roma ținut în 1955, po- 
vestirea „faptelor eroice“ săvirşite 


de cruciați începe cu pomenirea unui 
eveniment spectaculos care a avut 
loc la Clermont, în Franța, în anul 
1095. Acolo, Papa Urban al II-lea a 
rostit îndemnul la cruciade pentru 
aşa-zisa eliberare a „sfîntului mor- 
mînt“ din mîna musulmanilor „ne- 
credincioşi“. 

În realitate însă, prin cruciade s-a 
urmărit să se distragă atenția maselor 
de la adevăratele cauze ale stării 
de mizerie în care se aflau și să 


prevină deci noi răscoale împotriva 
feudalității și papalității. S-a urmărit, 
de asemenea, îmbogățirea clasei feu- 
dale și a bisericii prin subjugarea și 
jefuirea bogatelor ținuturi ale Orien- 
tului. Acest lucru este cu atit mai 
clar cu cît, analizind situația din 
această vreme, vedem că în Europa 
apuseană începuse să se dezvolte 
orașul medieval și să se intensifice 
schimbul între Orient și Occident. 
Schimbul se efectua foarte adesea 
prin intermediul Bizanțului și uneori 
direct prin Siria, Palestina sau Egipt, 
ceea ce a făcut să crească interesul 
Apusului pentru Asia vestică. 

Feudalii apuseni, pentru a-și pro- 
cura produsele orașului sau cele 
aduse din Orient, au intensificat 
exploatarea țăranilor, Aceasta a avut 
ca urmare ascuțirea luptei de clasă, 
ale cărei manifestări atingeau uneori 
gradul răscoalelor țărănești, 

La Clermont însă, interesele clasei 
feudale au fost îmbrăcate în haină 
religioasă; foametea, molimele etc. 
fiind arătate mulțimii ca lăsate de 
dumnezeu drept „pedeapsă pentru 
necredință“ și că deci „mînia“ celui 
atotputernic poate fi îmblinzită doar 
prin cucerirea Ierusalimului, unde se 
credea „că e“ mormîntul presupusu- 
lui Isus. În afară de amăgirea cu 
iertarea păcatelor și îmblinzirea di- 
vinității, pentru: ca oamenii să se 
angajeze în greaua încleștare de a 
pleca spre Ierusalim pentru a-l cuceri, 
papalitatea hotări ca cei care pleacă 
să fie iertați de datorii, iar bunurile 
lor să fie luate „in păstrare“ de bise- 
rică, ceea ce constituia un tîrg bun 
pentru rotunjirea proprietăților biseri- 
cești. (Biserica era sigură că mulţi 
dintre cei care pleacă nu se vor mai 
înapoia, așa cum s-a întimplat, de 
altfel, cu masele de țărani conduse 
de Petre Ermitul.) 

Îndemnul spre cruciade mai pornea 
și din alt interes al papalității. Ea 
urmărea supunerea bisericii din Răsă- 
rit, care se rupsese de Roma cu o 
jumătate de veac mai înainte. La 
sfîrşitul secolului al XI-lea, con- 
dițiile politice, ca și cele social- 
economice, în care se găsea lumea 


„orientală, atît cea bizantină, cît și 


cea musulmană, erau de natură să 


întărească la feudalii occidentali și 
biserica catolică părerea că această 
lume este o pradă ușor de cucerit. 
Din lumea aceasta orientală veneau 
știri aduse de pelerini. În orașele 
răsăritene prin care pelerinii treceau 


în drumul lor spre Ierusalim, ei 
întilneau caravanele cu cămile care 
transportau bogățiile Orientului În- 
depărtat. La aceste bogății rivneau 
papalitatea și feudalii din țările 
apusene. În felul acesta se ajunge la 
conciliul din Clermont și la declan- 
șarea cruciadelor. 

După ce regatul Ierusalimului, în- 
ființat ca urmare a celui de-al doilea 
val al cruciadei I, a căzut la 1187 
și după ce cruciada a III-a (a regilor) 
nu a dat nici un rezultat, cruciada 
a IV-a, proiectată să pornească la 
cucerirea Egiptului, este deviată 
spre Imperiul bizantin de venețienii 
care transportau cruciații, iar aceștia, 
în loc să se lupte cu „necredincioșii“, 


„se luptă cu împăratul creștin de la 


Constantinopole, îl gonește de acolo 
și întemeiază Imperiul latin din Con- 
stantinopole, care nu a durat însă 
decit de la 1204 pină la 1261. 

Devierea cruciadei spre Constanti- 
nopole demască odată și mai mult 
adevăratul scop urmărit de organiza- 
torii cruciadelor — jaful şi cucerirea 
și nicidecum „eliberarea Ierusalimu- 
lui“. Ca atare, nici religiozitatea nu 
mai poate să rămînă în picioare ca 
o cauză a cruciadelor, cum susțin, 
fără temei, unii istorici burghezi. 
Cruciadele care au. urmat vin de 
asemenea să întărească adevăratul 
scop demascat de însăși cruciada a 
IV-a. 

Cruciadele împotriva popoarelor 
arabe au sfîrşit în mod lamentabil. 
Aceste popoare s-au apărat împotriva 
cotropitorilor și nu s-au lăsat asuprite, 
În schimb, biserica catolică s-a 
acoperit de rușine, iar petele de singe 
ale miilor de arabi nevinovați uciși 


Adevăratul scop al cruciadelor nu a fost 
„eliberarea“ presupusalui mormint al lui Isus, ci 
jaful şi cucerirea de noi teritorii. Acest lucru 
îl scoate în relief și cruciada a IV-a, care este 
deviată sore Constantinopole de către venețieni. 
Împăratul creştin de aici este olungat, şi cuce- 
ritorii întemeiază Imperiul Latin din Constanti- 
nopole 


cruci 


de mercenarii ei nu vor fi spălate 
niciodată. Feudalii și biserica cato- 
lică au organizat și folosit cruciadele 
în scopurile lor proprii, de jaf și 
cucerire. În zilele noastre, după 900 
de ani de la începutul cruciadelor și 
700 de ani de la sfirșitul lor, în nomen- 
clatura Vaticanului și a imperialis- 
mului termenul de cruciadă începe 
să fie folosit din nou. Sub acestnume, 
Vaticanul ascunde dușmănia față de 
masele populare, ura împotriva mar- 
xismului, împotriva Uniunii Sovietice 
și a țărilor de democrație populară. 

Cînd, în 1918-1920, papa Benedict 
al XIV-lea a susținut intervenția 
statelor imperialiste împotriva tinăru- 
lui stat sovietic, el a reluat lozinca 
predecesorilor săi medievali de „apă- 
rare a religiei“. 

Papa Pius al XI-lea proclamă la 1o 
februarie 1930 o nouă cruciadă împo- 
triva U.R.S.S., așa-numita „cruciadă 
a rugăciunii“. Cei mai aprigi propaga- 
tori din vremea aceea pentru ideea 
unei cruciade antisovietice erau fas- 
ciştii germani. Criminalul război de 
jaf şi cotropire, de subjugare a po- 
poarelor declanșat de hitleriști împo- 
triva Uniunii Sovietice a fost dus 
tot sub denumirea fățarnică de „război 
sfint“, de cruciadă împotriva bolșe- 
vismului“, denumire sub care se căuta 
să se ascundă scopul de jaf și cotropire 
al războiului, 

Ideea a fost reluată de Pius al 
XII-lea în 1947, iar reprezentantul 
Vaticanului în S.U.A. declara că cei 
care cred în America și dumnezeu 
trebuie să participe la cruciada con- 
tra U.R.S.S. 

În 1952 unii predicatori americani, 
slugi ale imperialismului, apelează 
şi ei la o cruciadă împotriva comu- 
nismului ateist, Aceeași idee a servit 
lui McCarthy cînd a pornit ofensiva 
împotriva democrației din S.U.A. 

n 1956 organizația a- 
mericană de spionaj „Cru- 
ciada pentru libertate“ a 
participat în mod activ la 
pregătirea contrarevolu- 
ției din Ungaria. Același 
papă Pius al XII-lea a 
numit pe agresorii im- 
perialiști din Coreea 
„cruciați ai civilizației 
occidentale“. Ceea ce în- 
țelege „prea-sfintul pă- 
rinte“ prin civilizație 
occidentală se poate afla 
destul de clar din declarațiile fă- 
cute în 1957 de Adenauer. El afirmă 
că Republicii Federale Germane îi 
revine rolul de apărător al „adevăratei 
libertăți“ și de eliberator al acelei 
părți din Europa care și-ar fi pierdut, 
chipurile, libertatea. Se ştie de toată 
lumea însă care e „adevărata liber- 
tate“ după care visează reprezentanții 
trusturilor de armament și foștii 
SS-işti care sint astăzi apărătorii 
„dentocraţiei“ şi „libertății“ practicate 
la Bonn. Mai mult chiar, cercurile 
catolice din R.F.G., încurajate de 


Vatican, nu se sfiesc să proclame 
prin glasul savanților reacționari de 
la Academia catolică din Bavaria 
că războiul atomic nu contrazice 
principiile creștine (februarie 1959). 

Din toate acestea rezultă clar un 
lucru: ieșirea din impasul în care 
se află capitalismul, ca în trecut 
feudalismul, se încearcă a fi soluțio- 
nată printr-o cruciadă împotriva 
țărilor în care s-a instaurat socialis- 
mul. Vaticanul, acum ca și atunci, 
se află în fruntea noilor cruciade. 
Ca și în trecut, cînd papii evului 
mediu au sărit în ajutorul clasei 
exploatatoare și au dat cruciadelor 
un veșmint religios, la fel și azi, 
acțiunea de cotropire urmărită de 
imperialiști este învăluită cu bine- 
cuvîntarea papală. Acestei bine- 
cuvintări i se adaugă fondurile de 
aur ale fabricanților de armament 
nuclear, iar rolul lui Petre Ermitu 
îl are de data aceasta „martirul“ de 
la Bonn, doctorul Adenauer. „În 
calitatea sa de lider al partidului 
creștin-democrat — spunea tovarășul 
N.S. Hruşciov — ar trebui să se că- 
lăuzească după principii 
creștine; în realitate a- 
cest creștin într-o mînă 
ține crucea, iar cu cea- 
laltă vrea să apuce bomba 
atomică“. 

Istoria ne învață însă 
că agresorii, chiar și cînd 
au încercat să-și acopere 
scopurile lor cu titluri 
pompoase de „războaie 
sfinte“ și să le propage 
chiar cu lozinci religi- 


crimele  săviruite de tas- 


Neuitate vor fi 

cisti sub masca religioasă împotriva umanității 

în cel de-al doilea război mondial. Astăzi re- 

vanşarzii de la Bonn, care se erijează în creș- 

tini, țin într-o mină crucea, iar cu cealaltă vor 
să apuce bomba atomică 


adele 
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oase, nu au reușit să ajungă decit 
la un sfîrşit catastrofal. 

Pornind de la aceste învățăminte, 
trebuie să respingem actualizarea 
oricărei idei de cruciade, întrucît 
această reluare a ideilor medievale 
de către biserica catolică, sprijinirea 
cercurilor reacționare nu cuprinde în 
sine decit tendința unei agresiuni cri- 
minale a celor care doresc războiul, 
împotriva intereselor popoarelor. 

După cel de-al doilea război mon- 
dial însă raportul de forțe pe plan 
internațional s-a schimbat radical în 
favoarea socialismului și păcii. Prin 
desprinderea a numeroase țări din 
Europa și Asia din lanțul sîngeros 
al capitalismului, s-a format sistemul 
mondial socialist, care a repurtat și 
repurtează victorii importante în în- 
trecerea pașnică cu sistemul capita- 
list. Astfel, în 1965 țările socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică vor 
da mai mult de jumătate din pro- 
ducția industrială mondială. Ele se 
impun tot mai mult în viața inter- 
națională. În prezent s-au creat posi- 
bilități reale pentru înlăturarea răz- 
boiului ca mijloc de soluționare a pro- 
blemelor internaționale. Este incon- 
testabil că succesele lagărului socialist 
au exercitat și vor exercita o uriașă 
înrîurire asupra forțelor iubitoare de 
pace din întreaga lume. Pe lingă 
aceasta trebuie să arătăm că țările eli- 
berate de sub jugul colonial sînt și ele 
alături de statele socialiste în lupta 
pentru consolidarea păcii. După cel 
de-al doilea război mondial s-a for- 
mat astfel o puternică zonă a păcii, 
zonă care crește și se dezvoltă conti- 
nuu. Există, de asemenea, în țările 
capitaliste o puternică mișcare munci- 
torească în frunte cu partidele comu- 
niste, care luptă cu abnegație pentru 
pace și socialism. Mai mult chiar, 
există astăzi o puternică mișcare a 
partizanilor păcii, care unește mili- 
oane de oameni de cele mai diferite 
convingeri politice. În conștiința po- 
poarelor a prins rădăcini adinci inad- 
misibilitatea războiului. 

Avind în vedere această nouă 
situație pe arena internațională, Con- 
gresele al XX-lea și al XXI-lea ale 
Partidului Comunistal Uniunii Sovie- 
tice au arătat că nu există o inevitabi- 
litate fatală a războiului, că încă 
înainte de victoria deplină a socialis- 
mului în lume, în condițiile men- 
ținerii capitalismului într-o parte a 
lumii, se va ivi posibilitatea reală 
de a elimina războiul mondial din 
viața societății. 

ncercarea imperialiştilor de a 
organiza noi cruciade împotriva țări- 
lor iubitoare de pace este neputincioa- 
să în fața puternicelor forțe ale păcii. 
Acest lucru îl dovedesc încă o dată 
recentele evenimente din fostele colo- 
nii în ciuda tuturor eforturilor făcute, 
capitaliștii sînt siliți să dea înapoi. 


ef inlei 
F} unărea, fluviul care scaldă pe sute 
de kilometri pămîntul patriei noas- 
tre, era odinioară o barieră aproape de 
netrecut. Cu mare greutate a reușit 
Darius să treacă armata persană peste 
Dunăre, în urmărirea sciților, cu cinci 
veacuri înaintea erei noastre. Și pentru 
Alexandru Macedon, în expediția sa 
împotriva geților, Dunărea a constituit 
un obstacol serios. Abia prin perfectio- 
narea tehnicii construcţiilor, prin posi- 
bilitatea creării unor poduri trainice, 
căile de comunicație nu se mai opreau 
la Dunăre, ci treceau peste fluviu, con- 
tribuind la dezvoltarea schimburilor, la 


legarea economică a regiunilor de pe 
malurile Dunării. 

În anii regimului de democraţie 
populară, s-a construit cu ajutorul fră- 
țesc al țărilor socialiste „Podul priete- 
niei“. Acesta este numai începutul. În 
curînd, alte două poduri vor trece peste 
Dunăre — podul de la Hirșova și podul 
din zona Brăila-Măcin. 


PODUL LUI TRAIAN 


fn primul război împotriva dacilor, 

Traian a trecut cu armata romană 
Dunărea pe poduri de vase legate; folo- 
sind însă intervalul dintre cele două 
războaie, el puse să se construiască un 
pod cu caracter permanent. 

Podul a fost construit la Drubeta 
(Turnu Severin), de unde armatele ro- 
mane, venind pe drumurile construite în 
sudul Dunării, puteau ajunge în capi- 
tala Daciei, fie folosind drumul de pe 
Valea Cernei ce străbătea Banatul, fie 


marea ea 
aaa 


PODUL LUI TRAIAN 
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crările efectuîndu-se „la uscat“. În acest 
scop, probabil că apele Dunării au fost 
abătute parțial pe un canal sau braț 
secundar. Apoi, Apollodor a pus să se 
îngrădească locul de amplasare a cite 
unui picior cu ajutorul a două șiruri 
de pari lungi așezați unul lingă altul 
și înfipți în patul apei, în spaţiul din- 
tre ele turnîndu-se ciment natural, care 
prin întărire a dat naștere unui perete 
impermeabil. 


Podul prieteniei peste Dunăre 


în special cel ce parcurgea Oltenia tre- 
cînd Carpaţii pe văile Oltului şi ale 
Jiului. 

Podul proiectat și executat de renu- 
mitul arhitect Apollodor avea o lungime 
de 1.135 m şi o lățime de 14,55 m. In- 
frastructura era executată din zidărie, 
iar suprastructura din lemn. 

Podul era susținut de 20 de picioare 
masive de formă hexagonală. Picioarele 
erau zidite din cărămidă, ciment roman 
cu piatră spartă şi erau îmbrăcate cu 
blocuri. Peste picioarele podului erau 
dispuse bolțile de 33 m deschidere. 
Sub arcele podului puteau trece lesnicios 
cele mai mari corăbii din acea vreme. 
Capetele podului erau executate din zi- 
dărie, fiind terminate cu portale de 
cărămidă încărcate cu trofee. 

Este dovedit faptul că picioarele po- 
dului nu au fost turnate, ci zidite, lu- 


Vedere generală a 
podului peste Dună- 
re de la Cernavodă 


Apa cuprinsă în spaţiul îngrădit prin 
peretele etanș a fost scoasă; pe fundul 
secat, lucrările se executau în condi- 
țiile normale. Odată terminată lucra- 
rea, peretele era desfăcut, operaţiile 
fiind apoi reluate la piciorul următor. 


PODUL LUI CONSTANTIN CEL MARE 


Ji a începutul celui de-al IV-lea veac, 
cînd Constantin cel Mare încearcă 
să recucerească Dacia, podul lui Traian 
era distrus. De aceea, el hotărăşte con- 
struirea unui nou pod peste Dunăre la 
Sucidava (Celei, lîngă Corabia), pe 
drumul cel mai scurt ce ducea de la Con- 
stantinopole (noua capitală) prin pa- 
surile Balcanilor la Dunăre şi de aici 
pe drumul de pe valea Oltului pină în 
Carpaţi. : 

Deoarece resturile podului sînt în în- 
tregime ascunse sub apă sau în pămînt, 
acest pod, inaugurat în anul 328 și care 
în 367 a fost distrus, s-a bucurat de o 
mai mică atenţie. 

Trebuie relevată asemănarea topogra- 
fiei terenului şi a tehnicii ide execuție 
la cele două poduri romane. Ca și la 
Drubeta, Dunărea forma în fața Suci- 
davei două braţe, astfel că probabil s-a 
folosit şi în acest caz o abatere parțială 
a apelor Dunării. Podul avea 3 picioare 
executate din zidărie similare cu cele 
de la podul lui Traian, procedeul de 
fundare fiind şi el probabil identic. 


Dunărea traversată 
de poduri... de-a 
lungul timpurilor 


Capetele podului erau, de asemenea, 
ezeculate din zidărie, ele fiind fortifi- 
cate prin portale prevăzute cu crenele. 
De la capete către picioarele de piatră 
ale podului erau dispuse o serie de pi- 
cioare de lemn, tot din lemn fiind con- 


struite și bolțile, podeaua și balustrada. 
Lăţimea podelei era mult mai mică decit 


cea a podului lui Traian, dar şi așa cei 


5,70 m permiteau încrucișarea vehicule- 
lor și loc pentru un trotuar. 

Lungimea podului peste brațul cel 
mare al Dunării era de 1.100 m. În 
plus, peste brațul secundar, era execu- 
tat un pod construit din lemn cam de 
aceeași lungime (similar ca la Drubeta, 
unde însă podul de lemn avea cca. 500 m). 


PODUL DE LA CERNAVODĂ 


7 da rate mai bine de 15 veacuri de 
la distrugerea podului lui Constan- 
tin și abia un- deceniu de cînd armatele 
romine aliate cu cele rusești reușiseră 
să înfringă pe turci și să obțină inde- 
pendența de stat a ţării. În tot acest 
răstimp nu se construise nici un pod 
permanent pe cursul inferior al Du- 
nării, 

Necesitatea unui pod peste Dunăre 


care să lege capitala de portul ţării, E 
Constanţa, direct și nu printr-o rută f 


ocolită pe Dunăre: Giurgiu-Cernavodă, 
în anumite luni impracticabilă, era 
evidentă. Construirea căii ferate Bucu- 
reşti-Feteşti permitea ca printr-un pod 
să se facă legătura cu calea ferată Ei- 
navodă-Constanța. 

Burghezia și moşierimea din Romi- 
nia, aservite capitalului străin şi neîn- 
tehnicienilor, a recurs și de astă dată la 
specialiști străini. Numai după două 
concursuri, în care soluțiile prezentate 
s-au dovedit a fi necorespunzătoare, lu- 
crarea a fost încredințată inginerilor 
romîni, conducerea fiind preluată de 
Anghel Saligny (1854—1925). Ei au 
reușit să execute lucrarea în cele mai 
bune condiţii, podul de la Cernavodă 
constituind o confirmare strălucită pe 
plan internațional a tehnicii rominești. 

Proiectarea lucrării s-a efectuat în 
anii 1888—1889, iar construcția din 
1890 pînă în septembrie 1895. O mare 
importanță au avut pentru Saligny sfa- 
turile profesorului rus Beleliubski în 
ceea ce privește folosirea oțelului moale. 
De asemenea, după indicaţiile acestuia, 
picioarele podurilor au primit o formă 
specială pentru despicarea sloiurilor de 
gheaţă, similară celei folosite la con- 
strucția unor poduri peste Volga. 

Execuţia podului a necesitat 
lucrări de mare amploare. 
Astfel, la construcția funda- 
țiilor s-au efectuat 43.000 m? 
de săpături în chesoane, 87.000 
m? de zidărie de piatră la 
execuția picioarelor podului 
etc. Suprastructura podului 
a fost executată metalic. 

Traversarea Dunării și a 
brațului său Borcea, inclusiv 


jace pe o lungime totală de 4.088 m 
de pod. Partea cea mai importantă, 
trecînd Dunărea, se sprijină pe 4 pi- 
cioare, deschiderea centrală fiind de 
190 m, iar celelalte de 140 m, încit 
lungimea podului în această parte este 
de 750 m. Sistemul de grindă folosit a 
fost cel în consolă, care la deschideri 
mari se dovedește a fi foarte practic și 
economic. Caracteristică este și înălţi- 
mea mare deasupra apei a suprastruc- 
turii, permițind trecerea sub pod a co- 


Construcţia unuia dintre picioarele podului de 
la Celei 


răbiilor cu catarge de 30 m înăl- 
țime. 

Podul de la Cernavodă impresionează 
prin deschiderea mare dintre picioare, 
prin frumusețea și eleganța sa, prin 
lungimea sa totală mare. 


PODUL PRIETENIEI 


În anii regimului de democraţie popu- 
lară, un alt pod și mai impunător a fost 
dat în folosire: Podul prieteniei, unind 
R. P. Romină cu R. P. Bulgaria, în 
dreptul porturilor Giurgiu, respectiv 
Russe. 

Podul prieteniei, lucrare uriașă, exe- 
cutată într-un timp record, a fost rodul 
colaborării celor două state cu Uniunea 
Sovietică, care a pus la dispoziție o mare 
parte din utilajele necesare și specia- 
liști de înaltă calificare, cit și cu 


5 rutier. 


combinat din întreaga Europă. Lun- 
= gimea sa totală este de 2.200 m. 


Za a. 


R.P. Ungară, R.S. Cehoslovacă și R.P., 
Polonă, care au executat traveele mari 
(intervalele de tablier dintre două pi- 
cioare). O parte din traveele podului au 
fost executate chiar în ţară, rod al in- 
dustriei noastre metalurgice. 

Este semnificativ faptul că după exe- 
cuția podului de la Cernavodă, Saligny, 
atit de admirat pentru marea sa lu- 
crare, recunoștea modest că aceasta pre- 
zintă o lipsă pe care nu și-o poale ierta: 
faptul că podul construit nu era dublu, 
permițind și legătura rutieră a ţării 
cu Dobrogea. 

La Podul prieteniei, această problemă 
a fost rezolvată. Etajul inferior al po- 


|  dului este destinat circulaţiei feroviare, 


iar etajul superior servește traficului 


Podul prieteniei impresionează prin 
mărimea sa, el fiind cel mai mare pod 


Impresionant este și termenul rapid 
în care a fost realizată lucrarea, ceea ce 
reiese cît se poate de evident dacă se ana- 
lizează comparativ cu termenele de exe- 
cuție a marilor poduri construite în 
secolul nostru. 

Podul a fost inaugurat acum 6 ani, 
la 20 iunie 1954, la 2 ani și 3 luni de 
la începerea lucrărilor, dar dacă se ia 
în considerare că circulația de serviciu, 
atit trenuri cît și autovehicule, a început 
mai devreme, reiese că execuția lucrări- 
lor de bază s-a făcut într-un an și 11 
luni. Un pod de o asemenea mărime ar 
fi trebuit să necesite o durată de exe- 
cuție de 5 ani. 

Execuţia atit de rapidă s-a putut face 
folosind metodele avansate sovietice de í 
organizare a lucrărilor şi mecanizînd la 
maximum diferitele operații. Au fost f 
folosite pentru deservirea şantierului pe 
întreaga lungime a podului funiculare 
montate la 60 m înălțime, s-au între- | 
buințat o serie întreagă de macarale de 
mare putere, pompe, drăgi de hidro- 
mecanizare, remorchere, pontoane, șle- 
puri etc. 
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Transportul traveei mobile la construcția Podu- 
lui prieteniei 


Pentru buna desfăşurare a aprovizio- 
nării punctelor de lucru cu beton au 
fost construite pe şantier două fabrici 
de beton de mare capacitate la care pro- 
cesele tehnologice au fost complet meca- 
nizate. Datorită înaltei mecanizări, com- 
plezul fabricii de beton — cuprinzind, 
pe lîngă fabrica propriu-zisă, magazia 
de ciment, silozul de agregate, sala de 
cazane pentru încălzirea apei iarna, 
estacadele, cheiul de acostare a șlepu- 
rilor cu agregate, liniile pentru aducerea 
cimentului la depozit şi cele pentru 
transportul betonului la picioarele funi- 
cularului — era deservit doar de 10—12 
muncitori. 

Cantitatea de lucrări necesare a fost 
cu totul neobișnuită: peste 1 milion m? 
de terasamente, aproape 70.000 m? de 
beton și beton armat folosiţi în lucră- 
rile de infrastructură, 10.000 m? de pre- 
fabricate de beton și beton armat în- 
trebuințaţi în partea carosabilă a ta- 
blierelor de șosea și la platelajul unor 
tabliere de cale ferată, zeci de mii de 
tone de tabliere metalice, plus operațiile 
efectuate pentru buna funcţionare a 
șantierului. 

O parte din picioarele podului, și 
anume cele amplasate în luncile inun- 
dabile, au fost executate cu fundații 
pe piloți de beton armat. Restul picioa- 
relor au fost executate cu fundații pe 
chesoane de beton armat, din- 
tre care 4 folosind chesoanele 
plutitoare, 

În acest scop, după con- 
struirea cofrajelor etanșeizate 
ale camerei de lucru, în care 
a fost introdus scheletul de 
oțel, dispozitivul a fost re- 
morcat pe apă și fixat la 
locul de execuție a piciorului. 
Apoi s-a început operația um- 
plerii cofrajului cu beton, che- 
sonul  afundindu-se treptat, 
o dată cu creșterea greutăţii 
betonului. În același timp se 
executa coșul metalic etanș, 
peste care s-a montat, atunci 
cînd chesonul a atins fundul 
albiei, sasul sau campana. 
Acesta este un clopot mare 


prin care se introduce aerul comprimat 
pentru a împiedica apa de infiltraţie să 
pătrundă în camera de lucru, permi- 
țînd astfel chesonierilor să lucreze ca 
şi pe. uscat. 

Săparea în camerele de lucru ale 
chesoanelor s-a făcut folosind metoda 
avantajoasă sovietică prin hidromeca- 
nizare, Metoda constă în spălarea pă- 
mâîntului de săpat cu jeturi puternice 
de apă, aduse sub presiune printr-o 
conductă la un aparat asemănător unui 
tun numit hidromonitor. Prin spălarea 
pămîntului se produce un noroi, care 
este absorbit și eliminat din cheson cu 
ajutorul hidroelevatoarelor, un fel de 
pompe speciale. Metoda hidromecani- 
zării era foarte economică, avind în ve- 
dere sursa bogată de apă aflată „la în- 
demină“. Sînt instructive și citeva cifre 
comparative între folosirea hidromeca- 
nizării și a săpării manuale. În primul 
caz lucrează pe zi în 6 schimburi a 4 
ore 18 chesonieri, în al doilea caz — 
130; zilnic se realizează folosind prima 
metodă o coborire a chesonului cu 
2—83 m, iar în cazul săpării manuale 
doar de 20—30 cm etc. 

La lucrările de beton și beton armat 
s-au luat o serie de măsuri tehnice-or- 
ganizatorice de mare eficacitate. Folo- 
sirea pe scară largă a cofrajului din 
panouri demontabile şi a îmbinărilor 
cu buloane s-a dovedit a fi foarte utilă 
la lucrările în serie, demontarea lui 
fiind făcută rapid fără nici un fel de 
deteriorare; întrebuințarea tiranților in- 
teriori a permis obținerea de economii 
însemnate la materialul lemnos, folo- 
sirea scheletelor de armături prefabri- 


Poate așa va arăta un pod al viitorului... 


cale s-a dovedit a fi, de asemenea, avan- 
tajoasă etc. 

Peste picioarele podului a fost mon- 
tată suprastructura metalică. Podul este 
alcătuit din mai multe părți: două via- 

ducte la extremităţi (viaductul dinspre 

Giurgiu este alcătuit din grinzi metalice 
„cu inimă plină de 33 m deschidere), 

apoi două porțiuni cu grinzi cu zăbrele 

continue, deschiderile folosite fiind de 

80 m, și partea centrală din grinzi cu 

zăbrele cu deschideri de 160 m şi în mij- 

loc cu una de 87 m. 

Această din urmă travee se caracle- 
rizează prin aceea că este mobilă. La 
trecerea vaselor înalte, ea se poate ridica 
cu ajutorul unui mecanism electric cu 
aproape 10 m. Dispozitivul este acționat 
de un singur om, . 

Pină la marginea apei, montarea s-a 
Jăcut după o metodă uzuală „în con- 
solă“, după care s-a trecut însă la o 
metodă neobișnuită, neutilizată încă la 
noi, În mal au fost săpate două bazine 
dreptunghiulare sub formă de golfuri în 
care au jost aduse cite 3 șlepuri mari les- 
tate cu apă și solidarizate între ele. 
Tablierul nituit pe schela de montaj, 
dispusă în spatele acestor bazine, era 
apoi ripat, adică deplasat cu trolii pu- 
ternice electrice pe căi special amena- 
jate, cu ajutorul pompelor se evacua 
apa ce lesta șlepurile, acestea înălțin- 
du-se împreună cu tablierul. 

Cele două grupuri a cite 3 șlepuri ser- 
vind ca reazeme pentru tablier erau 
remorcate în continuare pînă în dreptul 
piciorului podului, unde erau ancorate. 
Tablierul era adus deasupra reazemelor, 
folosind troliile șlepurilor și diferite 
cabluri, după care, prin pomparea apei 
în șlepuri, acestea se afundau, depu- 
nînd tablierul pe reazeme! Transportul 
și așezarea pe reazemele podului a ta- 
blierului de 2.000 de tone se făcea doar 
în 8 ore. 

În acest fel a fost executat Podul 
prieteniei, expresie a tehnicii înaintate 
a statelor socialiste, simbol al priete- 
niei între popoare şi al dorinţei de pace 
și progres. 


* 


Aceasta constituie pe scurt istoria po- 
durilor construite pe meleagurile patriei 
noastre peste Dunăre. Dar istoria 
podurilor peste Dunăre nu se termină 
aici. În condițiile construirii 
socialismului, marile lucrări 
efectuate în ţara noastră se 
succed într-un ritm nemai- 
întilnit în trecut. 

Planul de dezvoltare a e- 
conomiei naţionale pe anii 
1960—1965 prevede începerea 
construcției unui pod peste 
Dunăre la Hirșova, iar pro- 
gramul economic de perspec- 
tivă (1960 — 1975), executa- 
rea unui pod în zona Brăila- 
Măcin, Aceste noi poduri vor 
deschide largi perspective în 
fața traficului feroviar și auto 
mereu crescind ce se desfă- 
șoară între Dobrogea și restul 
patriei noastre. 


UNGEREA AXELOR FLEXIBILE. Pentru ungerea 
şi curățirea axelor flexibile de la motociclete vă reco- 
W mandăm să construiți aparatul din figura 1, realizat 
| în U.R.S.S. de amatori. Acest aparat se compune 
(dintr-un recipient metalic, cu capacitatea de 1—1,5], 
“cu dop filetat și robinet. Aparatul dispune de o 
i cămaşă metalică (2), un dop de cauciuc (4), cu un 
"! orificiu, carcasă metalică (3) și o placă de strîngere (1). 
În timpul utilizării aparatului, se desprinde un ca- 
păt al axului (la maneta ambreiajului — axul [cablul] 
ambreiajului, la carburator — axul de comandă a 
clapetei de acceleraţie, la roată — axul frînei din față 
etc.), și pe învelișul acestuia se îmbracă placa de 
| stringere, un dop de cauciuc (4) și pe acesta din 
J urmă o carcasă metalică (3). Capătul dopului (4) 
care iese din carcasă (3) intră în cămașă (2). Se 
fixează cu șuruburi placa (1) și se strînge bine pentru 
a asigura etanșeitatea. Apoi se închide robinetul, se 
| atașează la recipient o pompă obișnuită de motocicletă 
| și se pompează aer. Se deschide robinetul, și după 
1 1—2 minute uleiul trece pe toată lungimea axului. 
=| Dacă învelișul axului e deteriorat, se recomandă 
| acoperirea porțiunilor respective în prealabil cu bandă 
SI a izolatoare pentru a preveni curgerea uleiului. 
|  DEMONTAREA ŞI MONTAREA SUSPENSIILOR. 
| Pentru montarea și demontarea suspensiilor din 
| spate la motocicletă, se folosește cu succes un dis- 
pozitiv (fig. 2 b) compus din placa superioară (2), 
placa inferioară (5), capacul rotund (4), şurubul (1) 
și banda de oțel (3). Această bandă groasă de 2 
mm se fixează de cele două plăci (2 și 5) cu nituri 
(6). Placa 5 are dimensiunile 100x100xX6 mm, 
iar placa 2 dimensiunile 40X40X12 mm. Ambele 
plăci se execută din oţel. 
Un dispozitiv mai simplu pentru demontarea ori- 
cărui tip de suspensie e reprezentat în figura 2 a. 
Acesta se compune din furcă (1), rondelă superioară 
de reazem (2), casetă cilindrică (3) și șurub (4). 
Caseta (3) se execută din orice ţeavă. Pentru a ușura 
montarea și demontarea capătului superior al suspen- 
siei, în casetă s-au decupat două ferestre (5). 
GARAJ MINIATURĂ. Problema garajului pentru 
motocicletă se poate soluţiona foarte simplu prin 
construirea unui garaj miniatură. Este vorba de o 
ladă h A E e (fig. 3) tăiată în două pe dia- 
gonală. Partea inferioară se compune din podea și 
un cadru portant, de lemn; partea superioară se 
compune din cadru și un acoperiș boltit din placaj. 
Părțile laterale sînt acoperite cu placaj, iar elemen- 
tele cadrului sînt îmbinate cu corniere din tablă 
de 2—3 mm grosime. Cele două jumătăți ale gara- 
jului se prind cu balamale și se potrivesc astfel 
încît să se închidă bine. Se va acorda atenţie deosebită 
prinderii etanșe a învelișului pe cadru, astfel încît 
apa și zăpada să nu poată pătrunde la motocicletă. 
Podeaua garajului se execută din lemn de pin, iar 
cadrul dintr-un lemn mai tare. Dimensiunile din 
schiţă sînt calculate pentru motocicleta sovietică IJ, 
ROTIREA FARULUI. Dispozitivul de iluminat 
al motocicletelor are un dezavantaj: comutarea de la 
o fază la cealaltă permite numai obţinerea poziţiilor 
extreme ale fasciculului luminos. Dispozitivul din 
figura 4 permite ca prin rotirea unei manete speciale 
să se comande farul în plan vertical. Simplitatea 
construcției dă posibilitatea executării acestui dis- 
pozitiv în orice atelier. Acest dispozitiv se com- 
pas din manșonul de rotire a farului (1), axul flexi- 
il (2), plăcuţa (3), şurubul de reglaj (4) (se poate 
folosi -şurubul de reglaj al frînei din faţă), două 


piuliţe (5) cu canal pentru așezarea axului flexibil 
| si arcul (6) 


Sînge alb! Așa a fost botezat laptele 
entru marea sa valoare hrănitoare. 
onform unor calcule, o treime din 
hrana zilnică a unui om ar trebui for- 
mată din lapte și produse lactate. 
Este necesar deci să se producă lapte 
mai mult și mai ieftin. Potrivit Direc- 
tivelor Congresului al III-lea al 
P.M.R., în anul 1965 se va produce de 
două ori mai mult lapte decît în anul 
1959 (50 milioane hl, faţă de 25 mili- 
oane h] în 1959). Una din cheile succe- 
sului acestei acţiuni constă și în modul 
cum este organizat procesul pei 
laptelui, „fluxul tehnologic“, în fer- 
mele de vaci cu lapte. 

Procesul de producţie în fermele de 
vaci cu lapte nu este de loc simplu: 
cere Sea i multă și investiții consi- 
derabile în utilaje și Aei eS 
Munca începe dis-de-dimineață și du- 
rează pînă noaptea tîrziu. Vacile sînt 
alimentate de trei ori pe zi, mulse 
de 2—3 ori pe zi, adăpate, dezlegate, 
scoase la plimbare, legate, curățate, 
curăţat grajdul etc. În același timp, 

rajdul pentru vaci, cu toate instala- 
fiil sale interioare, este destul de 
complicat și scump. 

Un asemenea mod de desfășurare a 
procesului de producţie pare lipsit de 
perspectivă. De aceea au fost căutate 
soluții care să modifice radical „flu- 
" xul tehnologic“ în producţia laptelui. 
Astfel a fost descoperită metoda „sta- 
bulaţiei libere a vacilor“, care permite 


(ad 


Ing. CONDREA DRAGĂNESCU 
Institutul agronomic „N. Bălcescu” 
Bucureşti 


ca un mulgător să deservească 50 
0 de vaci, în loc de 10—15, și 
să se reducă de 11/,—2 ori preţul de 
cost al grajdurilor. Capacitatea de 


cazare a paun crește în același 
timp cu 30—40%. Care sînt ideile de 
bază ale soluției? 


— Vacile să-și ia singure hrana. 
Adăpatul să fie de asemenea automat; 
— vacile să vină singure la muls; 

— programul de plimbare, odihnă, 
mîncare să și-l organizeze vacile sin- 
gure; 

— curăţenia corporală să rămînă 
mai mult în grija vacilor; 

— curăţenia grajdului să nu se facă 
zilnic, ci numai o dată sau de două 
ori pe an și nu cu furca și lopata, ci cu 
buldozerul și tractorul. 

La prima vedere metoda pare fan- 
tastică, însă în fond nu este chiar 
atît de complicată. Cum au fost reali- 
zate practic aceste deziderate? 

Vacile trebuind să se deplaseze sin- 
gure după mîncare, apă și la muls, 
prima măsură care s-a luat a fost aceea 
de a se lăsa libere în grajd, nu legate 
ca pînă acum. De aici și denumirea 
metodei stabulaţie liberă, respectiv 
întreţinerea vacilor în grajd (stabula- 
ţie) nelegate (libere). 

Cheia metodei constă în modul cum 
sînt făcute ip amplasate construcțiile. 
După metoda stabulației libere, graj- 
dul — principala construcție — este 
mult simplificat. Adeseori nu are 
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decît tre: pereți, peretele dinspre sud 
lipsind sau fiind numai pe fonitate 
construit. Ca urmare, grajdul nu are 
nevoie de ferestre. În timpul gerurilor 
mari se poate „construi“ și al patrulea 
perete din baloţi de paie sau snopi de 
porumb. Fundaţia și partea din perete 
care vine în contact cu așternutul 
permanent sînt construite din materi- 
ale rezistente la putrezire (beton, pia- 
tră). Spaţiul necesar în grajd pentru 
o vacă este de cca. 5 mp, iar pentru 
tineret, de 3—31/, mp. În interiorul 
grajdului nu este făcută nici un fel de 
amenajare, ceea ce permite, ca la ne- 
voie, să se schimbe ușor destinaţia 
acestuia (din grajd de vaci să fie 
transformat în grajd de tineret sau chiar 
de porci, păsări etc). Pentru a se putea 
„face curăţenie“ cu tractorul, este de 
dorit ca în interiorul grajdului să nu 
existe stilpi de susținere; în cazul în 
care construcția are patru pereţi, 
ușile trebuie să fie largi (2,7—3 m). 

În fiecare, zi în grajd se adaugă un 
nou strat de paie. Sînt necesare zil- 
nic 4—8 kg de paie pe cap de vacă și 
3—4 kg pentru tineret, ceea ce înseam- 
nă un consum aproape dublu de 
paie în comparaţie cu sistemul abiy- 
nuit. Consumul mare de paie consti- 
tuie unul dintre dezavantajele siste- 
mului. Prin aceasta se asigură însă 
o producție sporită de bălegar, extrem 
de necesar producției agricole. În 
locul paielor se pot folosi turbă sau 
coceni de porumb. Procesele de fer- 
mentare din așternutul de bălegar 
asigură în grajd o temperatură satistă- 
cătoare chiar pe gerurile cele mai 
mari. Paiele mereu curate din grajd, 
padocul curat asigură curăţenia corpo- 
rală a vacilor, care, în cele mai multe 
cazuri, nu mai sînt ţesălate și periate. 
Pe timpul verii se pot folosi chiar 
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instalații de duş automate, unde vacile 
pot merge să se spele singure. 
Padocul, o curte largă (20—30 m 
pe cap de animal adult) destina 
limbării vacilor, se amenajează ast- 
el încît pe ing ploios să nu se facă 
noroi. Ca . regulă, padocul este pavat 
cel puţin la intrarea în grajd, la finar 
și la intrarea în siloz. În funcţie de 
roducție a temperament, vacile sînt 
kilts n grajd și în padoc în gru- 
puri mai mici; grupurile sînt despăr- 
ţite între ele prin garduri mobile. 
Silozurile amplasate pe laturile 
padocului sau chiar în interiorul lui 
se construiesc la suprafaţa pămîntului 
din beton sau prefabricate. Fiecare 
siloz are forma unui șanț deschis la 
ambele capete, lung de cca. 18 m, 
cu pereţii laterali înalţi de cca. 2,5 m 
i larg pe cît posibil. Vacile pot 
a în siloz cînd vor și mînca la dis- 
creţie. Fiecărei vaci îi va fi rezervat 
un front de acces de cca. 20—30 cm. 
Pentru ca nutreţul să nu fie călcat în 
picioare, la capătul masei de siloz se 
aşază un grătar mobil, prin care vacile 


pot băga capul pentru a mînca. Pe 
măsură ce silozul este consumat se 
deplasează și grătarul. 

Fînul este așezat în șire sau, unde 


sînt posibilități, sub un fînar 
pe una din laturile padocului. 
au acces liber la el, pe un front de 
0,3—0,5 m/cap de vacă. Pentru a nu-l 
risipi se așază și aici grătare mobile, 
ce sînt deplasate în interiorul fînaru- 
lui pe măsură ce fînul este consumat. 
În unele variante ale sistemului, fînul 
este depozitat total sau parțial chiar 
în grajd; vacile își fac Ain ce în ce 
mai mult loc în grajd, pe măsură ce 
consumă fînul. Volumul fînului depo- 
zitat este calculat în așa fel încît în 
lunile de frig grajdul să fie total sau 
parţial eliberat. Paiele pentru așter- 
nut sînt așezate lîngă grajd sau, pentru 
a fi mai ușor distribuite, în podul 
grajdului. 

Adăpatul animalelor se face la 
aburi cu nivelul apei constant, 

atorită utilizării unui sistem de robi- 
net cu flotor. 

Interesant a fost însă rezolvată pro- 
blema mulsului. De fapt acest mod 
de a rezolva problema amintește pro- 
cedeul mulgerii oilor la stînă. După 
cum se știe, oile vin aproape singure 
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la muls, mulgerea lor făcîndu-se ma- 
nual, de către ciobanii care stau pe 
scaun într-o încăpere specială a stînii, 
numită comarnic. În sistemul .stabu- 
laţiei libere la vaci, comarnicul este 
înlocuit printr-o cameră de muls cu 
instalații mecanice. Camera pentru 
muls este amplasată în cele mai multe 
cazuri în padoc. În interiorul acesteia 
este amenajată o așa-numită platfor- 


mă de muls. Platforma de muls constă 
dintr-un pent adînc de 0,6 m și larg 
de cca. 1,3 m, în care stă mulgătorul, 
i dintr-un fel de boxe înguste, cu 
ouă uși, plasate pe marginea șanțu- 


` lui ca niște solzi. Vacile intră în came- 


ră, sînt introduse în boxe, mulgătorul 
le spală ugerul și le fixează aparatul 
de muls. În timpul acesta, fiecare 
vacă primește într-un jgheab o can- 
titate de nutreţuri concentrate (ames- 
tec de tărîțe, șroturi, uruieli etc.) 
ala ary cu numărul de litri de 
apte care îl produce zilnic. Acesta este 
de altfel și motivul pentru care vacile 
vin singure la muls. Magazia de con- 
centrate este plasată de obicei deasu- 
pra camerei de muls și raţia de con- 
centrate se poate distribui aproape 
automat printr-un dozator special. 
După muls vacile ies din boxă peoa 
doua ușă a acesteia, și apoi din ca- 
mera de muls în alt sector al padocului 
sau grajdului. 

Laptele muls merge pe o conductă 
direct de la ugerul vacii în camera de 
prelucrare, unde, fără a lua contact 
cu aerul, este răcit și încărcat direct 
în cisterne, bidoane sau chiar sticle. 
Obţinut astfel, laptele este mult mai 
curat, mai bun (fără gust sau miros 
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străin) și mai sănătos decît laptele 
muls în mod obișnuit. 

Mai sînt și alte sisteme pentru ame- 
najarea interioară a camerei de muls. 
Într-unul din acestea, așa-numita așe- 
zare a vacilor în brăduleț, nu mai 
există boxe individuale pe margine. 
Vacile, înghesuindu-se, se fixează una 

e alta cu trenul posterior spre șan- 
ul de muls. Sistemul este mai bun, 
întrucît platforma este mai scurtă şi 
mulgătorul are mai puţin de mers de 
la o vacă la alta. Un alt sistem mai 
industrial, mai spectaculos, deocam- 
dată nerentabil, însă de viitor, este 
așa-numitul rotolactor. Rotolactorul 
nu este altceva decît o platformă rotun- 
dă care se rotește. Vaca intră pe ea, 
i se fixează aparatul de muls, și pînă 
ce platforma termină o rotire se ter- 
mină și mulsul. În acest caz avem de-a 
face cu un adevărat muls pe bandă 
rulantă. Un rotolactor cu 10 locuri 
poate deservi o cireadă de 400 de 
vaci, iar unul cu 50 de locuri, o cireadă 
de 1.600 de vaci. La platformele obiș- 
nuite sînt necesare cca. 8 locuri pen- 
tru 100 de vaci. 

Se observă că vacile au în sistemul 
stabulaţiei libere un alt regim de 
viaţă. Intră și ies din grajd cînd vor, 
mănîncă furaje grosiere și siloz la 
discreție, beau apă și se odihnesc: 
cînd vor. Această libertate a vacilor 
de a se mișca și furaja influenţează 
profund starea sănătăţii lor. Vacile 
exploatate în acest sistem au picioa- 
rele și unghiile mai corecte, ugerul 
mai sănătos, iar unii specialiști susțin 
că îmbolnăvirile de tuberculoză ar 
scădea. 

Cu toate avantajele sale, introduce- 
rea stabulaţiei libere nu este totuși o 
chestiune chiar atît de simplă. Pe 
lîngă problema sistemului de construc- 
ţii cel mai adecvat ţării noastre, se 
pune problema controlului veterinar 
riguros al animalelor (bolile se pot 
transmite mai ușor), tăierii coarnelor 
sau împiedicării formării lor (pentru a 
se evita împunsăturile între animale), 

rocurării aparaturii pentru muls etc. 
oate aceste probleme nu micșorează 
însă marile avantaje pe care le oferă 
stabulația liberă. Experienţa gospo- 
dăriei agricole de stat Popești-Leor- 
deni din regiunea București și a altor 
gospodării de stat demonstrează din 
plin că acest sistem nou de exploatare 
a vacilor de lapte are toate perspecti- 
vele de a fi generalizat și în țara noas- 
tră, așa după cum este pe cale de a fi 
generalizat în U.R.S.S. și în alte 
țări. 


obor din troleibuz în Piaţa 

Stalin. În acest ceas al dimine- 

ţii atmosfera este curată şi în- 
trezăresc în depărtare turlele semeţe 
ale Casei Scînteii, care se profilează 
la orizont ca pe un fundal de scenă. 
Fără voie îmi ridic ochii mai sus, tot 
mai sus... Mă gindesc la imensitatea 
atmosferei, acest înveliș gazos care 
îmbracă cele mai mici reliefuri ale 
suprafeţei terestre cu mantia sa va- 
poroasă, cîntată de poeţi și cerce- 
tată de savanţi. Astronautica, proas- 
păta știință în care Uniunea So- 
vietică deţine un rol de înaintaș, 
a făcut să pătrundem mai adînc 
misterele și capriciile ei. Pentru 
noi, tehnicienii legaţi de pămînt, 
ea constituie un izvor inepuizabil 
de oxigen, căci cantitatea conți- 
nută în atmosferă pe kilometrul 
pătrat de suprafață terestră depă- 
şește 500 milioane de metri cubi. 

Istoria acestui gaz începe cu des- 
coperirea sa în anul 1774 de către 
chimistul Pristley. Această desco- 
perire a dat o lovitură de grație 
teoriilor scumpe alchimiștilor, care 
căutau explicaţia multor fenomene 
prin introducerea unui element pur- 
tător de combustibilitate, pe care 
ei l-au denumit flogistic. 

Multă vreme oxigenul a fost un 
gaz modest, exercitindu-şi acțiunea 
binefăcătoare și necesară din umbră, 
căci consumarea sa în mod gratuit 
pentru întreținerea vieţii pe pămînt 
nu-i dădea dreptul să figureze în 
galeria marilor descoperiri ale ști- 
inței. Punctul de lichefiere a aeru- 
lui, ca și a componenților săi oxi- 
genul şi azotul, la temperaturi ex- 
trem de scăzute, îi dădea o stabili- 
tate de nezdruncinat. Numai după 
separarea sa din aer, prin distila- 
rea aerului lichid la aproximativ 
— 180° și imaginarea unui procedeu 
industrial, care a rămas neschimbat 
de mai bine de o jumătate de secol, 
oxigenul a început să fie utilizat 
industrial, în primul rînd la sudura 
fierului şi oţelului. Se întrezărea 
posibilitatea ca în toate fenomenele 
de combustie, unde oxigenul era 
întovărăşit de asociatul său din 
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aer — azotul —, eliminarea acestuia 
din urmă să economisească o ma» 
re cantitate de căldură și să facă 
posibile obţinerea de temperaturi 
ridicate şi accelerarea reacțiilor chi- 
mice, îndeosebi a celor care stau azi 
la baza chimiei de sinteză, 
Evoluţia mașinismului a permis 
reducerea treptată a consumului de 
energie, care este dătător de ton în 
producerea oxigenului industrial 
așa-numit „de mare tonaj“. Randa- 
mentul termodinamic al celor mai 
moderne instalații nu atinge însă 
decit 16%, datorită ireversibilităţii 
unor fenomene care evoluează la 
temperaturi neobişnuit de joase și 
care sînt aditive. Nu este mai puţin 


introdus în sistem (fig. 1). Inima 
oricărui sistem de lichefiere o con- 
stituie turbina de expansiune cu des- 
tindere radială spre centru, invenția 
savantului sovietic Kapitza (fig. 2), 
care a permis atingerea unui randa- 
ment mecanic ridicat pentru acest 
agregat (de ordinul 80%). 

n instalaţiile industriale, schema 
de fabricație este ceva mai compli- 
cată. Să urmărim o schemă de prin- 
cipiu a procesului de obținere a oxi- 
genului (fig. 3). Aerul aspirat din 
atmosferă este comprimat și trecut 
prin transmițătorii de căldură în 
care circulă în contracurent cu gazele 
separate în sistem (oxigenul și azo- 
tul) aflate în apropierea punctului 
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adevărat că multă vreme separarea 
oxigenului din aer a constituit mono- 
polul absolut al unui trust capita- 
list, ceea ce a împiedicat cercetarea 
științifică liberă şi evoluţia nor- 
mală a procedeelor. 


AŞA SE SCOATE OXIGENUL 
DIN AER 


În forma sa cea mai modernă, 
extragerea oxigenului din aer se ba- 
zează pe fenomenul de răcire care 
are loc atunci cînd aerul se destinde 
de la o presiune ridicată (cca. 5,5 
atm.) la 1,3 atm. și pe recuperarea 
caloriilor de joasă temperatură gene- 
rate pe această cale de către gazul 
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lor de fierbere (—173*C). Pentru ca 
aceşti transmițători de căldură să 
nu se înfunde în mod rapid prin 
înghețarea impurităților conţinute 
în aer (mai ales apa și bioxidul de 
carbon), aerul se trece mai întîi 
prin răcitori alimentaţi cu apă la 
temperatura ambiantă şi apoi prin 
adsorberi încărcaţi cu silicagel sau 
alumină activată. 

Aerul răcit, evacuat din transmi- 
țătorii de căldură, este suflat în 
baia de aer lichid aflată la partea 
inferioară a coloanei de rectificare. 
Această parte este denumită de 
„înaltă presiune“ fiindcă lucrează 
la peste 5 atm. Ea servește la prima 
distilare a aerului lichid. Fenome- 
nele care au loc aci nu diferă de cele 
care se petrec, de exemplu, în co- 
loana de distilare a alcoolului decît 
numai prin evoluţia lor la tempera- 
turi foarte scăzute. Se obţin, în 
final, un lichid bogat în oxigen în 
baia de la baza coloanei (cca. 50%) 
și un azot, aproape pur, în capul 
coloanei. 

ntre coloana inferioară de înaltă 
presiune (cca. 5 atm.) și coloana 
superioară de joasă presiune (cca. 
1,3 atm.) se găsește intercalat un 
transmiţător de căldură cu tuburi, 
denumit condensator, unde în spaţii 
diferite se evaporă oxigenul lichid 
condensat în coloana superioară şi 
se condensează vaporii de azot din 
coloana inferioară. În felul acesta 
începe separarea celor două gaze 
(oxigenul şi azotul) care compun 
aerul. Aerul îmbogăţit în oxigen 
din coloana inferioară se trimite la 
un ventil, unde, după destindere la 
cca. 1,3 atm., se răceşte şi mai mult 
şi se trimite în partea de sus a coloa- 


nei superioare, iar azotul pur este 
trimis în capul aceleiaşi coloane. 
Prin repetarea proceselor de disti- 
lare, se obține în condensator un 
oxigen pur, și în capul coloanei un 
azot pur. Vedem pe schemă (fig. 3) 
că o cantitate de aer, aflată la tem- 
peratura de cca. — 150°C, se ia din 
circuitul transmițătorilor de căl- 
dură, se destinde separat în turbi- 
nele de expansiune, de care am amin- 
tit mai sus, și se introduce în coloana 
superioară, furnizînd în modul acesta 
cantitatea de frig necesară pentru 
realizarea proceselor de transfer de 
căldură din coloana superioară. 

ntreaga instalație cuprinde și 
mecanisme delicate, cum sînt ven- 
tilele de inversare a circuitelor de 
gaze. Turbina de expansiune se 
roteşte cu 12.000— 29,000 rot/min, și 
funcționarea sa fără greș la tempe- 
raturi atît de scăzute constituie o 
realizare de înaltă tehnicitate. Une- 
ori, transmițătorii de căldură sînt 
compuși din mii de metri de spi- 
rale de ţeavă de cupru (fig. 4), 
care se bobinează unele peste altele. 
Pierderile de frig în mediul ambiant 
trebuind reduse la minimum, izo- 
laţia joacă un rol extrem de impor- 
tant. Un mare progres s-a realizat 
în tehnica producerii oxigenului 
cînd s-a construit o suprafață de 
transfer de căldură de cca. 1.300 
mp într-un spaţiu de un metru cub, 
și cînd, prin introducerea adsorbe- 
rilor, s-a ajuns să se elimine impuri- 
tățile, pînă cînd aerul a conţinut 
mai puţin de-a 2-a milioana parte 
impurități. 


UZINELE CER OXIGEN 


Oxigenul industrial are azi nenu- 
mărate aplicaţii. În metalurgie, 
suflarea oxigenului în convertizor 
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permite reducerea duratei de elabo- 
rare a oţelului, iar în cuptoarele Mar- 
tin cu păcură, se obține, pe lingă 
ameliorarea parametrilor termici, 
reducerea în timp a operaţiei de 
decarburare la mai mult de jumă- 
tate. Însă, cea mai interesantă apli- 
cație este înlocuirea cuptoarelor 
Martin cu agregate rotative, mult 
mai simple şi mai ieftine unde, prin 
suflare de oxigen, se elaborează un 
oţel de calitate deosebită. 

Industria chimică consumă oxigen 
la fabricarea fibrelor sintetice de 
tipul relon (instalaţiile de la Săvi- 
nești), în cracarea oxidativă a gazu- 
lui metan pentru prepararea gazelor 
de sinteză în sinteza amoniacului, 
unde cracarea oxidativă a hidro- 
carburilor gazoase este preferată cra- 
cării catalitice. Regenerarea acidului 
clorhidric rezultat ca deșeu la cloru- 
rarea produselor organice pentru 
producerea maselor plastice se face 
de asemenea prin tratarea cu oxigen. 
Oxidarea directă a minereurilor 
sulfidice cu oxigen produce un bioxid 
de sulf mai concentrat și economi- 
sește din instalaţiile de prăjire și 
epurare. 

În țările lipsite de gaze naturale, 
gazele de sinteză necesare fabricării 
amoniacului, metanolului, ureei etc. 
se produc prin gazeificarea totală a 
cărbunelui cu oxigen, fără formare 
de cocs. 

Astfel, elementul modest în 1774 
a reușit în ultimii zece ani să cîştige 
o importanță economică mai mare 
decit în cei 250 de ani, care s-au 
scurs de la descoperirea lui. Şi isto- 
ria oxigenului nu se oprește aci. 


FABRICA DE MUCAVA 


„MOLIDUL: 


din comuna Vama, ralonul 
Cimpulung, regiunea Suceava, 
produce şi livrează: 


e filtre de ulei pentru 
autovehicule; 


e confecţii-ambalaje din 
mucavale şi carton de 
diferite tipuri; 


e mucavale brune şi ce- 
nuşii de diferite gro- 
simi. 


Toate produsele sînt 
de calitate superioară. 


Livrarea pe bază de 
comenzi ferme. 
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S e cunoaşte de toată lumea efectul 
binefăcător al multor plante spon- py 
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tane și cultivate asupra sănătății îi D 
y 


oamenilor. Din ele industria de medi- - l V 5 R 
camente extrage multiple și variate dinile și apartamentele se numără și 
medicamente întrebuințate în felu- 


rite boli. 


n ultimii ani, o nouă plantă cu 


efect medicamentos a început să se 
răspindească în țara noastră. Este 
vorba de planta Aloë arborescens 
numită în limbajul popular sabur. 

Această plantă medicinală, pe lingă 
faptul că se întrebuințează în amelio- 
rarea unor boli (de plămîni, ulcere, 
boli stomacale etc.), este și o frumoa- 
să plantă ornamentală de apartament. 

Planta este originară din regiunile 
Africii de sud și face parte din familia 
Liliaceae. Înălțimea ei în țara de 
origine atinge 4 m, formînd o tulpină 
groasă de 5 cm, foarte tare, aproape 
lemnoasă, în jurul căreia sînt așezate 
rozete dense de frunze groase, căr- 
noase, suculente, de culoare verde 
cenușiu, lungi pînă la 50—60 cm, 
ascuțite spre virf, iar pe margini 
cu spini cornoși și puțin curbați. 
Florile care apar după cîțiva ani de 
cultură (cînd planta este matură) sînt 
de culoare roșie și dispuse într-un 
ciorchine dens. 

Este o plantă de regiuni calde, care 
la noi nu rezistă iarna afară și care 
se cultivă la ghivece ca plantă de 
seră sau apartament. 

Cultura este foarte ușoară, deoarece 
este o plantă nepretențioasă. Înmul- 
țirea se face prin butășirea lăstarilor 
ce dau la baza plantei în orice ano- 
timp. Se mai poate înmulţi și prin 
butași de frunză, drajoni și semințe, 
însă aceste feluri de înmulțire sînt 
mult mai costisitoare. 

Cînd ajung în mărimea de 5—8 cm, 
lăstarii de la baza plantei se detașează 
de pe tulpină cu un cuțit bine ascuţit 
(pentru a nu se rupe țesuturile) și se 
înfig cu baza în nisip grosier (nu prea 
mărunt), amestecat cu 1/4 pămînt 
de grădină, în lădițe, ghivece sau 
chiar direct pe parapetul înmulțitor 
al serei în cazul unei înmulţiri ma- 
sive. Fiind o plantă cărnoasă și 
suculentă, nu are nevoie de multă 
umiditate, deoarece aceasta provoacă 
putrezirea butașilor, de aceea se udă 
rar, o dată la 4—5 zile și cu apă nu 
prea multă. Deoarece este plantă de 
seră rece sau oranjerie, nu are nevoie 
de prea multă căldură nici chiar la 
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înmulțire, temperatura unei camere 
răcoroase de vară (18— 20°C) fiindu-i 
suficientă, Pînă la prindere, butaşii 
nu trebuie ținuți direct în soare, ci 
se umbresc puțin ziua. După prindere, 
butașii înrădăcinați se plantează la 
ghivece de ro cm diametru într-un 
pămînt mai substanțial, format din 
1/4 pămînt de țelină, 1/4 pămînt de 
mraniță și 1/2 nisip grosier. Pe par- 
cursul vegetației, deoarece plantele 
se măresc din an în an, se schimbă 
la ghivece mai mari. larna se păs- 
trează în apartamente, sere reci sau 
oranjerii, iar vara se scot din ghivece, 
se plantează în grădină în plin soare, 
unde se udă abundent și se îngrașă 
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rintre cele mai valoroase flori 
de vară ce ne împodobesc gră- 


gladiolele. 
Pentru cultura gladiolelor este bun 
orice pămînt de grădină, care a fost 


" îngrăşat cu un an înainte sau din 


toamnă cu bălegar putred și îngrășă- 
minte minerale. 

La cultura de gladiole se urmă- 
reşte nu numai o înflorire bună, ci și 
formarea de tuberobulbi de calitate 
superioară pentru culturile din anii 
viitori. A | 

Pentru a se asigura o nouă înflorire 
bună şi în același timp și formarea 
unui nou tuberobulb bun, trebuie să 
se cunoască cele cinci perioade de 
dezvoltare a gladiolelor şi agrotehnica 
ce trebuie să se aplice în fiecare pe- 
rioadă. Caracteristica agrotehnicii con- 
stă în aplicarea îngrășămintelor su- 
plimentare speciale, după specificul 
perioadelor de dezvoltare. Aceste în- 
răşări se dau în soluţie, care să ajungă 
a 5,6 g de îngrăşăminte la 1 litru 
de apă, cîte cca. 2 litri de soluţie la 
o plantă. Îngrășările trebuie aplicate 
după ploaie sau irigație. À 

Perioada I ține de la plantare pînă 
la dezvoltarea completă a frunzei a 
treia. În această perioadă se dă pri- 
ma îngrășare suplimentară, în care 
predomină azotul: azotat de amoniu 4 
părţi, superfosfat 
2 părţi şi sare 
potasică o parte. 

Perioada a Il-a, 
în care se pregă- 
teşte înflorirea, 
jio de la apariția 

runzei a 4-a pînă 
la frunza a 6-a. 
În această perioa- 
dă se dă o îngrășare 
suplimentară, în 
care predomină po- 
tasiul: sare potasi- 
că 4 părţi, superfo- 
sfat 2 părți și azotat 
de amoniu 2 părţi. 

Perioada a III-a 
este perioada în 
care planta înflo- 
rește și crește tube- 
robulbul tînăr, care 
își formează muguri 
dorminzi şi bulbi- 
'şori. În această pe- 
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cu bălegar bine putrezit. În aceste 
condiții, plantele cresc foarte repede 
şi formează mulți lăstari de bază 
pentru înmulțire, iar frunzele cresc 
mari, cărnoase și suculente. Toamna, 
înainte de căderea brumelor, deoarece 
plantele sint foarte sensibile chiar la 
brumă, nu numai la îngheţ, se scot 
cu pămînt pe rădăcini și se plantează 
din nou în ghivece mai mari, apoi se 
udă și se introduc în sere sau aparta- 
mente. Fiind plante de apartament, 
pot să nu se planteze în grădină, ci 
rămîn permanent în ghivece, însă 
vara este bine ca plantele să fie 
scoase afară la soare, cel puțin în 


balcoane. 


rioadă se dă o îngrășare în care pre- 
domină fosforul și potasiul (superfosfat 
4 părţi, sare potasică 2 părţi și azotat 
de amoniu o parte). În același timp 
trebuie să se țină seamă ca la tăierea 
florilor să rămînă cît mai multe 
frunze tinere, care ajută creșterea și 


maturizarea tuberobulbului nou. 
Perioada a IV-a este perioada de 
creştere și maturizare a tuberobulbului 


nou și bulbișorilor și istovirea com- 
pletă a tuberobulbului bătrîn; în 
această perioadă, dacă vegetaţia este 
încă puternică, se dă o îngrășare slabă 
fără azot, iar dacă vegetaţia este pe 
siîrșite nu se mai dau îngrășăminte. 

Perioada a V-a este de repaus, care 
ține de la scoaterea tuberobulbilor 
din pămînt pînă la plantarea din nou. 

Dezgroparea tuberobulbilor se face 
la sfîrșitul perioadei de vegetaţie și 
în funcţie de starea timpului, adică 
la sfîrșitul lui septembrie sau înce- 
putul lui octombrie, în orice caz 
înainte de venirea îngheţurilor. La 
dezgroparea tuberobulbilor, tulpinile 
se taie, lăsîndu-se la fiecare tubero- 
bulb cîte un ciot de tulpină de 4-5 cm 
lungime.  Pămîntul de prisos se 
curăță. Rădăcinile se taie, deoarece 
ele înlesnesc accesul aerului către 
tuberobulbi, uscîndu-l. 

La început, tuberobulbii se usucă la 
aer liber, feriţi de ploi și de îngheţurile 
din cursul nopţii. În continuare, ei 
se usucă definitiv în încăperi bine 
aerisite. Tuberobulbii scoși din pă- 
mînt se pun într-o soluţie slabă de 
hipermanganat, care se face într-un 
vas emailat. Se păstrează bine în 
lăzi cu fund de sîrmă așezate în ste- 
laje. Acest lucru contribuie la aerisi- 
rea lor mai bună. Plantele se înfig cu 
tulpina în strat (cu tuberobulbul în 
sus). Lăzile se păstrează într-o încă- 
pere uscată şi rece la temperatura 
de 5-70, Tuberobulbii găsiți umezi la 
verificarea lor periodică trebuie uscați, 
iar cei stricaţi nruncaţi. 
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Printre sursele de energie locale, ieftine și fără mari 
dificultăţi de exploatare, este și energia eoliană, denu- 
mită și cărbunele albastru. Deosebit de utile în electrifi- 
carea satelor, G.A.S. sau G.A.C, situate departe de o 
rețea de înaltă tensiune, centralele eoliene de mică putere 
se pot construi într-un timp scurt și cu cheltuieli relativ 
reduse. Microcentrala eoliană poate fi formată din unu 
sau mai multe grupuri eoliene, carc se pot executa în 
bune condiţii, din lemn și fier, în atelierele rurale. Regi- 
uni bogate în vînturi — denumite vaduri eoliene — există 
în ţara noastră în lungul albiei Siretului, la Făurei- 
Olteniţa, Cotnari-lași, Birlad, Tecuci, Ciulniţa, Sulina, 
Constanţa, Alba Iulia, -pe litoralul Mării Negre (comuna 
Jurilovca), în Delta Dunării, coastele Carpaţilor Meridi- 
onali și Orientali. În locurile menţionate predomină vîn- 
turi cu viteze de 1,8—7,9 m/s circa trei sferturi din an, 
iar vînturile cu viteze peste 7,5 m/s devin utilizabile 
circa o pătrime din an. În aceste regiuni din ţară, tineri 
muncitori, tehnicieni sau ingineri pot construi cu forţe 
proprii grupuri eoliene, care vor fi destinate fie pentru 
pomparea apei potabile pentru vite şi oameni, fie pentru 
producerea în unele condiţii a energiei electrice. Pentru 
a veni în sprijinul constructorilor de microcentrale eoliene, 
vom prezenta în cele ce urmează grupurile eoliene D-12; 
D-3,5; TV-8 și D-15 şi vom face unele consideraţii sumare 
privind grupurile D-4 și D-10, Un grup eolian 
se compune dintr-o elice bipală sau tripală, un 
generator electric de curent continuu sau pompă 
de apă, coada motorului pentru dirijarea elicei 
perpendiculare pe direcţia vîntului, pilonul de 
susținere, cu accesoriile pentru fixarea gene- 
ratorului și instalaţia. electrică care leagă 
grupul electroeolian de consumator, | 

Agregatu] electroeolian D-3,5 are o elice 
bipală cu diametrul de 3,5 metri. E] se aduptea- 
ză la iluminatul localurilor gospodăriilor co- 
lective și ale gospodăriilor de stat sau se fo- 
losește la alimentarea radiourilor, telefoanelor 
rurale și centralelor de radioficare. Agregatul, 
antrenînd prin intermediul unui dèmul lica- 
tor un generator 'deeurent continuu de 4.000 
W, la o turație dei, 120 rot/min: i | 
energie electrici la 0 o tensiune 24 de 
volți. JESE EA 
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Dimensiunile palei și profilele sale la o elice bipală 
cu diametrul de 1 m, pasul 7 și randamentul 0,35 se dau 
în tabelul 1. 

Pentru a obţine dimensiunile elicei eoliene D-3,5 se 
înmulţesc datele din acest tabel cu 3,5. Semiiorma și 
profilul palei se pot urmări pe fig.fa și b. În fig. 2 este 
reprodusă vederea generală, suportul pe care se rotește 
capul motorului eolian, schema electrică și tabloul de 
distribuţie a agregatului electroeolian D-3,5. Urmărind 
figura se observă că generatorul este fixat pe un posta- 
ment de fontă (2), în corpul căruia este introdusă prin 
presiune ţeava (3) cu diametrul de 40 mm. Această ţeavă 
de oţel se poate roti într-un lagăr pe rulmenții (4) montați 
într-o ţeavă (5) de 75 mm diametru. De peretele exterior 
al acestei ţevi sînt sudate patru plăci lungi (6) din tablă 
de oţel, care fixează tot ansamblul (elice, generator, plus 
accesoriile respective) pe un stîlp vertical înalt de 8 m 
și îngropat în pămînt circa 1,5 m. Oprirea motorului de 
vînt se face prin scoaterea elicei de sub influenţa vîntu- 
lui. Rama cozii (7) poate să se învîrtească pe axul (8) 
care este lăsat să treacă prin urechea scoabei (9).De 
aceasta se atașează o îrînghie care, după ce se trece prin 
doi scripeţi, este dirijată prin interiorul ţevii (3) și tăie- 
tura (10) către locul de prindere (11). În mufa (11), care 
se deplasează liber de-a lungul ţevii (3), se fixează două 
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buloane diametral opuse, prinse jos deo mică macara, 
de mînă. Întinzînd frînghia de jos cu ajutorul macaralei, 
mufa (11) coboară strîngînd capul motorului eolian la 
un loc cu coada. La pornirea motorului de vînt se elibe- 
rează frînghia, și coada este readusă în poziţia de lucru 
de arcul (13). 

Generatorul electric se poate procura relativ simplu 
de la Uzinele „Klement Gottwald“-Bucureşti, Uzinele 
„23  August“-București sau Uzinele „Electromotorul“- 
Timișoara. Dimensiunile elementelor grupului eolian 
D-3,5 se deduc din cele ale grupului D-1,2, descris 
în „Știință și tehnică“ nr. 5/1959, dacă se înmulţesc ulti- 
mele cu raportul (3,5/1,2). Cele două baterii de acumula- 
toare ale agregatului se montează în serie și trebuie să 
aibă o capacitate între '128 și 256 de amperi-oră. Cele 
două întrerupătoare (unul monopolar, pentru conecta- 
rea bateriei (60 A), și celălalt de 6 A; 250 de volți), 
siguranţele și releul regulator se fixează pe un panou de 
textolit sau ebonită de forma 360X 140X 5. Schema elec- 
trică a agregatului D-3,5 se poate urmări pe fig. 3. Dacă 
se cunoaște viteza medie anuală a vîntului, atunci puterea 
minimă și maximă a receptorilor în wați, cît și producţia 
anuală de energie se dau în tabelul 2. 


Tabelul 2 
Puterea recepto- 


Viteza medie | Producţia medie 


a vîntului m/s în kWh rilor în waţi 
D-1,2 D-3,5 | D-1,2 D-3,5 

4 115 975 | 20—30 |200—300 

5 184 1.560 | 30—40 | 350—500 

6 254 2.160 | 45—60 | 500—750 


Aai eaa aa r Aa E IDR 


Datele din tabel arată condițiile în care agregatele 
D-4,2 și D-3,5 pot satisface pretențiile consumatorilor. 
Ancorarea la sol a grupului eolian D-3,5 se poate vedea 
în fig.4. Un alt agregat eolian — adecvat electrificărilor 
marilor unități agricole, depărtate de linii și stații elec- 
trice — este grupul D-12, cu o putere maximă de 12 kW. 
Funcționarea lui este sigură și aproape că nu necesită 
supraveghere. Dimensiunile elicei se deduc multiplicînd 
cu 12 valorile din tabelul figurii 1. Lungimea totală a 
agregatului D-12, inclusiv coada, este de 9 metri, iar 
înălțimea pilonului de susținere nu depășește 16 m. 

Caracteristicele agregatelor (D-1,2: D-12) în funcţie de 
diferite viteze ale vîntului se dau în tabelul 3, iar compor- 
tările din punct de vedere al exploatării privind caracte- 
risticile grupului electroeolian D-12 pot fi studiate cu 
ajutorul tabelului 4. 

Un grup eolian D-10, care se aseamănă cu D-12,se va 
construi într-un viitor apropiat de către specialiștii din 
cadrul Institutului de electrificare și mecanizare a agri- 
culturii-București, ale căror lucrări sînt într-un stadiu 
avansat și pot fi studiate de constructorii care doresc să 
realizeze un asemenea agregat. Pentru pomparea apei 
de la adîncimea de 20—120 m, s-a construit la Staţiunea 
experimentală Mărculești, regiunea București, un grup 
eolian denumit TV-8. Motorul eolian TV-8 are elicea 
multiplă, turație redusă, puterea pînă la 7 CP și lucrează 
la viteze ale vîntului cuprinse între 3 și 5 m/s. 

Un asemenea grup poate fi construit și în celelalte 
regiuni ale țării, mai ales în Moldova, în sud-estul Bără- 
ganului, în regiunea Constanţa. Din analiza condiţiilor 
geologice și a necesităților de apă, comisia permanentă 
pentru utilizarea energiei eoliene din cadrul Asociaţiei 


ştiinţifice a inginerilor și tehnicienilor a ajuns la conclu- 
zia că în peste 50% din gospodăriile zootehnice ale regi- 
unii Constanţa adîncimea la care se găsește apa subte- 
rană şi debitul surselor ar permite să se introducă motoare 
eoliene de tipul TV-8. 

Un motor eolian realizat și aplicat în Uniunea Sovie- 
tică este agregatul D-15, cu o elice cu patru palete de 15 
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La viteza vîntului de 8 m pe secundă, turaţia elicei 
eoliene este de 52 de rotații pe minut. Motorul eolian 


poate fi executat în ateliere rurale aproape în întregime - 


cu materiale locale, în construcţia lui intrînd 13m3 de 
lemn și 740 kg de fierărie. Un asemenea tip de motor 
(D-15) a fost discutat la Consfătuirea pe ţară privind utili- 
zarea energiei eoliene. Agregatul electroeolian D-15 este 
echipat cu un generator de curent continuu, dar poate 
debita curent alternativ prin intermediul unui invertor 
mecanic. Agregatul D-15 are tensiunea și frecvenţa curen- 
tului alternativ constante. În plus, bateria de acumula- 
toare dimensionate la o rezervă de cel mult 48 de ore 
poate funcţiona în tampon cu generatorul, acoperind 
consumul în cazuri de acalmie. Palele acestui rotor eolian 
se fixează rigid pe arborele mașinii, ceea ce prezintă mari 
avantaje atît constructive cît și economice. Microcentrala 
electroeoliană D-15 poate funcţiona izolat, în paralel cu o 
microcentrală eoliană sau în paralel cu celelalte centrale 
electrice ale sistemului energetic. A 

Un alt tip de motor eolian recomandat pentru alimen- 
tarea consumatorilor electrici de mică putere este agre- 
gatul electroeolian D-4, realizat de specialiştii Institutu- 
lui pentru electrificarea și mecanizarea agriculturii din 
Timişoara. 

Prototipul de motor eolian cu diametrul elicei de 4 
metri realizat la Timișoara satisface cerințele impuse 
unei instalații de mică putere. Grupul eolian poate debita 
o putere de 0,5 kW la o, viteză a vîntului de 5 m/s. Elicea 
are patru palete realizate din tablă de aluminiu de 2 mm 
grosime și se învîrtește cu 100 rot./min. Fiind ușoare, 
paletele au un cuplu mic la pornire și un randament bun. 
Generatorul electric de curent continuu are o turație de 
600 de rotații /minut și debitează sub o tensiune de 24 de 
volți. Asemenea generatoare se folosesc la încărcarea 
bateriilor la vagoanele de cale ferată. Cuplarea elicei 
eoliene cu generatorul se realizează prin intermediul 
roților dințate cu raport de multiplicare 1:6. Coada de 
direcţie a grupului eolian are forma de săgeată lungă de 
3 metri. Reglarea turaţiei grupului se face cu ajutorul 
unui automat hidropneumatic comandat cu relee elec- 
tronice. Acest dispozitiv acţionează asupra pasului gru- 
pului eolian, mărindu-l sau micșorîndu-l, după cum 
viteza vîntului este mai mică sau mai mare decît aceea 
pentru care a fost calculat grupul. Automatul se așază 
la partea posterioară a carcasei motorului eolian și are 
o lungime de 300 mm și o rază de 150mm, cîntărind doar 
5 kg. Motorul eolian D-4 pornește în gol la un vînt de 
0,3 m/s și în sarcină la o viteză a vîntului de 2 m/s. 
Motorul eolian D-4 a fost experimentat, fiind pus să func- 
ționeze la o înălțime de 15 m deasupra solului,și a dat 
rezultate satisfăcătoare. O variantă modificată a grupu- 
Imi descris va fi și grupul eolian de 100 W realizat tot la 
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Timișoara pentru iluminarea căminelor culturale, clădi- 
rilor sanitare, cinematografelor sătești. Noul grup eolian 
nu are regulator de turație, ci numai un singur releu de 
încărcare și o elice bipală, realizată din lemn de brad. 
Modul de construcţie a unui asemenea agregat eolian 
este descris în „Știință și tehnică“ nr. 5/1959. Acest pro- 
totip poate fi realizat de orice colectiv, cu un utilaj de 
atelier mijlociu și din material autohton. 

Participînd la realizarea unor astfel de microcentrale 
eoliene, brigăzile utemiste de muncă patriotică din mediul 
rural vor putea contribui activ la importanta acțiune 
iniţiată de partid de electrificare a cît mai multe sate și 
gospodării agricole colective. 
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În filatelie 


Direcţia generaia a poş- 
telor şi telecomunicaţiilor 
a emis o nouă serie de mărci 
poştale, intitulată „Monu- 
mentele naturii“, care 
popularizează unele anima- 
le rare ce trăiesc în ţara 
noastră, 

Aceste animale sînt: peş- 
tele numit „Lostrița”, avînd 
denumirea științifică în 
limba latină „Hucho Huc- 
ho”, care trăieşte în apele 
repezi de munte şi este re- 
prezentat cu valoarea de 
20 de bani a acestei noi serii 
de mărci ; Broasca țestoasă— 
„Testudo Graeca Ibera”, care 
o vedem pe valoarea de 55 
de bani, şi care trăieşte în 
Dobrogea; „Califar Alb —- 
Tadofna Tadorna”, o pasăre 
foarte rară ce trăieşte în 


scorburile copacilor dinDel- 
ta Dunării, înfăţişată pe va- 
loarea de 1,20 lei; „Pajura — 
Aquila Chrysaëtos”, soi de 
vultur din munții noştri, 
desemnat pe valoarea de 
1,30 lei; „Cocoş de mestea- 
căn — Lirurus Tetrix“ un soi 
rar de cocoş sălbatic ce 
figurează pe valoarea de 
1,75 lei; „Vultur Bărbos — 
Gypaëtus Barbatus”, care 
este cel mai rar soi de 
vultur din munții Carpați, 
avînd mari aripi ce ajung 
pînă la 2 m lungime pe 
valoarea de 2 lei. Ultimele 
trei valori din serie sînt 
pentru poşta aeriană. 
Machetele acestor mărci 
sînt opera pictorului Maria 
Panin, iar plăcile au fost 
gravate de I. Dumitrana. 
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Coperta I: În ajunul trimiterii omului în Cosmos, desen 
de D. Ionescu 
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In diferite domenii ale 
tehnicii este necesară trans- 
misia mişcării între doi 
arbori coaxiali, deexemplu 
între arborele unei mașini- 
motoare și arborele coaxial 
al unei mașini de lucru. 
Această transmisie a miş- 
cării între doi arbori co- 
axiali este realizată prin 
intermediul cuplajelor. U- 
neori cuplajele sînt folo- 
site și ca elemente de a- 
mortizare a șocurilor, care 
se pot transmite în anu- 


mite condiții de exploatare 
de la mașina de lucru la 
mașina-motoare. 
Cuplajele s-au dovedit 
a fi necesare și pentru a- 
samblarea tronsoanelor ar- 


borilor lungi de transmisie, 
care ar fi fost greu de 
executat dintr-o singură 
piesă, din cauza dificultă- 
ților de transport și mon- 
taj. 
Cuplajele sînt folosite și 
ca elemente de protecţie 
împotriva suprasolicitării 
organelor antrenate. In'a: 
cest caz cuplajul este ast- 
fel dimensionat încît să 
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CAMERA „FIERBINTE“ 


Pe coperta a patra este înfățișată una dintre camerele „fierbinți" 
montate sub reactorul nuclear al Institutului de fizică atomică. În a- 
ceastă încăpere înconjurată cu pereți groși de beton se prelucrează 
şi se sortează probele iradiate în zona activă a reactorului. Substan- 
tele se introduc în așa-numite containere (cilindri metalici ermetici în- 
chiși) și după iradiere cad printr-un canal special în prima din 
cele patru camere „fierbinți“ existente sub reactor. Aici sînt montate o 
serie de maşini și dispozitive comandate din afora camerei care servesc 
la tăierea containerelor şi a probelor mecanice. 

Un rol important în manipularea de la distanță a substanțelor 
radioactive îl joacă mîinile mecanice, dispozitive complicate, care co 
piază întocmai mişcările efectuate de operatorul ce se oflă în afara 
camerei, în fața unui geam gros de sticlă de plumb. Acest geam 
asigură atit protecția împotriva radiaţiilor, cît şi vizibilitate suficientă 
pentru ca operatorul să poată efectua lucrările necesare. 

Aici începe drumul izotopilor radioactivi produși în R.P.R., care 
sînt întrebuinţaţi în diferite romuri ole economiei naţionale 
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Bucureşti 
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cedeze înainte ca solicitar 


ea să depășească 
o anumi 


tă limită, protejînd în felul acesta 
agregatele mai importante, 


lată cîteva exemple dintre cuplajele 
4) cele mai des utilizate, 


In figurile |, 2 și 3 sînt reprezentate trei 
tipuri de cuplaje fixe, primul cu un man 
Șon cu inele elastice, al doilea cu manson 
CU şuruburi, iar cel de-al tre lea cu flanșe 


și șuruburi, foarte des întîlnit în construc- 
ţia de mașini. 


AN 


= ÎS, 


AS, 


are (4) permite oarecare 
radiale, iar cuplajul cu 


d mobil (5) permite anu- 
4 ERATA > 
PA 


ări radiale. Cuplajele 
kà 


mit unele deplasări un- 
> A. = i din coloana a treia de la pagina orilor. Unele cuplaje, 
4 e iti dea cl In locul lor se va citi: figurile 7, 8, $.:pot 
à preconizează zidărie portantă şi elemente pre- șocuri, fiind prevăzute 
sud fabricate de lanșee. La blocurile de 7-8 etaje dis- a 
și use perpendieulis pe bulevardul Muncii se vor tei aedu cubtalu iu, 
{i Miliza panouri mari prefabricate. plaj 
a In prima etapă, din întregul complex se vor rea- 


termitent, utilizîndu-se 
plaje cu gheare, ca cel 

permite întreruperea 
timpul funcționării, 
Ambreiajul lamelar (11), ambreiajele 
conice (12) și (13), precum și ambreiajul 
centrifugal (14) permit începerea sau între- 
ruperea acționării chiar în timpul funcțio- 
nării, 

Inainte de a încheia această scurtă 
trecere în revistă a cuplajelor, trebuie să 
amintim și cuplajele limitatoare de viteză, 
cum este și cuplajul centrifugal cu actio- 
nare automată (15), care permite acționa- 
rea numai pînă lao turație limită, precum 
şi cuplajul de cursă liberă (16), care este 
prevăzut cu un mecanism cu clichet pentru 
acționarea numai într-un singur sens. 


= liza cca. 3.000 de apar... 
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upă ce au „scormonit“ pămîn 
în căutare de materii prir 
după ce au scos din aer tot ce 
putea scoale (oxigen, azot, gi 
nobile), chimiștii şi-au îndrep 
privirile spre apa mărilor şi oe 
nelor. Şi rezultatul a fost că şi de aci 
început să se extragă numeroase substa: 
folositoare. 
lată cîteva din substanţele care se găs 
în apa mărilor. Din grupa elorurilor 
ales clorura de sodiu (care, alături de clo) 
rile de potasiu și magneziu, se găseşte 
cantitatea cea mai mare), din grupa b 
murilor — bromura de magneziu (care 
anumite mări se găseşte într-un proce 
mai ridicat decît bromurile de sodiu şi } 
tasiu), iar ca metale — aurul şi urani! 
Din articolul „Apa mărilor şi oceanelo 
pe care-l publicăm la pag. 5, cititor 
își va face o idee mai largă asupra persp 
tivelor care le deschide extrager 
ulmi lo din apa mărilor. 
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a 26 octombrie a.c. Iașul, orașul lui Eminescu și 
L Creangă, al lui Alecsandri și Russo, a trăit un eveni- 

ment dintre cele mai importante — sărbătorirea 
centenarului primei universităţi romînești. 

Acest lucru a constituit o manifestare a grijii și pre- 
țuirii deosebite pe care partidul și statul democrat- 
popular, întregul popor muncitor o poartă dezvoltării 
culturii și științei, învăţămîntului superior din ţara 
noastră. Creîndu-se condiţii din ce în ce mai bune de 
activitate, învățămîntul superior a primit sarcini din 
cele mai importante privind pregătirea de noi cadre de 
specialiști cu o înaltă calificare, capabili să-și aducă 
din plin contribuția la opera de construire a socialis- 
mului. 


TRADIŢII GLORIOASE 


Unirea Țărilor Romîne, înfăptuită în 1859, ca rezultat 
al luptei și aspirațiilor poporului romîn, a creat condi- 
țiile favorabile pentru traducerea în viaţă a prevederilor 
„Așezămîntului școalelor“ din 1851, cu privire la „învă- 
ţătura înaltă“, care trebuie să fie făcută în cadrul unei 
Academii cu patru facultăţi. Astfel, în 1855 ia ființă 
Facultatea de drept și Facultatea de filozofie, cu cele 
două secţii ale ei: litere și științe, iar în 1860, domnitorul 
Alexandru loan Cuza, la îndemnurile lui Mihail Kogil- 
niceanu și ale altor oameni politici progresiști a semnat 
decretul de înfiinţare a Universităţii din lași, a cărei 
inaugurare a avut loc la 26 octombrie al aceluiași an. 

Facultatea de medicină este deschisă abia în 1879 și 
are condiţii deosebit de grele de la începutul existenţei 
sale. Regimul monstruoasei coaliții a apreciat că nu e 
cazul să se acorde prea multă atenţie acestei facultăţi, 
menită să formeze cadre de medici pentru tămădui- 
rea numeroaselor boli ce bîntuiau prin ţară decimînd 
poporul. 


Academia Mihăileană pe vremuri, azi 
Filiala din laşi a Academiei R.P.R. 


Mai mult decît atît, în anul 1883, ca răspuns la cere- 
rile întemeiate ale Consiliului „universităţii privind 
repartizarea unor clădiri necesare bunei desfășurări a 
învățămîntului, guvernul a hotărît desfiinţarea Facul- 
tăţii de medicină. Această hotărîre arbitrară și retrogradă 
a fost anulată în urma protestelor susţinute nu numai 
ale corpului profesoral, ci și ale populaţiei ieșene. 

În Universitatea din Iași însă, în ciuda tuturor opre- 
liștilor, pe care burghezia le ridica, a pătruns ecoul 
luptelor duse de masele țărănești împotriva exploatării 
moșierești, a pătruns influenţa clasei noastre muncitoare, 
iar după victoria Marii Revoluții Socialiste din Octom- 
brie a pătruns ecoul luptei duse de Partidul Comunist 
Romîn împotriva regimurilor de corupţie din trecut, 
împotriva fascismului și războiului antisovietic. În aceas- 
tă citadelă a culturii progresiste nenumărate personali- 
tăţi și-au ridicat plusul Sapoti curentelor reacționare 
decadente, împotriva elementelor legionare, care culti- 
vau obscurantismul, șovinismul și ura față de om. Ele 
au militat pentru o orientare materialistă în filozofie şi 
știință, pentru apropierea artei, literaturii și științei de 
năzuinţele poporului. 

De Universitatea ieșeană se leagă numele mai multor 
savanţi cu renume mondial. Printre ei putem numi pe 
Vasile Conta, cel mai de seamă filozof materialist al 
trecutului noztru științific; Grigore Cobălcescu, geolog; 
Petru Poni, chimist; Paul Bujor, naturalist; dr. N. Leon; 
dr. I. Cantacuzino; Drag. Hurmuzescu, fondatorul 
învăţămîntului electrotehnic din țara noastră; acad. dr. 
C. I. Parhon, fondatorul endocrinologiei; G. Ibrăi- 
leanu, critic literar, conducătorul revistei „Viaţa romî- 
nească“; Alex. Philippide; Petru Bogdan și A. Obregia, 
chimiști; Alexandru Myller, matematician; acad. Iorgu 
Iordan, filolog; acad. S. Sanielevici, matematician; 
acad. Mihail Ralea; acad. Radu Cernătescu și mulți 
alţii care au militat pentru știința progresistă și pentru 
vederi înaintate în viaţa socială. 


DUPĂ ELIBERARE... 


După 23 August 1944, instituţiile de învăţămînt și 
cultură din ţara noastră renasc și se dezvoltă continuu. 
Pe măsura cerinţelor înalte ale regimului de democraţie 
populară, învățămîntul superior a căpătat o orientare 
nouă, științifică, marxist-leninistă. Grija partidului și 
guvernului față de dezvoltarea învăţămîntului superior 
s-a răsfrînt și asupra Universităţii ieșene. Condiţiile de 
muncă și de trai ale studenţilor, profesorilor, lectorilor, 
asistenţilor s-au îmbunătăţit an de an. Iaşul a devenit 
în scurt timp un puternic centru universitar al Repu- 
blicii Populare Romîne. 

Din cadrul „bătrînei“ universităţi, 

m sau mai precis din cadrul secțiilor a- 
plicative înființate la Facultatea de 
științe acum o jumătate de veac, 
s-au desprins, ca unități independente, 
Institutul medico-farmaceutic, Insti- 
tutul agronomie și Institutul politeh- 
nic. Pe lîngă aceste institute au mai 
luat ființă în anii puterii populare un 
Conservator și un Institut pedagogic. 

Astfel, centrul universitar moldo- 
vean numără în zilele noastre peste 
10.000 studenţi, faţă de 2.500 studenţi 
cît existau în anul 1939. Mai mult decît 
atît! Spre deosebire de trecut, porţile 
universităţii au fost larg deschise tine- 
rilor proveniţi din rîndurile clasei 
muncitoare, țărănimii muncitoare și 


să sade | 
“Intrare la Facultatea de me- 
dicină în prima clădire a uni- 
versității 


intelectualităţii legate de popor, oameni dornici să stu- 
dieze cu pasiune, pentru a deveni folositori. poporului 
din rîndul căruia s-au ridicat. 

În anii regimului democrat-popular s-au realizat în 
lași o serie de construcţii destinate institutelor de învă- 
pămînt superior, iar alte edificii spaţioase și modern 
utilate sînt în perspectivă. Au fost construite Institutul 
agronomic și un pavilion pentru Institutul politehnic, 
a fost renovată şi terminată clădirea universităţii. S-au 
construit de asemenea 7 cămine noi și o cantină de mare 
capacitate, iar în momentul de faţă se mai află în con- 
strucţie alte 6 cămine. 

Pentru toate aceste condiţii minunate de muncă și 
creaţie care le sînt asigurate, profesorii și studenţii 
Centrului universitar din lași sînt adînc recunoscători 
partidului, guvernului, clasei muncitoare. Ei sînt hotă- 
rîţi să muncească cu perseverenţă, în așa fel încît de 
pe băncile universităţii să pășească în viaţă tot mai mulţi 
constructori de nădejde ai socialismului. 

La sărbătorirea centenarului primei universităţi ro- 
mînești, care s-a desfășurat în plin avînt creator al po- 
porului nostru muncitor pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al III-lea al P.M.R., au participat cu entu- 
ziasm și rezultate frumoase în muncă toate institutele și 
facultăţile ieșene, „fiice“ sau „nepoate“ ale universității- 
mame. Alături de ele la marea sărbătoare au parti- 
cipat și staţiunile de cercetare ale universităţii, printre 
care stațiunea de la Agigea (staţiune zoologică mariti- 


"mă, întemeiată de prof. I. Borcea), cea de la Miroslava 


și Stejaru — din apropierea Hidrocentralei „V. I. Lenin“ 
de la Bicaz — şi celebrul Muzeu de istorie naturală 
fondat în 1835 în casa istorică a lui Balș. 

Pe lîngă toate acestea trebuie arătat că astăzi Univer- 
sitatea „Alexandru loan Cuza“ din lași are mult mai 
multe facultăţi decît în trecut, și anume: facultăţile de 
matematică-fizică, de chimie, de științe naturale-geogra- 
fie, de filologie, de istorie și de științe juridice. 

În cadrul ei activează 31 de catedre și 16 laboratoare, 
o bibliotecă centrală (întemeiată ca instituţie indepen- 
dentă în 1839 și care a avut ca directori pe Mihail Emi- 
nescu și Bogdan-Petriceicu Hasdeu), cu o colecţie de 
aproximativ 1.200.000 de volume; un Observator astro- 
nomic (reamenajat în ultimul timp), un număr din ce 
în ce mai mare de cămine și cantine. 

Universitatea publică încă din 1900 „Analele știinţi- 
fice“ ale universităţii, publicaţie periodică în care sînt 
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prezentate rezultatele cercetărilor științifice ale ca- 
drelor didactice și ale colaboratorilor extemi ai ca- 
tedrelor. 

În. ultimii ani, cadrele didactice ale Universităţii au. 
publicat o serie de cursuri, ca Electricitatea, Termo- 
dinamică, Fizica generală, Coloranţi organici, Geome- 
tria analitică, Fizică teoretică, chimie organică, Fizio- 
logia animalelor, Entomologie și altele. 

Se dezvoltă de asemenea colaborarea cu Filiala din 
lași a Academiei Republicii Populare Romîne, înfiin- 
țată în 1948 cu concursul universitarilor din lași, în 
vechea clădire a „Academiei Mihăilene“. Se dezvoltă și 
colaborarea cu celelalte instituţii de învățămînt superior 
din ţară și cu multe institute din străinătate. 

Urmînd cu fermitate Directivele Congresului al III-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn, conducătorul iubit al 
poporului nostru, din a cărui grijă s-au creat minunate 
condiţii de activitate și pentru Universitatea din lași, 
vechiul centru științific din capitala Moldovei își aduce 
contribuția sa hotărită la dezvoltarea economiei, ştiinţei 
și culturii socialiste, pentru progresul scumpei noastre 
patrii, Republica Populară Romiînă. 

Urăm succes deplin activităţii progresiste a Univer- 
sităţii „Alexandru loan Cuza“ din laşi, care a intrat în 
cel de-al doilea secol al existenţei sale. 
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$ n ultimele decenii apa mărilor şi oceanelor a 
] devenit pentru chimişti un obiectiv important de 

cercetare, în primul rînd pentru folosirea celor două 
elemente componente: oxigenul și hidrogenul. Acesta 
a fost numai începutul, căci apa mărilor și a oceanelor, 
care ştim că acoperă mai bine de ?/ din suprafaţa 
globului pămintesc, conţine și cantități importante de 
săruri. Vechii egipteni și romani extrăgeau sare din 
apa Mării Mediterane prin evaporarea realizată pe 
suprafețe mari, cu ajutorul căldurii solare. 

Conţinutul mediu de sare în apa oceanelor este de 
35 g la litru. Dar apa mărilor și oceanelor nu conține 
numai sarea ce o folosim noi în alimentaţie (clorura 
de sodiu), ci şi alte săruri, printre care sint: 

clorură de sodiu 27,2 g/litru; clorură de magneziu 
3,8 g/litru; sulfat de magneziu 1,7 g/litru; sulfat de 
sodiu 1,2 g/litru; sulfat de potasiu 0,9 g/litru; bro- 
mură, bicarbonați și diverse 0,2 g/litru. 

Se constată deci că 88,6%/, sint combinaţii ale cloru- 
lui, 10,81%, ale acidului sulfuric, iar restul de 0,6%, 
sînt combinații ale diverșilor bicarbo- 
nați și ale altor substanțe chimice. 

Un fapt ce trebuie subliniat este 
marea variație a concentraţiei saline 
în diferite mări și oceane. Golful Finic 
are apa cea mai puțin sărată, adică sub 
1 g/litru; Marea Neagră are 27 g/l; 
Oceanul Atlantic 38 g/l, iar Marea 
Moartă 240 g/l. 

În ceea ce priveşte compoziția săru- 
rilor din diferitele mări și oceane, ele 
variază ceva mai puțin. Cu excepţia 
Mării Moarte, unde conţinutul de clo- 
rură de magneziu ocupă locul întîi, în 
toate celelalte mări, procentul de clorură 
de sodiu depăşeşte 58%, din totalul salin 
și ajunge pînă la un maxim de 79%, în 
Marea Neagră. Urmează apoi, în ordine, 
clorura de magneziu, sulfatul de mag- 
neziu, clorura de potasiu şi altele, în 
cantități mai mici. 

Conţinutul în săruri al apelor mă- 
rilor şi oceanelor pare la prima vedere 
prea mic pentru a fi valorificat în mod 
economic. Dar cantitatea de apă de pe 
întreg globul este imensă, de aceea 


Numeroase plante şi vieţuitoare marine conțin substanțe 
sou elemente chimice în contitate apreciabilă 
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chiar elementele chimice care în 
apele oceanelor se găsesc, la litru, 
în cantități extrem de mici, cal- 
culate pe volumul total de apă 
apar în cantități uriaşe. 

Astfel, dacă întreaga cantitate 
de apă de pe glob este de 
1.370.000.000.000.000.000 de to- 
ne, ceea ce reprezintă 7%, din 


GOIF u greutatea planetei noastre, și dacă 


mei at ate calculăm pe baza mediei de 35g 


săruri la litrul de apă,se constată că 


1 apele mărilor și oceanelor conţin 
în total  49.400.000.000.000.000 


tone de săruri. Acest calcul dă naş- 
tere însă la o întrebare firească: 
cum s-a ajuns la un conținut atit 
de mare de săruri în apele mări- 
lor, care sînt alimentate continuu 
prin scurgerea riurilor și flu- 
viilor care au apă „dulce“? Se 
poate răspunde foarte simplu! 

Apa, ca totul în natură, este în continuă mișcare. 
Anual se evaporă 327.101? t, iar din aceasta, 97.10!? t 
cade sub formă de ploaie pe suprafaţa uscată a pămîntu- 
lui. În scurgerea ei, ca pirîiașe, rîuri şi fluvii, spre mări 
şi oceane, apa dizolvă cantități mari de săruri pe care 
le duce împreună cu milul, încet dar continuu, spre 
oceane. 

Astfel, apele „dulci“ din rîuri duc în fiecare an spre 
mări și oceane cîte 400 milioane tone de săruri, îm- 
bogăţind mereu conţinutul lor de săruri. 

lar în afară de sărurile dizolvate în apă, riurile 
duc și cantități enorme de miluri, care sînt apreciate 
la 2,5 miliarde de tone pe an şi sint compuse, în special, 
din piatră de var, nisip, carbonat de magneziu și oxid 
de fier. 

Bătrina noastră Dunăre duce spre Marea Neagră, 
în fiecare an, aproape 4 milioane tone de săruri şi 
aproape 80 milioane tone de nămol. 

Producția mondială de sare a ajuns astăzi la 73 
milioane de tone pe an, față de rezerva terestră sigură 
de 1.000 miliarde de tone, sare ce ar acoperi consumul 
natural pentru 1.400 de ani. Dar rezerva de sare din 
apa mărilor şi oceanelor este de 47 de ori mai mare 
decit aceea care se găsește în pămînt și ar putea asigura 
nevoile actuale pentru cel puţin 6,5 milioane de ani. 

Dacă ne-am închipui că ar seca toată apa din mări 
și oceane, sarea ce ar rămîne ar putea acoperi întreg 
globul pămîntesc cu o pătură groasă de 60 m sau numai 
uscatul cu un strat de 150 m. 

Întrebuințările clorurii de sodiu, atît în alimentaţie 
cît și în industrie, sint bine cunoscute. Din sare se 
obțin produsele chimice de mare consum: soda, soda 
caustică și clorul. Acestea sint folosite într-un do 
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Concentrația salină în mări şi oceone (grame săruri 
la 100 g de apă) 
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meniu extrem de vast: de la fabricarea sticlei și săpunu- 
lui și pînă la insecticide și mase plastice. 

În afara clorurii de sodiu şi a celorlalte săruri amin- 
tite, se mai găsesc — evident, în cantități mult mai 
mici, — și alte elemente chimice importante, a căror 
concentrație este dată în mg, nu la litru, ci la m’, 
deci la o mie de litri. 
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Dacă clorura de sodiu din apele oceanelor — care 
se poate extrage cu ușurință — reprezintă cantități 


uriașe care acoperă nevoile omenirii pentru milioane 
de ani, nu trebuie neglijate nici celelalte elemente 
chimice care se găsesc în concentraţie redusă, dar care, 
în total, reprezintă cantități extrem de mari. 

De altfel nu este vorba numai de consideraţii teore- 
tice, cu aplicaţii de viitor, deoarece unele din aceste 
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O MOARTĂ CASPICĂ ATLANTIC TERANÀ NEAGRĂ SALINA 


Proporția diferitelor săruri din apele mărilor și oceanelor 


elemente se extrag de mulți ani pe scară industrială 
din apa mărilor. 

Astfel, magneziul din apa mărilor se extrage curent și 
el s-a dovedit că este mai ieftin decit cel obținut din mine- 
reuri. Astăzi, 30%, din magneziul mondial se extrage 
din apa de mare. 1 m? de apă conține 1,3 kg de mag- 
neziu. Procedeul de extragere constă în transformarea 
magneziului în MgO insolubil, care împreună cu 
acidul clorhidric dă clorura de magneziu. Din aceasta, 
prin electroliză, se obține magneziu metalic. 

Bromul este alt element chimic care se extrage în 
mod industrial din apa mărilor, evident, după concen- 
trarea acesteia. Procedeul se bazează pe proprietatea 
clorului de a înlocui bromul în combinații. Faptul 
că bromul se găseşte destul de puțin răspîndit în natură 
şi utilizările sale, în special pentru fabricarea peliculei 
fotografice, fac ca extragerea lui din apa mării să 
capete o dezvoltare și mai mare în viitor. Marea Moartă 
„este în special indicată pentru extragerea bromului, 
căci concentrația bromului în această apă este de 17 
ori mai mare decit cea din Oceanul Atlantic. 

Dintre metalele care se găsesc în apele mărilor, în 
special două, care sint mai scumpe și mai soli- 
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Extragerea sărurilor din apa | 
mărilor prin evaporare 


citate, preocupă în mod special pe chimiști: aurul 
şi uraniul. 

Într-un km? de apă de mare se găsesc 6 kg de aur. 
Aceasta însemnează că în total, oceanele păstrează deo- 
camdată 8,3 miliarde tone de aur, adică 3 kg de aur 
pentru fiecare locuitor al globului pămiîntesc. 

Această cantitate mare de aur nu se extrage însă cu 
ușurință din cauza conținutului extrem de mic, şi 
anume de 0,000006 mg la litru. Primele încercări au 
arătat că prețul aurului obținut din apa mării era de 
50 de ori mai scump decit cel extras din pămînt, dar 
încercările recente au dus la rezultate mult mai încu- 
rajatoare. Specialiștii au arătat că atunci cînd se 
extrage bromul și se face o concentrare puternică a 
conținutului salin al apei de mare, se poate extrage și 
aurul la un preţ de numai 5 ori mai mare decit cel din 
mine. 

Uraniul, celălalt metal solicitat, este de 250 de ori 
mai abundent decît aurul, fapt extrem de important 
atunci cînd se pune problema extragerii sale din apa 
mării. 

În vreme ce pentru procurarea uraniului statele 
capitaliste au făcut explorări începînd din teritoriile 
ecuatoriale ale Africii și pînă la cele de sub ghețurile 
veşnice ale Canadei, a produs o vie surpriză și admiraţie 
cînd la a doua Conferință atomică de la Geneva Uniu- 
nea Sovietică a arătat că posedă un procedeu pentru 
extragerea uraniului din apele mării. 

Acestea nu sînt decit cîteva din realizările de pînă 
acum. Ele arată și marile posibilități de viitor din 
acest vast domeniu al valorificării chimice a conținu- 
tului salin din apele oceanelor. 

Cum la extragerea oricărui element din apa mărilor 
problema grea este cea a evaporării cantității imense 
de apă pentru a se obține soluții cu un conținut salin 
ridicat, care să permită separarea elementelor, este 
natural că valorificarea diferitelor elemente din apele 
mărilor se poate face economic nu căutînd aur, brom 
sau uraniu, ci extrăgind, după operația costisitoare 
de evaporare, toate sau cît mai multe elemente ce 
se găsesc în aceste ape. 

Rezultatele experien- 
telor recente de a se ex- 
trage din apele mărilor 
elementele 'ce interesea- 
ză, cu ajutorul răşinilor 
schimbătoare de ioni, 
sînt extrem de promiță- 
toare și au deschis per- 
spective noi şi tentante. 

lată deci că valorifi- 
carea zăcămintelor masi- 
ve de substanțe chimice 
din apele oceanelor nu 
mai sînt speranțe de 
viitor, ci realizări actu- 
ale, care arată marile 
posibilități ale zilelor de 
miine. 
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Toată sarea din mări și oceane 
ar acoperi suprafața globului 
cu un strat de sare gros de 60 m. 


REMORCĂ CAMPING 


Această frumoasă remorcă camping oferă condiţii 
de locuit şi dormit comode pentru două persoane în 
vilegiatură. Întreaga remorcă se poate foarte uşor 


singură mişcare se formează scaune, masă sau pat. 


Remorca este prevăzută cu bucătărie și are o suprafaţă 
totală de locuit de 9 m2. 


CIA ot tări 
10 9.99.9090 %,9%5%0 


PENTRU VILEGIATURIŞTI 


„0 soluție interesantă pentru vilegiaturişti repre- 
zintă microbuzul din fotografiile alăturate. Acesta 
4 este foarte încăpător şi cuprinde patru scaune, dulap, 


Ă 3 e ẹ bucătărie şi alte lucruri necesare unui vilegiaturist. 

CĂLIREA MODERNĂ `“ Acoperişul se poate ridica, şi între caroserie şi aco- 

Călirea superficială prin inducţie cu curenţi de periş se întind pereţi de cort. Este înzestrat, printre 
frecvență mijlocie (2.400-8.000 Hz) permite obținerea altele, cu două paturi şi două hamacuri. 


unor adîncimi de călire mai mari decît în cazul pro- 
cedeului cu curenți de înaltă frecvență. Adîncimea 
minimă de călire este de 1 mm şi se poate realiza 
încălzirea completă a piesei. De obicei piesa este 
înfăşurată de inductor, iar adîncimea de călire se 
reglează cu ajutorul avansului şi al puterii instalaţiei, 
Imediat după încălzire urmează răcirea cu un duş 
de apă. 

Iată în figurile alăturate o maşină de călit prin 
inducţie pentru arbori cotiţi (jos) şi o maşină pentru 
arbori, bolţuri etc. (dreapta). 
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deoarece creează posibilitatea 


olosirea cît mai rațională a metalului, economisirea acestuia în 
toate domeniile activității economice au o importanță deosebită, 
sporirii producției industriei con- 


structoare de maşini şi a volumului lucrărilor de construcții, fără a se 


mări consumul de metal. 


Hotărîrile partidului şi ale guvernului au subliniat în repetate rînduri 
necesitatea de a face prin toate mijloacele economii în folosirea metalu- 
lui. Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. prevăd ca, în scopul îm- 
bunătățirii caracteristicilor tehnice-economice ale maşinilor şi utilajelor, 
să se folosească pe scară din ce în ce mai largă şi în modul cel mai eco- 


nomic oţeluri de calități superioare, mase plastice şi alți înlocuitori, 
astfel încît, ținînd seamă şi de îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, 
să se reducă consumul specific de laminate feroase cu cel puțin 22% 
în 1965 față de 1959 şi cu 30—35% la metale neferoase (fără aluminiu). 

La rezolvarea cu succes a problemei 
metal contribuie într-o măsură însemnată şi sortimentul de laminate 
folosite în producția de maşini şi în construcţii. 


Peste 80%, din întreaga cantitate 
de oţel ce se produce se transformă 


în laminate. Procesul tehnologic 
de laminare constă în deformarea 
metalului prin trecerea acestuia 
printr-un spațiu mai mic decît sec- 
țiunea sa inițială, dintre doi cilindri 
care se rotesc în sens contrar. Prelu- 
crarea metalelor prin laminare la 
cald a început a fi utilizată la sfîrşi- 
tul secolului al XVIII-lea, dezvol- 
tîndu+se de atunci continuu, astfel 
încît în prezent tehnica laminării 
a atins un înalt grad de perfecțiune. 
Sortimentul de laminate de oţel 
s-a îmbogățit foarte mult, azi pro- 
ducîndu-se prin laminare mii de 
dimensiuni şi calități de profile, 
table şi țevi. În cadrul acestor trei 
grupe principale de laminate, forma 
secțiunii transversale, dimensiunea 
şi calitatea la care se produce un 
anumit sortiment pot influența în- 
tr-o măsură însemnată consumul de 
metal din diferite sectoare ale eco- 
nomiei. Acest lucru este uşor de 
înțeles dacă se are în vedere faptul 
că într-o serie de domenii, în locul 
unor piese forjate, matrițate, prelu- 
crate prin aşchiere etc., se pot folosi 
direct profile laminate. A aceste 
cazuri, eliminîndu-se pierderile de 
prelucrare, consumul de metal scade. 
Constructorilor de maşini, construc- 
torilor şi tehnicienilor laminorişti 
le revine ca o sarcină permanentă 
analizarea posibilităților de utili- 
zare a unor laminate, precum şi lăr- 
girea sortimentului de profile produs. 
Datorită numai acestei colaborări 
strînse dintre laminorişti şi construc- 
tori, s-a ajuns să se producă azi un 
număr ridicat de profile pentru in- 
dustria construcțiilor de mașini (pro- 


reducerii consumurilor de 


file pentru maşini agricole, autove- 
hicule etc.) şi pentru construcții 
(profile pentru ferestre metalice, 
pentru palplanşe etc.). 

Pe lîngă îmbogățirea sortimentu- 
lui de laminate în vederea înlocuirii 
unor piese de metal care se obțineau 
prin alte procedee de fabricație decît 
laminarea, noul în producția de la- 
minate se manifestă şi prin fabrica- 
rea de profile care permit înlocuirea 
unor laminate folosite în producția 
de maşini şi în construcții, astfel încît 
să dea posibilitatea realizării unei 
economii de oțel şi de manoperă. 

Din această categorie de laminate 
fac parte în principal profilele faso- 
nate de uz general (profil dublu T,U, 
cornier etc.) cu pereți mai subțiri 
şi profilele periodice. 

Economia de oțel în cazul folosirii 
unor profile cu pereți mai subțiri 
se explică printr-o creştere sau men- 
tinere a rezistenţei la anumite soli- 
citări (încovoiere, compresiune) a 
unei bare cu secțiune mai redusă, 
ca urmare a unei forme mai conve- 
nabile a secțiunii profilului respec- 
tiv. Rezistenţa construcţiilor meta- 


Oţel-beton cu profilul periodic 
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lice depinde nu numai de cumpoziția 
chimică și starea oțelului din care 
sînt fabricate acestea (tratamentul 
termic, ecruisajul etc.), ci şi de 
forma secțiunii laminatelor. Fără a 
se schimba suprafața secțiunii, deci 
greutatea pe unitatea de lungime a 
laminatului rămînînd constantă, re- 
zistența unei grinzi se poate schimba 
prin modificarea formei secțiunii res- 
pective. Astfel, în cazul a patru grinzi 
avînd aceeaşi tapre taja a secțiunii 
transversale, însă de formă diferită 
(de pildă, pătrată, circulară, drept- 
unghiulară şi oțel I), pe care se aplică 
sarcini identice şi în acelaşi mod, se 
observă că profilul I are o rezistență 
la încovoiere de cea. 5 ori mai mare 
decît profilul pătrat, deşi secțiunea, 
şi deci și greutatea pe unitatea de lun- 
gime a acestuia, este identică cu cea 
a profilului cu secțiunea pătrată. 
Profilele fasonate obişnuite tind 
să se modifice continuu. Astfel, 
. ~e : 
profilele I obişnuite se înlocuiesc 
cu profile I de tip uşor (cu inima 


Profile dublu T: a — obişnuite; b — de tip uşor 


mai subțire şi cu tălpi mai late), 
ceea ce contribuie la mărirea rezis- 
tenței acestora la încovoiere şi com- 
presiune. La fel, profilele U şi cor- 
niere se reproiectează în sensul la- 
minării acestora cu pereți mai sub- 
liri, 
s În producția actuală de laminate 
se extinde tot mai mult laminarea 
eriodică, Cu ajutorul 
aminării periodice se 
fabrică piese cu secțiune 
variabilă pentru cons- 
trucția de maşini şi la- 
iz minate pentru construc- 
ţii (în special pentru 
armarea betonului). La- 
minarea ‘periodică se 
poate asemăna cu o ma- 
trițare continuă între 
cilindri a barei ce se 
introduce între ei. Lami- 
narea periodică se carac- 
terizează printr-o pro- 


ductivitate mult mai ridicată decît 
forjarea liberă şi matrițarea. Astfel, 
în timp ce la forjă se obțin, de 
exemplu, zeci de piese pe schimb, 
la matrițare se pot obține sute, 
iar în cazul laminării periodice 
mii de piese pe schimb, la un 
preț de cost unitar mult mai re- 
dus. Cu toate că într-o serie de 
cazuri cu ajutorul laminării perio- 
dice nu se pot obține dimensiunile 
finale ale piesei necesare construc- 
ției de maşini, şi deci este necesară 
şi o matrițare de finisaj, introduce- 
rea semifabricatelor periodice este 
avantajoasă dacă se ține seamă de 
prețul redus la care se obțin lamina- 
tele față de piesele forjate. 
Profilele periodice cu diametrul 
de la 6 la 90 mm pentru construcţii 
de beton armat înlocuiesc din ce în 
ce mai mult oţelul-beton obişnuit 
cu profil rotund. Marele avantaj al 


acestor profile constă în faptul că. 


fac posibilă o economie de oţel de 
15—40%, pe de o parte datorită 
calităţii oțelurilor din care se fabrică 


Schema transformării 
benzii în profil în- 
doit: sus — fazele 
de profilare; jos — 
calibrajul cilindrilor 


— oţeluri sudabile cu caracteristici 
mecanice superioare —, iar pe de altă 
parte datorită aderenței mari a be- 
tonului, determinată de nervurile de 
oţel existente pe suprafața barei. 
Alt avantaj îl prezintă faptul că 
oțelul-beton cu profil periodic poate 
fi laminat cu succes şi pe liniile de 
laminare de tip vechi. 

Deşi profilele laminate la cald se 


Profile indoite 


consumă în cantități uriaşe, de 
foarte multe ori ele nu corespund 
ca suprafață şi mai ales ca formă a 
secțiunii cerințelor consumatorilor. 
În multe cazuri, grosimea pereților 
profilelor dublu T, U, corniere etc. 
este mai mare decît cea cerută de 
câmdițiile de rezistență a anumitor 
construcții din metal. Profilele cu 
pereții mai subțiri şi care printr-o 
judicioasă repartizare a metalului 
în secțiunea lor transversală ar putea 
asigura condiţii destul de ridicate 
de rezistenţă cerute în diverse con- 
strucții nu pot fi obţinute prin la- 
minare la cald, cu tot efortul pe 
care îl fac în acest sens laminoriştii. 
Pentru a răspunde şi acestei impor- 


tante sarcini care apare în lupta 
pentru economia de metal, construc- 
torii s-au gîndit să profileze metalul 
şi prin alte procedee decît laminarea. 
Într-adevăr, cu ani în urmă s-a 
început profilarea prin îndoire la 
rece în matrițe a benzilor de oţel. 
Procedeul era greoi şi costisitor. 
Pentru fabricarea unui profil de 
formă complicată erau necesare 
cîteva matrițe corespunzător profi- 
late, care se montau într-una sau 
mai multe prese şi prin care se trecea 
apoi consecutiv banda ce urma să fie 
profilată; după cîteva îndoiri la 
rece se obținea profilul dorit. Multe 
erau dezavantajele acestui procedeu: 
introducerea repetată a benzilor 
profilate în matrițe nu asigura obți- 
nerea unor dimensiuni exacte, lun- 
gimea benzii care se profila era li- 
mitată de lungimea poansonului, nu 
se puteau ob- 
ţine profile de 
formă închisă, 
productivitatea 
era foarte mi- 
că ete. 

Un pas în- 
semnat în dez- 
voltarea tehni- 
cii profilării la 
rece a fost rea- 
lizat prin îndo- 
irea benzilor 
prin trecerea 
acestora prin 
cîteva perechi 


Secţiunile transversale ale diverselor profile 
laminate 


de role. Acest proceaeu s-a perfec- 
ționat rapid, paralel cu creşterea 
economicităţii lui. Azi maşinile de 
îndoit cu role lucrează cu producti- 
vități foarte ridicate: în fața maşi- 
nilor sînt instalate aparate de sudură 
care asigură continuitatea procesului 
prin sudarea capetelor benzilor din 
două suluri; la ieşirea din ultima pe- 
reche de cilindri, banda profilată este 
tăiată din mers cu ajutorul foarfece- 
lor volante. 

La maşinile de îndoit cu role se 
profilează benzi cu dimensiuni va- 
riate; grosimea de 1—20 mm, lă- 
țimea de 80— 2.000 mm şi chiar mai 
mult, iar lungimile sînt cuprinse 
între 3 şi 12 m. Productivitatea ma- 
şinilor de îndoit depinde de tipul 
maşinii. Există maşini cu produc- 
tivitatea de. 60m/min. şi chiar mai 
mult. 

Ca urmare a faptului că tehnica 
îndoirii permite fabricarea unui nu- 
măr extrem de ridicat de profile 
de formele cele mai complicate, in- 
clusiv de formă închisă, pot fi în- 
locuite multe laminate de greutate 
ridicată şi se pot concepe noi con- 
strucții care să se realizeze cu aceste 
tipuri de profile. 

Prin folosirea profilelor îndoite 
din oţel se reduce simțitor costul 
de fabricație al construcţiilor, se 
obține o importantă economie de 
oțel. După unele date stabilite de 
Institutul central de cercetări ştiin- 
țifice asupra construcțiilor din 
U.R.S.S., se apreciază că la fabrica- 
rea fiecărui milion de tone decon- 
strucții metalice se pot folosi 126.000 
tone de oțel profilat prin îndoire, în 
loc de cca. 205.000 tone de profile 
laminate la cald, deci o economie 
de cca. 79.000 tone de metal la 
fiecare milion de tone de construcții. 

În U.R.S.S. s-au proiectat şi se 
execută instalații de profilare la 
rece pentru sute de mii de tone de 
oţel pe an. 

n acțiunea pentru economisirea 
metalului din țara noastră, utiliza- 
rea profilelor economice va avea, 


de asemenea, o contribuție importan-" 


tă. Trecerea la elaborarea proiectelor 
de execuție a maşinilor, utilajelor 
şi construcțiilor cu prevederea în 
măsură din ce în ce mai mare a pro- 
filelor economice în locul celor obiş- 
nuite, paralel cu analizarea posibili- 
tăților de fabricare în țara noastră 
a acestor profile au devenit sarcini 
deosebit de importante şi de actuale. 


E e N 


urmă, clima emisferei nordice a 

Pămîntului începuse să se ră- 
cească și să devină umedă, în așa fel 
încît toți munţii Eurasiei și ai Ame- 
ricii mai înalți de 2.000 m s-au aco- 
perit de ghețari. În acelaşi timp, 
gheţurile Polului Nord s-au întins 
ca o imensă carapace îngheţată 
(groasă de cca. 1.000 m) peste nordul 
continentului american și peste tot 
nordul continentului Europei, ajun- 
gînd pînă în Anglia, nordul Franţei, 
pînă în sudul cîmpiei Germaniei și 
pînă în cîmpia Ucrainei, la cotul 
Niprului și al Donului. În aceeași 
vreme, în emisfera sudică, calota 
ghețurilor antarctice ajunge pînă în 
sudul Americii de Sud. 

Timpul în care s-au întins aceste 
gheţuri cuaternare peste continente 
este cunoscut sub numele de Glaciar 
sau Pleistocen, iar calota glaciară 
din nordul și centrul Europei este 
numită „calota scandinavă”. Această 
calotă însă nu s-a menținut tot 
timpul Glaciarului între aceleași li- 
mite, ci a avut faze cînd s-a extins 
şi faze de retragere datorită unor 
creşteri vremelnice de temperatură. 
De aici, pe baza acestor oscilaţii, 
s-au distins faze glaciare (corespun- 
zînd scăderilor de temperatură). Pen- 
tru calota scandinavă, de exemplu, 
au fost trei faze de înaintare, de 


C. 400.000 — 500.000 de ani în 


la nord spre sud. Între aceste faze 
de înaintare au fost alte două faze 
de retragere a acestei calote, numite 
faze interglaciare. Faza care urmează 
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Glaciarului și în care se instaurează 
clima actuală se numește Postgla- 
ciar (Holocen). 

Viaţa animală cît şi cea vegetală 
din timpul Glaciarului se adaptează 
acestor schimbări de climă. Astfel, 
în Preglaciar (faza dinaintea glacia- 
ţiunilor), cînd climatul era destul 
de cald și relativ uscat, își mai du- 
„ceau viaţa încă, pe pămîntul Moldo- 
vei, ultimii reprezentanţi ai faunei 
de Mălușteni (de care am vorbit 
în nr. 4/1958 al acestei reviste), 
din care mai trăiau, prin stepa din 
sudul Moldovei și din Cîmpia romînă, 
ultimele cămile (Camelus alutensis 
Stef.), alături de unul din strămoşii 
rinocerilor actuali, dar mai mic ca 
talie, numit Rhinoceros mercki. În 
același timp își face apariția, în 
Europa și pe teritoriul țării noastre, 
elefantul cel mai vechi (Elephas an- 
tiquus), strămoșul celui actual, iar 
în apusul Europei trăia hipopotamul. 

Clima înăsprindu-se, munţii Eu- 
ropei, ca şi cei ai Asiei şi Americii 
de Nord s-au acoperit cu ghețari, 
care coborau pînă la altitudinea de 
1.500 m. În același timp, ghețurile 
polare au trecut din Scandinavia 
peste Marea Baltică şi au ajuns, 
după cum am arătat, în cîmpia ger- 
mană și în Ucraina, pînă pe Don și 
în cotul Niprului. Astfel că în mod 
treptat atît vegetaţia de climat mai 
cald cît şi fauna (cămile, rinoceri, 
hipopotami) a acestui climat s-au 
retras spre sudul Europei. O dată 
cu această retragere au înaintat din- 
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spre nord, luînd locul celor dintii, 
viețuitoarele de tip arctic, care au 
ajuns pînă în centrul Europei şi 
pînă pe teritoriul țării noastre. Îna- 
intarea faunei și florei de tip arctic 
s-a făcut însă în etape cu reveniri 
şi retrageri, după oscilaţiile gheţa- 
rului scandinav. Aceste succesiuni 
de faună şi floră „rece“ și „caldă“ 
a glaciaţiunilor și a interglaciaţiu- 
nilor se cunosc mai bine în Alpi, 
în cîmpia Germaniei şi în Polonia. 
Astfel, în Preglaciar și în interglacia- 
țiuni se cunosc numeroase ierburi 
și arbori cu frunza căzătoare de cli- 
mat temperat (care se întîlnesc de 
fapt şi astăzi în Europa) şi care în 
vremea  glaciațiunilor s-au împu- 
ţinat foarte mult și în locul cărora 
au apărut plante de tip arctic, care 
trăiesc numai în regiuni reci, cum 
sînt mesteacănul pitic, salcia polară 
sau salcia pitică. 

În timpul primelor două glacia- 
țiuni au trăit în Europa, ajungînd 
și pînă la noi în ţară, în afară de 


elefantul numit Elephas antiquus 
(elefantul vechi), despre care am 
mai vorbit, un alt elefant numit 


Elephas meridionalis, ale cărui mă- 
sele se găsesc relativ des în depozite 
cuaternare din Cimpia romînă. 

De fapt, în timpul acesta, în Eu- 
ropa și la noi au trăit/şi alți elefanți, 
dar asupra lor nu stăruim. Alături 
de aceştia mai trăiau pe teritoriul 
țării noastre cerbul comun (Cervus 
elaphus fossilis) şi unele specii de 
cai, azi dispărute. 

Nu avem prea multe date asupra 
faunei şi florei de la noi din țară 
din timpul primelor două glacia- 
țiuni şi al interglaciațiunilor. În 
schimb avem multe informații asupra 
faunei care a trăit în timpul ultimei 
glaciațiuni, denumită Vistula-Wür- 
mian. Aceste date ne sînt furnizate în 
special de scheletele fosile ce se 
găsesc în nisipurile din Cimpia ro- 
mînă, mai cu seamă de cele din jurul 
Bucureștilor, sau de nisipăriile de pe 


terasele inferioare ale unor rîuri, 
cum sînt (pentru Moldova) nisipă- 
riile de la Hulubăţ-Vaslui,  Rateş- 


Tecuci sau unele lutării;, cum este 
cea de pe terasa inferioară a Bahlu- 


iului de la Holboca-lași (vezi ur. 10/ 
1956 al acestei reviste). 

Din materialul paleontologic (sub 
formă de oase, coarne și dinți găsite 
în nisipăriile și lutăriile amintite, 
cum și prin multe altele din Munte- 
nia, Oltenia și Transilvania) reiese 
că pe teritoriul țării noastre au trăit 
în timpul ultimei glaciațiuni (ca și 
în restul Europei care se găsește mai 
la nord de paralela 45°) următoarele 
vieţuitoare, cum sînt cele pe care 
le vom aminti mai jos. 

Mai întîi a trăit mamutul (Elephas 
primigenius), foarte asemănător cu 
elefantul indian de astăzi, dar de 
talie cu mult mai mare. Era acoperit 
cu păr negru, cu fire lungi pînă la 
8o cm. Exemplarele lui bătrîne aveau 
fildeși de cca. 2 m lungime. S-au 
găsit cadavre întregi de mamut foarte 
bine conservate, în ghețurile fosile 
din Siberia, cum este cazul mamutu- 
lui de la Berezovka, de la gura Lenei, 
descoperit în ultimii ani ai secolului 
trecut. O parte din mușchii de la cap 
ai acestuia și viscerele au fost mîn- 
cate de carnivorele din regiune (vulpi 
albastre, lupi etc.) pînă cînd a ajuns 
misiunea specială trimisă de Acade- 
mia de științe din Petrograd și a 
putut salva restul. S-a găsit stomacul 
întreg, cu conținutul lui foarte bine 
păstrat, încît s-a putut studia flora 
cu care s-a hrănit mamutul înainte de 
a muri. Resturile salvate, împreună 
cu un schelet întreg găsit tot în Sibe- 
ria, pe la anul 1800 de către Adams, 
se păstrează în sala mamutului de la 
Muzeul de zoologie din Leningrad. 

La noi în țară se păstrează, prin 
diferite muzee, citeva mii de măsele 
şi diferite oase de mamut găsite prin 
lutării și nisipării. Astfel, un craniu 
aproape complet găsit la Holboca- 
lași se găsește la muzeul de istorie 
din Palatul culturii de la Iași. 

În același timp cu mamutul a 
trăit în ţinuturile noastre și un alt 
mamifer de talie mare, rinocerul cu 
blană | Rinoceros-tichorhinus), căruia 
i se spune așa deoarece avea corpul 
acoperit cu păr lung şi pe oasele 
nazale purta două coarne grele. 

Cu siluetă greoaie, însă probabil 
cu mișcări repezi, contemporan aces- 
tor două mamifere, a fost cerbul cu 
coarne mari (Cervus megaceros), ale 
cărui coarne ajungeau pînă la 1,50 m 
lungime și o greutate de 30-40 kg. 
Astfel de coarne se găsesc, destul de 
des, prin nisipăriile amintite din Mol- 
dova, din jurul Bucureştilor sau din 
alte părți ale țării noastre. 

Turme mari de bizoni şi bouri rătă- 
ceau de asemenea prin cimpiile și 
pădurile de la noi și din Europa. 
Aceasta ne-o dovedesc numeroasele 
coarne și oase ce se găsesc în depozi- 
tele nisipoase. Ultimii zimbri se mai 
găsesc şi astăzi în unele rezervaţii 
din Polonia și Caucaz, iar bourul, 
strămoșul boului 'actual, a fost des 
întîlnit în ţara noastră pînă în 
timpurile istorice. Capul de bour este 


de altfel stema vechii Moldove. Ul- 
timul exemplar supraviețuitor al 
acestei specii a fost ucis în 1627, 
la o vinătoare în Polonia. 

Adesea, atît zimbrii cît și bourii 
erau atacați de leii și urșii de peșteră, 
care în timpul iernilor grele trăiau 
în peșteri (mai ales urșii), lăsînd prin 
moartea lor adevărate osuare, cum 
se găsesc în unele peşteri din Carpaţi 
(Cioclovina, Ohaba-Ponor, Baia de 
Fier etc.). 

Spre sfîrşitul ultimei glaciațiuni 
a ajuns pînă în țara noastră și renul 
(Rangifer tarandus), ale cărui oase 
se întîlnesc însă foarte rar în depo- 
zitele lăsate de omul paleolitic, în 
nordul Moldovei. 

O dată cu renul a apărut pe terito- 
riul ţării noastre și elanul (Alces 
palmatus), care astăzi trăieşte numai 
în nordul Europei, împreună cu re- 
nul. Acest mamifer a trăit, după une- 
le păreri, în Germania, Ungaria şi 
Polonia pină în timpurile istorice. 
Coarnele de elan se întilnesc uneori 
prin turbăriile din nordul ţării noas- 
tre. Citeva exemplare de astfel de 
coarne se pot vedea prin unele muzee 
din Moldova, din Transilvania şi de 
la București. 

Imaginea vieții din timpul ultimei 
glaciațiuni de la noi din țară și din 
Europa centrală nu cuprinde numai 
mamiferele descrise mai sus. În 
acest timp, chiar în regiuni de cîm- 
pie, trăia marmota, care astăzi se 
întilnește numai în virful munților, 
alături de numeroasele herghelii de 
cai, iar prin păduri cerbul comun era 
foarte numeros. Lumea păsărilor era 
reprezentată prin alte păsări decît 
cele actuale; astfel era destul de răs- 
pîndită Găinușa zăpezilor, Găinușa 
Alpilor și Bufnița zăpezilor, astăzi 
existente numai în Alpi și în regiu- 
nile de dincolo de cercul polar. 

Pe marginea apelor, în special pe 
malurile Dunării, își duceau viața 
castorul și biberul, iar apele curgă- 
toare, care atunci erau reci, adăpos- 
teau un număr important de păstrăvi 
şi de alți pești care astăzi trăiesc nu- 
mai în apele de munte. Răpitorii de 
temut ai acestor ape erau somnul 
și șalăul. 

După trecerea ultimei glaciațiuni, 
o bună parte din fauna contemporană 
ei s-a retras spre nordul Europei, o 
mare parte din specii dispărînd în 
Postglaciar, iar cele care au supra- 
viețuit astăzi trăiesc numai pe vîrful 
Alpilor și în regiunile Europei, unde 
climatul este cu o medie anuală de 


temperatură mult mai scăzută decît 
în centrul Europei. 


Același lucru s-a întîmplat și cu 
flora. Plantele de tip polar, ca 
Dryas octopetala (argințica), mes- 
teacănul pitic, salcia polară și salcia 
pitică, erau foarte răspîndite în timpul 
ultimei glaciațiuni în toată Europa 
centrală și la noi în țară. Astăzi 
aceste plante se găsesc retrase în 


zona alpină de pe virful munților și 
în tundre, datorită faptului că numai 
în aceste regiuni s-a păstrat un climat 
pentru care sînt adaptate. 

Omul preistoric, din Paleoliticul 
superior, ne-a lăsat documente asupra 
întregii faune ce i-a fost contempora- 
nă lui în timpul ultimei glaciațiuni. 
Aceste documente constau din desene 
foarte fidele asupra acestei faune, 
făcute pe pereții unor peșteri din 
apusul Europei, cum sînt peștera 
Altamira, Font de Gaume și altele 
din Pirinei. Astfel, avem o confir- 
mare a tuturor animalelor pe care 
le-au stabilit oamenii de știință pen- 
tru sfîrșitul glaciațiunilor, faună 
care astăzi a dispărut în parte. 


Rangifer tarandus (renul) 


Alces palmatus (elanul) 


Un urs de peșteră (Ursus spelaeus) şi un leu de 

peşteră îşi dispută un cadavru de bour (Bos 

primigenius) pe care l-a ucis probabil leul de 
peşteră (Felis spelaea) 


n element al motorului pe care 

fiecare crede că-l cunoaşte — 

pe care l-a demontat, montat 
şi remontat de zeci deori, pe care 
l-a examinat sub toate unghiurile —, 
aceasta e bujia. 

Nu este necesar să insistăm a- 
supra rolului bujiei într-un motor, 
se ştie că între electrozii ei se pro- 
duce o scînteie puternică de înaltă 
tensiune, care aprinde amestecul 
carburant din cilindru. 

Curentul care provoacă această 
scînteie este furnizat de către acu- 
mulatori, magnetou sau volant mag- 
netic şi a fost transformat în curent 
de 15.000—25.000 de volți de bo- 
bina de inducţie. 


SOLICITĂRILE BUJIEI 


În timpul exploatării, bujia este 
supusă la solicitări diverse: elec- 
trice, chimice, mecanice şi mai ales 
termice. Este limpede că tendința 
actuală în construcția de automobile 
cu motoare din ce în ce mai puter- 
, nice determină creşterea continuă 
a acestor solicitări. 

Temperatura şi presiunea care 
există în camera de combustie a 
unui motor sînt foarte variabile, 
fiind în funcție de regimul motoru- 
lui, de raportul său de compresie etc. 

Dar temperatura şi presiunea va- 
riază de asemenea în funcţie de 
faza ciclului motor (admisie sau 
explozie) şi trebuie să luăm în 
consideraţie şi vitezele cu care se 
efectuează aceste variaţii: într-un 
motor în 4 timpi, la 6.000 rot./min., 
fiecare fază a ciclului motor se 
repetă de 50 de ori pe secundă. 
Într-un motor în 2 timpi, tot la 
6.000 rot./min., acest număr este 
de două ori mai mare şi trecerea 
pistonului de la punctul mort in- 
ferior la punctul mort superior, 
unde temperatura şi presiunea sînt 
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mult ridicate, 
suta parte din secundă. La sfîrşitul 
compresiei, dar cu puțin înainte 
de aprinderea amestecului carbu- 
rant, gazele pot atinge uşor o tem- 
peratură de 300°—400°C cu o pre- 
siune pînă la 10—12 kgf/cm?. După 
aprindere, presiunea şi tempera- 
tura fac un salt uriaş: 2.000°— 
3.000°C şi 40—50 kgf/cm?. Dimpo- 
trivă, la sfîrşitul evacuării şi la 
începutul admisiei gazelor proas- 
pete, temperatura scade la 60°C 
şi avem chiar o uşoară depresiune 
(0,9 kgf/cm?). 

Dilatările şi contracțiile inevi- 
tabile, cauzate de aceste variații de 
temperatură, nu pun numai problema 
etanşării bujiei. În fapt, izolatorul 
ceramic are ciocul scufundat în ga- 
zele de combustie a căror tempera- 
tură váriază brusc, după cum am 
zis, între 60° şi 3.000°C, în timp ce 
partea exterioară se găseşte în aerul 
ambiant, a cărui temperatură va- 
riază între-30*C şi 4+40*C. 

În exploatare, ciocul izolatorului 
trebuie să aibă o temperatură sufi- 
cientă pentru a arde particulele de 
ulei care se depun, aşa-zisă tempera- 
tură de autocurățire, care se ridică 
la aproximativ 500*C. Dar acelaşi 
cioc nu trebuie să aibă o temperatură 
prea ridicată pentru a nu fi cauza 
autoaprinderii şi preaprinderii. Se 
ştie că dacă elementele componente 
ale bujiei ating o temperatură mai 
mare de 850°C se produce autoaprin- 
derea. 

Temperatura pe care o pot atinge 
piesele componente ale bujiei este 
în funcţie de forma şi conductivi- 
tatea termică ale acestor piese, con- 
siderente care diferențiază bujiile 
„calde“ de bujiile „reci“. 

Rezistența mecanică şi rezistența 
termică a izolatorului sînt strîns 
legate. De fapt numai un material 
cu rezistență mecanică înaltă poate 
face față la variațiile bruşte de 
temperatură. De asemenea, pentru 
a asigura o etanşeitate suficientă, 
izolatorul trebuie fixat în corpul 
metalic cu o presiune de cîteva tone. 

Toate părțile bujiei care pătrund 
în camera de combustie ă motorului 
sînt supuse atacurilor chimice ale 
diferiților componenți ai gazelor de 
combustie. 

Solicitările electrice sînt foarte 
ridicate, mai ales pe motoarele în 
doi timpi unde se produce o scînteie 
la fiecare rotaţie a arborelui cotit. 

Pe un motor în 2 timpi, la o tu- 


nu ocupă decît a 
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rație de 6.000 rot./min., avem 100 
de scîntei pe secundă sau 360.000 
de scîntei pe oră. Pentru fiecare 
scînteie timpul de întrerupere este 
de 1/1.000—1/2.000 dintr-o se- 
cundă, iar curentul care produce 
scînteia atinge tensiuni de 15.000 — 
— 25.000 de volți. Aceasta arată 
importanța alegerii constantei di- 
electrice a izolatorului. Problema se 
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complică prin faptul că această 
constantă dielectrică scade rapid o 
dată cu ridicarea temperaturii, iar 
grosimea  izolatorului este uneori 
foarte redusă. 


CONSTRUCŢIA UNEI BUJII 


Bujia se compune din trei piese 
principale: electrodul central, izo- 
latorul, în care se fixează electro- 
dul central, corpul bujiei, în care 
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este fixat sau montat izolatorul şi 
pe care sînt fixați electrodul sau 
electrozii de masă. 

Electrodul central are sarcina de a 
aduce în camera de explozie curen- 
tul de înaltă tensiune, care va pro- 
voca scînteia între electrodul cen- 
tral şi electrodul de masă. 

În general, partea superioară este 
din oţel sau din alamă, în timp ce 
partea inferioară, care se găseşte în 
ciocul izolatorului şi care iese în 
camera de combustie, este realizată 
dintr-un oţel special cu nichel, care 
rezistă mai bine atacurilor chimice 
ale sulfului (sub formă de acid sul- 
furic sau sulfuros, care se formează 
în timpul combustiei) şi care nu se 
combină cu tetraetilul de plumb, 
care serveşte ca antidetonant. 

Partea superioară a electrodului 
este filetată pentru fixarea cablului 
de curent cu ajutorul unei piulițe 
de fixare. 

Din toate cele spuse pînă acum 
rezultă că izolatorul este piesa fun- 


Rectificarea  izolatorilor 
din calupi presaţi 


şi etanș. Dar ele se arătau deseori 
fragile şi conţineau, ca şi mica, un 
procent ridicat de silice, deci for- 
mau silicați de plumb. În sfîrşit, 


constanta dielectrică a acestor cera- ` 


mice este încă şi mai slabă ca aceea 
a micei, devenind conducătoare în- 
cepînd cu temperatura de 360-395*C, 

Aceste considerente au determi- 
nat folosirea oxidului de aluminiu 
(alumina). El nu formează combinaţii 
chimice cu plumbul, deci este in- 
sensibil la acțiunea corosivă a car- 
buranţilor. Compuşii de plumb se 
depun pe ciocul izolatorului, dar 


nu se vor combina cu acesta, deci 


pot fi eliminaţi printr-o curățire 
energică, de exemplu prin sablaj. 

Conductivitatea termică a bujiei 
este foarte mare, ca absorbind şi 
eliminînd căldura repede. Rezis- 
tenţa la şocuri termice este foarte 
ridicată, ceea ce este important 


Diferite tipuri de electrozi: a — electrod lateral sudat; b — electrod laterol fixat me- 
canic; c — electrod frontal sudat; d — electrod frontal fixat mecanic; e — electrod la- 
teral fixat mecanic (bujie pentru curse) 


damentală a bujiei, piesa care pune 
cele mai multe probleme şi prezintă 
cele mai multe dificultăți pentru 
realizarea sa, y 

Pentru fabricarea izolatorului s-a 
abandonat mica, silimanita sau stea- 
tita în favoarea ceramicelor speciale 
pe bază de alumină. 

În vederea asigurării unei bune 
etanşeităţi, coeficientul de dilata- 
ție al izolatorului trebuie să fie 
sensibil acelaşi ca al electrodului 
său central şi al cimentului care-l 
lipește. 

Acum 25 de ani, materialul prin- 
cipal era mica incasabilă, cu o re- 
zistență perfectă pînă la 450°C. A- 
ceasta prezenta inconvenientul de a 
absorbi umiditatea în timp ce se 
răcea, devenind conducătoare de 
electricitate începînd cu tempera- 
tura de 450°C. Apariția tetraetilului 
de plumb ca antidetonant în ben- 
zine a făcut ca să se renunțe defi- 
nitiv la mică, deoarece aceasta, 
conținînd silice, se combina cu plum- 
bul din tetraetil, dînd silicatul de 
plumb, care atacă electrozii şi ciocul 
izolatorului. 

Ceramicele de tipul steatitei sau 
silimanitei ofereau avantajul față 
de mică de a forma un bloc compact 
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dacă ţinem seamă de variațiile de 
temperatură pe care le suferă ciocul 
de la 60 la 3.000*C. 

Constanta sa dielectrică, adică 
rezistența la descărcările electrice, 
este cu atît mai ridicată cu cît alu- 
mina este mai pură. 

Pe corpul bujiei sînt fixați meca- 
nic sau sudați electrozii sau electro- 
dul lateral. Forma şi distanţa între 
electrozi determină tensiunea ne- 
cesară pentru formarea scînteii. În 
funcţie de diferitele tipuri de bujii 
şi pentru.diverse utilizări, electrozii 
pot fi de la 1 la 4 şi de diferite for- 
me. Distanţa între electrozi variază 
între 0,4 şi 0,7 mm, şi această dis- 
tanță se stabileşte în funcție de 
raportul de compresie al motorului, 


BUJIE „CALDĂ: SAU BUJIE 
„RECE“? 


Valoarea termică a unei bujii ca- 
racterizează comportarea ei termică. 
O bujie „caldă“ evacuează mai 
încet căldura înmagazinată decît o 
bujie „rece“; de asemenea, în con- 
diții de exploatare similare, ea va 
avea o temperatură mai ridicată, 
fiind mai caldă decît bujia „rece“. 
n consecinţă, o astfel de bujie va 


provoca mai repede autoaprinderea, 
dar va rezista mai bine la ancra- 
sare, 

Invers, cu cît o bujie este mai rece, 
cu atît ea evacuează mai rapid căl- 
dura înmagazinată şi va rezista la 
o suprasarcină termică fără a pro- 
voca autoaprinderea. Are însă dez- 
avantajul că se ancrasează mai re- 
pede, pentru faptul că ciocul izo- 
latorului are o temperatură mai 
scăzută şi o aceeaşi cantitate de 
ulei se depune pe o suprafață mai 
mică şi pe o grosime mai mare. 

De aici rezultă alegerea valorii 
termice a bujiei. 

Dacă motorul are tendința de 
autoaprindere şi merge în plină sar- 
cină la utilizări intensive, se reco- 
mandă montarea unei bujii mai reci, 

Dacă motorul nu este prea solici- 
tat şi bujia prezintă tendinţa de a se 
ancrasa, se recomandă o bujie mai 
caldă. $ 


BUJII ROMĪNEŞTI 


În fața constructorilor din Fa- 
brica „Triumf“-Cluj a stat sarcina 
de a realiza bujii suficient de suple, 
care să reziste la autoaprindere (cu 
caracteristica unor bujii „reci“), dar 
care să reziste de asemenea şi la 
ancrasare (cu caracteristica unor 
bujii „calde“), bineînțeles între a- 
numite limite. Şi constructorii de 
bujii au rezolvat această sarcină cu 
succes. A fost astfel elaborată o 
gamă întreagă de bujii romîneşti cu 
valori termice diferite, care asigură 
buna funcționare a tipurilor de mo- 
toare din țară noastră, d 

Iată, pe scurt, cîteva date despre 
procesul tehnologic de fabricare a 
bujiilor la Fabrica „Triumf“, 

Prelucrarea corpului metalic se 
realizează pe maşini-unelte auto- 
mate monoaxe sau cu 4 axe, după 
care se execută prin rulare partea file- 
tată şi se fixează prin sudură elec- 
trodul lateral. Cu aceasta, corpul 
bujiei este gata. ' 

Al doilea subansamblu al bujiei, 
izolatorul ceramic, este preparatul 


(Continuare în pag. 29) 


reușită ar fi, constatăm că ea 

nu poate reda cu fidelitate ima- 
ginea reală. Persoanele și obiectele 
cuprinse în cadrul fotografiei apar 
toate în același plan, cu toate că, 
în realitate, ele sint situate în planuri 
diferite: unele mai în față, altele mai 
îndepărtate. În mod asemănător, re- 
darea unui concert de pe un disc 
de gramofon sau de pe o bandă de 
magnetofon nu poate produce aceeași 
senzație pe care ascultătorul o are 
atunci cînd ascultă muzica într-o 
sală de concert. Cauza e aceeași ca 
într-o fotografie. Lipsa de relief. 
Totul apare plat. 

Dacă într-o sală de concert sune- 
tele emise de instrumentele orches- 
trei ne parvin din diferite direcţii, în 
care sint așezați instrumentiștii, în 
cazul redării concertului de pe o 
bandă de magnetofon sau a retrans- 
misiei lui prin radio, toate sunetele 
. ne parvin dintr-un singur loc — de 
la difuzor. Întreaga orchestră pare a 
fi concentrată într-un singur punct, 
în loc să apară desfășurată pe toată 
întinderea estradei, așa cum se în- 
tîmplă în realitate. Defectele acestei 
tehnici de înregistrare și redare a 
sunetelor au apărut mai evidente 
după crearea cinematografului cu 
ecran lat. Decalajul între locul unde 
se găsește sursa sonoră pe ecran — 
de pildă, un cîntăreț — și locul de 
unde este emis sunetul în sală — 
difuzorul — este perfect perceptibil. 
Apoi, dacă sursa sonoră se deplasează 
în latul ecranului, sunetul produs de 
ea continuă să fie emis dintr-un ace- 
lași punct fix, locul difuzorului. 


P rivind o fotografie, oricît de 


REALIZAREA RELIEFULUI SONOR 


Tehnica modernă, în tendința de a 
reda cît mai natural sunetele, a cău- 
tat şi a reușit să creeze auditoriului 
acel relief sonor pe care-l are atunci 
cînd ascultă sursele naturale într-o 
sală de operă sau de concert. Ea a 
reușit să realizeze sisteme electro- 
acustice care permit „redarea stereo- 
fonică a sunetelor“, denumire ana- 
logă stereoscopiei, atunci cînd este 
vorba de vederea în relief. 

Pentru a putea fi realizată recarea 
stereofonică au fost imaginate și puse 
în aplicare mai multe metode. Una 
din aceste mretode caută să reproducă 
cît mai fidel cu putință mecanismul 
audiției omenești. Impresia de.telief 
sonor pe care o avem ascultind sune- 
tele naturale se datorește faptului că 
ascultarea o facem cu ambele urechi. 


Ing. MIRCEA GRUMĂZESCU 


Să ne închipuim, de pildă, că o sursă 
sonoră se găsește drept în fața unui 
ascultător. În acest caz, distanțele de 
la sursa sonoră pînă la cele două 
urechi sînt egale. Sunetul produs de 
sursă, avind de străbătut distanțe 
egale, ajunge în același moment la 
timpanele ambelor urechi. De aseme- 
nea, și intensitățile sunetului în 
dreptul celor două urechi sînt egale. 
Datorită acestor fapte, ascultătorul, 
fără a vedea sursa de sunet, își dă 
seama că ea se găsește drept în fața 
sa (fig. 1, sus). 

Să presupunem acum că sursa so- 
noră s-a deplasat spre stinga ascultă- 
torului, în timp ce capul ascultăto- 
rului a rămas nemișcat (fig. 1, jos). 
În acest caz distanțele care separă 
sursa sonoră de cele două urechi nu 
mai sînt egale. Sunetele, avînd de 
parcurs distanțe diferite cu aceeași vi- 
teză, vor ajunge la cele două urechi 
în momente diferite. În cazul ales vor 
atinge mai întii timpanul urechii 
stîngi, şi după un oarecare interval 
de timp vor lovi timpanul urechii 
din dreapta. Decalajul de timp între 
sosiri este foarte mic, însă urechea 
este suficient de sensibilă pentru a 
le percepe. Într-adevăr, un decalaj 
egal cu o jumătate de miime de se- 
cundă este îndestulător pentru ca 
urechea să-l sesizeze. 

În plus, sunetele care ajung la 
urechea mai îndepărtată de sursă su- 
feră o atenuare, așa încît intensitatea 
lor este mai mică decît intensitatea 
sunetului în dreptul urechii opuse. 

Cele două fenomene care se produc: 
decalajul în timp al sosirilor aceluiași 
sunet la cele două urechi și diferența 
de intensitate între percepțiile celor 
două urechi, dau posibilitate omului 
să-şi dea seama de direcția de unde-i 
vin sunetele. 

O dată stabilit modul în care creie- 
rul asociat cu organul auditiv ne 
permit să obținem efectul de relief al 
sunetului, tehnicienii au căutat să 
reproducă întocmai acest mecanism 
prin folosirea aparatelor electroacus- 
tice. Auzim sunetele cu ajutorul a 
două urechi? Atunci în loc de un 
microfon pentru captarea sunetelor 
să folosim 2 microfoane. Cele două 
urechi se găsesc așezate simetric deo- 
parte și de alta a capului? Să plasăm 
și noi microfoanele în mod asemănă- 
tor, de o parte și de alta a unui „cap 
artificial“. Oscilaţiile acustice de la 
timpanul fiecărei urechi se transmit 
pînă la creier prin intermediul cite 
unui canal de transmisie separat, 
cuprinzind organe interne și nervi 


auditivi? Să folosim și în cazul nos- 
tru cîte un canal de transmisie sepa- 
rat pentru fiecare microfon în parte, 
cuprinzind amplificatoare, atenua- 
toare de reglaj ale intensității, fire 
electrice. Punctul terminus al fiecă- 
rui asemenea canal de transmisie este 
o cască, pe care s-o aplicăm la cite o 
ureche. In felul acesta, microfonul 
din stînga capului artificial se va găsi 
în legătură cu casca aplicată la ure- 
chea stîngă a ascultătorului, iar mi- 
crofonul așezat la partea dreaptă a 
capului artificial va fi legat la casca 
aplicată la urechea dreaptă a omului. 

Într-o asemenea instalație, care 
permite obținerea unui efect stereo- 
fonic, microfoanele par a fi niște 
puncte înaintate de ascultare. Cum 
firele de legătură ale instalaţiei elec- 
troacustice pot fi cît dorim de lungi, 
rezultă că putem să reconstituim 
într-o anumită încăpere scena acus- 
tică care are loc în altă încăpere. Fără 
a fi prezenți în sala în care se găsește, 
de, exemplu, o orchestră, putem ob- 
ține o aceeași senzație de relief sonor 
prin folosirea unei astfel de instalații 
electroacustice. Este cazul de men- 
ţionat că în prezent casca a fost înlo- 
cuită treptat cu difuzoare ce asigură o 
reproducere de înaltă calitate a sune- 
telor, așa încît la capătul fiecărui 
canal de transmisie se montează în 
loc de cască cite un difuzor. Cele două 
difuzoare sînt așezate la cîțiva metri 
unul de celălalt şi dispuse simetric 
față de ascultător. 

Dacă în loc de perechea de căști 
sau de cele două difuzoare, la capătul 
fiecărui canal de transmisie se mon- 
tează cîte un cap de magnetofon sau 
cîte un cuțit de gravare pe disc, se 
poate obține o înregistrare stereofo- 
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nică. În primul caz avem o înregis- 
trare pe bandă de magnetofon cu 
pistă dublă, fiecare ocupînd jumătate 
din lățimea benzii. Pe fiecare pistă 
se înregistrează sunetele pe care le 
captează microfonul, care este în 
legătură cu pista respectivă. În cel 
de-al doilea caz, avem o înregistrare 
pe disc de gramofon cu traseu sau 
gravare dublă, fiecare gravare rezul- 
tînd din înregistrarea sunetelor cap- 
tate de un microfon. 

Pentru a reda sunetele de pe o 
bandă de magnetofon cu pistă dublă, 
este desigur necesar să avem două 
capete de redare, fiecare explorînd 
cîte o pistă și fiind în legătură cu un 
difuzor situat unul în dreapta și altul 
în stînga ascultătorului. La fel și în 
cazul unui disc stereofonic, nu mai 
putem folosi doza obișnuită, care se 
găseşte acum în comerț, ci o doză spe- 
cială dublă, cu două ace, fiecare ur- 
mărind un traseu imprimat pe disc. 
Fiecare doză trebuie să fie în legătură 
cu un difuzor. Prin acest fel de în- 
registrare și redare ascultătorul ob- 
ţine o senzație de realitate spaţială 
şi o creștere a impresiei subiective 
de fidelitate. Ascultind un disc ste- 
reofonic, avem impresia că ne găsim 
într-o sală de concert. 

Cu ocazia primelor înregistrări 
stereofonice pe discuri de gramofon, 
au fost create discuri cu două gravuri 
separate, fiecare ocupînd jumătate din 
suprafața sa utilă. Dar acest procedeu 
avea mari neajunsuri, reducea la ju- 
mătate capacitatea de înregistrare a 
unui disc, și așa destul de mică, și 
apoi sincronizarea celor două căi se 
putea pierde cu ușurință. De curînd 
s-a găsit un procedeu mai favorabil, 
ambele gravări necesare redării efec- 
tului stereofonic efectuîndu-se în- 
tr-un același șanț, cîte una pe fiecare 
versant al șanțului (fig. 2, dreapta). 

La întreprinderea „Electrecord“ din 
Bucureşti, care în anii puterii popu- 
lare a căpătat o extindere mare, se 
studiază posibilitatea fabricării și la 
noi în țară a discurilor stereofonice. 


O NOUĂ METODĂ ORIGINALĂ 


O altă metodă care permite obţi- 
nerea unui efect stereofonic face ab- 
stracție de aspectul fiziologic al audi- 
ţiei omului. Ea își propune să recon- 
stituie scena originală într-un alt loc 
din spațiu, de pildă în altă încăpere 
decit aceea în care ea se produce. 
Deci, în loc ca ascultătorul să mai 
aibă impresia că întreaga orchestră 
este concentrată într-un singur punct, 
aceasta îi apare desfăsurată și în ca- 


mera de ascultare, așa după cum este 
pe estrada sălii de concert. 

Pentru a lămuri principiul acestei 
metode să presupunem că scena so- 
noră este produsă de acordurile unei 
orchestre simfonice avînd 60 de exe- 
cutanţi. Să instalăm în dreptul fie- 
cărui executant cîte un microfon 
legat printr-un sistem de transmisie 
separat cu un difuzor. În felul acesta 
vom avea nu mai puțin de 60 de 
microfoane și tot atitea difuzoare. 
Ele se vor așeza pe un perete în încă- 
perea în care are loc audiţia, dispuse 
în aceeași ordine în care se găsesc 
așezate microfoanele corespunzătoare 
(fig. 3). 

Totul fiind identic, iar aparatajul 
electroacustic presupus de o foarte 
bună calitate, ascultătorul va fi in- 
capabil să distingă originalul de 
reproducerea sa. Aceasta este stereo- 
fonia ideală, însă, din păcate, ne- 
realizabilă în practică, deoarece im- 
plică un dispozitiv complex, cu zeci 
de microfoane, zeci de difuzoare și 
zeci de lanțuri de transmisie, deci o 
soluție cu totul neeconomică. Ținînd 
seamă de acest neajuns, acusticienii 
au căutat să cerceteze pe cale experi- 
mentală dacă nu cumva se pot obține 
efecte stereofonice și atunci cînd se 
folosește un număr mai mic de lan- 
țuri de transmisie. Experiențele efec- 
tiiate în acest scop încă în anul 1937 
în U.R.S.S. de I.E. Goron au arătat 
că se poate obține o bună perspectivă 
sonoră prin folosirea a 3 şi chiar două 
canale electroacustice de transmisie, 
cu alte cuvinte numai 3 sau două 
microfoane cu amplificatoarele și 
difuzoarele respective. 

Această metodă este folosită azi 
în sălile de spectacole: săli de con- 
cert şi săli de teatru foarte mari și, 
în particular, în săli de cinematograf. 

Un exemplu de instalație stereofo- 
nică ni-l oferă instalația existentă 
în noua sală a Palatului R.P.R. din 
București (vezi articolul „Sunetul în 
noua sală a Palatului R.P.R.“, publi- 
cat în revista „Știință și tehnică“ 
nr. 6/1960). 


STEREOFONIA ÎN 
CINEMATOGRAFIE 


Metoda de redare stereofonică a 
sunetelor își găseşte azi o largă apli- 
care în cinematografie. În acest scop, 
pelicula filmului, în loc de o singură 
pistă sonoră, are patru piste sonore, 
fiecare avind o înregistrare separată 
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şi fiecare fiind în legătură cu cîte 
unul sau mai multe difuzoare plasate 
în sală. Trei din aceste înregistrări 
considerate principale dau efectul 
direcțional; difuzoarele corespunză- 
toare sînt așezate în spatele ecranului 
lat, unul la stînga, unul la centru și 
al treilea la dreapta. Dacă o persoană 
sau un vehicul se deplasează pe ecran 
de la stinga la dreapta, atunci sune- 
tele pe care le produce sînt transmise 
întîi de difuzorul din stînga ecranu- 
lui, apoi de difuzorul din centru, iar 
în cele din urmă de difuzorul din 
dreapta. În acest mod, un spectator 
din sală, închizînd ochii, își poate da 
seama de mișcarea obiectului respectiv 
şi poate preciza în orice moment pozi- 
ţia în care se găsește sursa sonoră. 

Am spus însă că pe film există 4 
piese sonore. La ce servește cea de-a 
patra înregistrare? Ea serveşte pentru 
redarea atmosferei sonore, a zgomo- 
tului din mediul ambiant sau a dife- 
ritelor efecte sonore. Această pistă 
este în legătură cu o serie de difuzoare 
plasate în tot cuprinsul sălii. De 
exemplu, zgomotul produs de o furtu- 
nă pe mare este înregistratpe această 
ultimă pistă și redat prin difuzoarele 
răspîndite în sală. In felul acesta, 
spectatorul are impresia că se găsește 
în mijlocul acestei furtuni, deci are 
o participare mai mare, mai activă 
la acțiunea care se desfășoară îna- 
intea ochilor pe ecranul lat al cine- 
matografului. 

În scurt timp și Combinatul de 
producție cinematografică „Buftea“ 
și Studioul „Alexandru Sahia“ vor 
începe să producă filme pentru ecran 
lat prevăzute cu sistem de redare 
stereofonică a sunetului. 

În paralel cu acțiunea de producere 


‘în țară de filme pentru ecran lat cu 


efecte stereofonice și de aducere din 
străinătate de asemenea filme au tre- 
buit să fie amenajate săli de cinema- 
tograf care să permită vizionarea unor 
astfel de filme. Aceste amenajări au 
necesitat o serie de studii şi soluții 
practice, care să ducă la asigurarea 
unor anumite condiții acustice, deoa- 
rece redarea stereotonică a sunetului 
implică alte condiții acustice, mult 
mai exigente, mult mai greu de reali- 
zat. In această privinţă, cercetările 
întreprinse de acusticienii sovietici 
şi practica acumulată în decursul mai 
multor eni de către aceştia au consti- 
tuit pentru noi elemente esențiale, 
care au stat la baza lucrărilor efec- 
tuate în ultimul timp. 
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cele două Americi se află o 

imensă întindere de apă, un fel 
de pungă a Oceanului Atlantic. 
Aceasta este împărțită de şiragul 
insulelor Antile în două bazine şi 
anume: bazinul golfului Mexic — la 
nord şi al Mării Caraibilor sau 
Antilelor — la sud şi sud-est, 

Marea Caraibilor, al cărei nume 
vine de la locuitorii întîlniți de 
Columb la descoperirea insulelor, 
este delimitată de şiragul Antilelor 
Mari la nord, Antilelor Mici la est, 
de zona istmului la vest şi de conti- 
nentul sud-american la sud şi udă 
țărmurile mai multor ţări. 

Statele şi coloniile care alcătuiesc 
lumea caraibă sînt: Porto Rico, 
Republica Dominicană, Haiti, Cuba, 
Hondurasul britanic, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panama, Columbia, Venezuela, In- 
diile olandeze, Indiile franceze (insu- 
lele Guadelupa, Martinica), Fede- 
raţia insulelor vestice-engleze (insu- 
lele Barbados, Dominica, Grenada, 
Jamaica, Montserrat, Trinidad etc.), 
insulele Bahama etc. 

Şi în această parte a lumii, colo- 
niile gem sub jugul ruşinos al colo- 
nialismului, a cărui desființare a fost 
propusă de delegaţia sovietică şi sus- 
ținută de delegaţia țărilor socialiste 
şi a celor neutre la sesiunea a XV-a 
a Adunării Generale a O.N.U. 

Celelalte state caraibe au fost su- 
puse încă de la înființarea lor la o 
cruntă exploatare mai ales din partea 
monopolurilor din Statele Unite, o 
formă tot atît de ruşinoasă ca şi 
celelalte forme ale colonialismului. 

Dubla exploatare a oamenilor 
muncii din această regiune —de către 
burghezia internă şi de către burghe- 
zia din metropole —a făcut ca, sub in- 
fluența Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, să se înființeze în 
majoritatea ţărilor caraibe, ca în 
marea majoritate a țărilor din lumea 
întreagă, partide politice de tip nou, 
care se conduc după învățătura 
marxist-leninistă şi sînt adevărații 
stegari ai luptei pentru lichidarea 
oricărei exploatări. 

După cel de-al doilea război mon- 
dial, această luptă a luat un şi mai 
mare avînt. Tabloul oferit de mize- 
ria muncitorilor şi țăranilor și de 


A lături de istmul îngust dintre 


Popoarele din zona 


MARII CARAIBILOR 


luptă pentru 
independenţă 
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belşugul celor bogaţi este foarte 
caracteristic popoarelor din zona 
caraibă. Academicianul M. Ralea, 
în cartea sa „Călătorie în Extremul 
occident“, scrie că „la marginea 
şoselelor, cu sape în mînă, schelete 
bătrîne de negri trudesc din greu... 
Aceste populații prăpădite sînt co- 
tropite de superstiții fioroase, de 
credința într-o forță magică răută- 
cioasă şi răzbunătoare, care simboli- 
zează probabil asprimea stăpînilor. 
Şcoala şi cultura laică lipsesc, ca 
nu cumva să deştepte pe aceşti săr- 


mani somnambuli, care practică 
riturile magiei negre, groapa de 
strigoi (zombi), credința vandou. 


Figurile poartă mereu, în acest cli- 
mat de paradis, spaima de forțe 
malefice supranaturale, care ajută 
de minune supunerea oarbă la po- 
runca tiranilor“ 

Majoritatea populației din ţările 
bazinului caraib este ţinută în în- 
tuneric, fiind analfabetă, iar îngri- 
jirea medicală este accesibilă numai 
celor avuți. Astfel, populaţia Repu- 
blicii Dominicane este analfabetă 
aproape în întregime, iar medicii, 
într-un număr foarte mic, se găsesc 
numai la oraşe. În Honduras, Fanal- 
fabetismul cuprinde 82% din popu- 
laţia țării, în Haiti —90%, în Guate- 
mala — 80%, iar în restul statelor — 
depăşeşte 50%. Aproape jumătate 
din populație suferă de boli infec- 
țioase, iar boli ca tuberculoza, si- 


filisul, malaria, febra tifoidă etc. 
sînt foarte frecvente. 
Muncitorii industriali şi de pe 


ogoare sînt plătiți cu salarii care nu 
le asigură nici măcar hrana întregii 
familii. Ei locuiesc în case insalubre 
şi sărăcăcioase, în medie cîte 4—5 
persoane într-o singură cameră. 
Dominația  monopolurilor din 
S.U.A., care au pătruns din ce în 
ce mai mult în economia statelor 
Americii Centrale, a devenit astfel 
în această perioadă o povară de 
nesuportat pentru popoarele de aici. 
Cele mai bune terenuri au fost acapa- 
rate de trustul american „United 
Fruit Company“, care, urmărind 
numai realizarea unor venituri cît 
mai mari, practică sistemul mono- 
culturilor,  secătuind astfel solul 
şi producînd nu pentru nevoile ma- 
selor muncitoare, ci pentru export. 


16, 


Industria din cauza subordonării 
față de monopolurile străine este 
slab dezvoltată şi se reduce doar la 
fabricarea zahărului şi la prelucrarea 
tutunului, adică are un caracter 
semicolonial. 

Monopolurile din S.U.A. au trans- 
format ţările bazinului Mării Carai- 
bilor într-un izvor de materii prime 
pentru industria S.U.A. şi o impor- 
tantă piață de desfacere a produselor 
lor, împiedicînd dezvoltarea unei 
industrii naționale şi a unei agricul- 
turi mai complexe. Toate acestea au 
avut ca rezultat intensificarea exploa- 
tării maselor şi pauperizarea cres- 
cîndă a acestor popoare care sînt 
lipsite de pămînturile lor roditoare, 
de minele lor bogate şi de dreptul 
de a trăi omeneşte. 

Dar guvernele care au subordonat 
economia țărilor lor monopolurilor 
străine şi care sprijină marea pro- 


prietate şi menţin jugul greu al ex- 
ani, 
maselor, 


datorită 
datorită 


ploatării, în ultimii 
luptei dirze a 
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Aralfabetismul în citeva țări din zona Marii 


Caraibilor 


grevelor, manifestaţiilor şi mişcări- 
lor hotărîte de eliberare, au început 
să se clatine din ce în ce mai mult, 
În Cuba, după lupta eroică a po- 
porului cuban, dictatorul Batista a 
fost alungat și s-a instaurat un gu- 
vern popular, care duce o politică 
consecventă de dezvoltare economică 
independentă, de eliberare de sub 
dominația monopolurilor americane. 
După o luptă neînfricată, Venezuela 
s-a eliberat de sub conducerea dic- 
tatorului Jimenez, iar în ultimul 
timp au avut loc la Caracas demons- 
trații şi mitinguri cu caracter anti- 
guvernamental şi antiimperialist ale 
populaţiei nemulţu mite de politica 
guvernanților ţării. 


De asemenea, în decembrie 1956, 
prin greve şi prin lupte armate, 
dictatura generalului Magloire din 
Haiti a fost răsturnată şi numai dato- 
rită intervenţiei monopolurilor străi- 
ne, care au readus, printr-o lovitură 


de stat, un nou dictator, nu s-a putut. 


instaura un regim progresist. În 
mai 1957 a fost înlăturat de la con- 
ducere şi dictatorul Columbiei, Pin- 
tilla, iar în aprilie 1959 au început 
să acționeze grupuri de răsculați 
în zona muntoasă a statului Panama, 
în vederea organizării unei mișcări 
armate îndreptate împotriva guver- 
nului proamerican. 

O puternică răscoală a avut loc 
după aceea în Republica Nicaragua. 
Tot în cursul anului 1959 a izbucnit 
o răscoală armată şi în Republica 
Dominicană, îndreptată contra re- 
gimului dictatorial al lui Trujillo. 

În Costa Rica, Honduras, Guate- 
mala şi alte țări din zona Mării 
Caraibilor situația este de asemenea 
încordată, numeroasele manifestații 
fiind îndreptate împotriva conducă- 
torilor care au subjugat aceste țări 
monopolurilor străine. 

Acest fapt se evidențiază cu tărie 
şi prin recentele incidente violente 
ce au avut loc în capitala Guatema- 
lei, cînd reacţiunea internă, cu spri- 
jinul direct al S.U.A., a oprimat 
cu cruzime pe manifestanți, care se 
pronunțau hotărît împotriva impe- 
rialismului şi pentru independenţa 
națională deplină a patriei lor. Ca 
urmare a nemulțumirii crescînde a 
poporului din Republica Salvador, 
aici a avut loc o lovitură de stat 
în urma căreia a fost răsturnat gu- 
vernul dictatorial al preşedintelui 
Lemus. De asemenea au fost elibe- 
rați deținuții politici din închisori, 
iar cei care au fost exilați vor fi 
chemați în patrie. 

Peste tot creşte mişcarea împotriva 
dominaţiei S.U.A., precum şi împo- 
triva latifundiarilor şi bogătaşilor 
autohtoni. Evenimentele din ultimii 
ani au dovedit sentimentele de puter- 
nică revoltă față de imperialiştii 
S.U.A., presa americană recunoscînd 
„că „țările din America Latină clo- 
cotesc de indignare“ şi „pun astăzi 


Muncitori cubanezi lucrînd cu rîvnă pentru dezvol- 


tarea economică a patriei 
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S.U.A. în faţa celei mai mari crize 
în relaţiile lor cu țările din America 
Latină“, Flacăra mîniei popoarelor 
din bazinul Mării Caraibilor împo- 
triva dictatorilor puşi în slujba 
străinilor şi a exploatării nemiloase 
a maselor populare a fost aprinsă 
de revoluția victorioasă din Cuba, 
condusă de eroul național Fidel 
Castro, care constituie semnalul de 
luptă dat țărilor Americii Latine. 

Din această cauză, cercurile mo- 
nopoliste americane şi conducătorii 
S.U.A. sînt extrem de alarmaţi 
de situaţia din bazinul Caraibilor 
şi-şi intensifică acțiunile lor im- 
perialiste în vederea organizării 
de comploturi, ca cele din Cuba, 
împotriva lui Fidel Castro. 

S.U.A. nu s-au rezumat doar la 
acțiuni dirijate din umbră, ci au 
trecut la acţiuni directe. Avioane 
americane au incendiat astfel plan- 
tațiile de zahăr cubaneze, iar mono- 
polurile, prin guvernul S.U.A., au 
instituit o puternică blocadă eco- 
nomică împotriva Cubei. 

Sistînd importurile de zahăr din 
Cuba, S.U.A., principalul consu- 
mator de zahăr cuban, au încercat 
să sugrume noua economie în dez- 
voltarea Cubei. U.R.S.S. a venit 
însă în sprijinul dezvoltării econo- 
miei Cubei şi al poporului cuban 
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prin importarea unor mari cantități 
de zahăr, şi prin încheierea unui 
acord reciproc avantajos. De aseme- 
nea, țările socialiste; printre care 
şi R.P. Romiînă, au înfierat acțiu- 
nile inadmisibile întreprinse de 
S.U.A. împotriva Cubei şi au decla- 
rat că sînt gata să acorde sprijinul 
necesar dezvoltării sale economice. 
Pentru o şi mai strînsă colaborare 
dintre ţara noastră şi Republica Cuba, 
de curînd a fost semnat comunica- 
tul cu privire la stabilirea de relaţii 
diplomatice romîno-tubane, apoi un 
acord comercial şi un protocol de 
colaborare tehnică-ştiințifică. 
Legăturile de prietenie dintre 
U.R.S.S, şi celelalte țări socialiste 
şi Cuba s-au întărit şi mai mult 
după întîlnirile şi convorbirile care 
au avut loc între şefii delegaţiilor 
acestor state la cea de-a XV-a se- 
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
Cu acest prilej, preşedintele Cubei, 
Fidel Castro, a mulțumit călduros 
lui N.S. Hruşciov şi celorlalți şefi 
ai delegațiilor acestor țări pentru 
faptul că ţările socialiste sprijină 
lupta poporului cuban, pentru li- 
bertatea şi independenţa sa. 
Ajutorul. moral şi material pe 
care statele socialiste, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, îl acordă fără 


nici o condiție politică atît Cubei, 
cît şi celorlalte țări care au rupt 


lanțul colonialismului s-a văzut 
în deplinătatea lui, încă o dată, 
în propunerea pe care N.S. Hruşciov 
a făcut-o la cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. în 
legătură cu desființarea imediată 
a sistemului de administrație colo- 
nial şi cu ajutorarea țărilor slab 
dezvoltate. 

Ataşamentul tuturor popoarelor 
lumii față de mişcarea din Cuba şi 
din celelalte țări ale Americii La- 
tine, ca şi sprijinul economic efectiv 
dat de țările lagărului socialist, va 
zădărnici orice acțiune a monopolu- 
rilor S.U.A. de a împiedica mişcarea 
de eliberare a popoarelor din această 
regiune a globului. 


Ce mia re cad a dat 


are de cînd datează obiceiul de 
O a cîntări obiectele? E greu de 

răspuns, deoarece această opera- 
ţie este strîns legată de zorii civili- 
zaţiei omenești, de primele începuturi 
ale meşșteșugurilor și comerţului. De 
îndată ce omul a început să muncească 
și să producă bunuri materiale s-a 
ivit și necesitatea de a le măsura prin 
întărire. Apariția şi dezvoltarea 
schimbului de mărfuri au extins și 
mai mult această operaţie. 

În prezent, în secolul al XX-lea, 
rolul pe care-l joacă cîntărirea atît 
în industrie cît și în comerţ nu este 
mai mic. În industrie cîntărirea for- 


_mează o operaţie a procesului tehno- 


logic, fie că este vorba de prelucrarea 
la o anumită greutate și sortarea după 
greutate a  bielelor și pistoanelor 
pentru motoare cu ardere internă, fie 


Sus — instalațe modernă de cintărire electro- 
nică cu înregistrare automată si cumulativă a 
cîntăririlor; Jos — cîntar dozator automat pentru 
materialele folosite la o betonieră de 2.400 | 


De la basculă 


că este necesară împărţirea produsu- 
lui în doze egale de o anumită mă- 
rime, înainte de ambalare, cum este 
cazul în industria alimentară. 

Corespunzător cu necesităţile au 
evoluat și cîntarele de la balanţa 
simplă la cîntarele de mare precizie 
și cîntarele automate ale epocii noas- 
tre. 


VITEZĂ ŞI PRECIZIE 


Creșterea producţiei de mărfuri care 
se vînd la greutate ridică probleme 
foarte serioase, De exemplu, produsele 
alimentare care se livrează în general 
la greutatea neto trebuie cîntărite 
pachet cu pachet, și de preferinţă nu 
printr-o cîntărire manuală, pentru a 
se putea obţine precizia și viteza de 
cîntărire. 

Cîntărirea manuală nu poate depăși 
ritmul de 30 de cîntăriri pe minut, 
pe o perioadă mai lungă, chiar dacă se 
folosește un sistem optim. Dacă este 
necesar un ritm mai rapid, trebuie 
folosită metoda de cîntărire automată. 

În producţia automatizată, viteza 
de cîntărire trebuie să respecte rit- 
mul producţiei. Toleranţele trebuie 
stabilite astfel încît media cîntăririi 
fiecărui articol să poată fi menţinută 
cît mai apropiată de greutatea neto 
minimă, fără a permite bineînţeles 
trecerea sub minimul neto admis. 
Aceasta determină și reducerea pier- 
derilor de marfă, adică economii care 
pot amortiza însuși costul instalaţiei 
de cîntărire automată. 

La balanțele cu cadran indicator 
normal, viteza de cîntărire este 
inversă cu sensibilitatea, deoarece 
oscilațiile care se produc împiedică 
mărirea vitezei cîntăririlor. Prin amor- 
tizarea oscilaţiilor prin contrapresiune 
se poate obţine o îmbunătăţire a vi- 
tezei de cîntărire. Deplasarea indica- 
torului devenind foarte mică, detec- 
tarea poziţiei acestuia trebuie să fie 
electrică — adică să se efectueze prin 
contacte electrice. 


SISTEME MODERNE DE 
CÎNTĂRIRE 


Unele sisteme de cîntărire folosesc 
arcuri pentru a echilibra forţa gravi- 
tației. Deformarea arcurilor respec- 
tive constituie elementul de măsură 
a greutăţii. În alte sisteme se folo- 
sesc curenți turbionari sau amorti- 
zoare hidraulice. 

Bineînţeles, “sistemul de înregis- 
trare a deformării trebuie să fie pre- 
cis și să nu sufere erori datorite 
fenomenului de histereză. $ 

În unele cazuri, în industrie, forța 
de echilibrare poate fi determinată de 
presiunea unui lichid, care este pro- 
porțională cu greutatea aplicată și 
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Sus — sistem electromagnetic de cîntărire; 
Dreapta — sistem modern de suspensie liberă 
pentru cîntare 


se măsoară cu ajutorul unor contacte 
de mercur. 

În alte cazuri se folosește pentru 
echilibrare un sistem electromagne- 
tic. Forţa de echilibrare este produsă 
de o bobină situată într-un cîmp 
magnetic. Curentul folosit la produ- 
cerea forţei pentru contrabalansarea 
greutăţii este deci elementul de mă- 
sură al greutăţii. Dacă este necesar, 
sistemul poate fi astfel gradat încît 
cîntăririle să se citească pe un mili- 
ampermetru special. 

Alte sisteme sînt bazate pe osci- 
laţia continuă cu o anumită frecvenţă 
normală. Perioada normală de osci- 
laţie a sistemului variază proporţio- 
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